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Rudolf Touzin, 0K2ZZ, predseda druzstva 


rozsah jest§ o 144,8 az 145,0 MHz. Oblast 
elektroniky, kterou radioamatefi vyuzivaji ke 
svd dinnosti, je velmi §iroka y a nechceme 
a ani bychom to nezvladli se venovat vsemu. 
Nechceme se take dopracovat k velkovyro- 
be cehokoli; nakonec proto u nas ani nejsou 
odbytove podminky. Chteli bychom vyrabdt 
technicky nadprumerne kvalitni zafizeni, 
ktera by mela vsechny parametry potfebne 
pro uspeSnou ucast v soutezich a zavodech 
a presto zustala cenove dostupna pro nase 
radioamatery. 


£im se bude vaS transceiver lidit od 
dosud pouzivanych zarizeni pro ten- 
to udel? 


Krome vlastnich konstrukci radioamateru 
se pouzivaji dovazena zarizeni, pfevazne 
japonska, a vyrobky podniku Elektronika UV 
Svazarmu. Japonskym pfistrojum nemuze- 
me sice konkurovat pokud jde o celkove 
provedeni, ale jinak jsou to zarizeni svym 
poslanim prum6rna a „lacina“ (ne samo- 


NAS INTERVIEW 


se zakladajicimi cleny vyrobniho druz¬ 
stva Radio v Novem Mdste na Morave. 


Je to poprve, co u nas radioamat6ri 
zalozili samostatnou hospod&fskou 
jednotku, mimo Svazarm, k uspoko- 
jovani potreb radioamateru. Chteii 
bychom proto o tomto vaSem poCinu 
informovat na§e 6ten6re. Prod jste 
druzstvo zalozili, dim se chcete zaby- 
vat? 


Jsme radioamatefi jiz fadu let a jsme 
zaroveh technici. Dovedeme docenit vy- 
znam technickych parametru zarizeni - pfiji- 
mace i vysilace - pro uspdSnod udast a vy- 
sledky v radioamaterskych z&vodech. A ne- 
jsme spokojeni s tim, ze u n6s nema radioa- 
mater moznost si kvalitni zarizeni v pfimdfe- 
ne cene koupit. Chceme proto zkusit prispdt 
k feseni teto situace. Naplni cinnosti nadeho 
druzstva, zapsanou v podnikovem rejstfiku, 
je vyvoj, vyroba a servis v oboru elektroniky 
zejmena pro radioamatery Svazarmu a vyvoj 
a vyroba programoveho vybaveni poditadu, 
opet zejmena pro radioamatery Svazarmu. 


Hovorime o vSem vSichni dohroma- 
dy, bez rozlidoveni, kdo zrovna od- 
povidd, proto by asi bylo vhodnd vas 
dtenafum predstavit. Predsedou 
druzstva Rddio je Rudolf Touiin, 
OK2ZZ, vedoucim konstruktdrem 
ing. JiH HruSka, OK2MMW, a techno- 
logem ing. Martin Ldcha, OK2DFW. 
Co konkretnd chcete vyrabdt a jak si 
celkovd pfedstavujete vaSi dinnost? 



AMATERSKE RADIO RADA A 

Vycteva UV Svazarmu, Opletatova 29, 116 31 
Praha 1, tel. 22 25 49, ve Vydavatelstvi NASE 
VOJSKO, s. p. Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. 
tel. 2606 51-7. Sefredaktor ing. Jan Klabal, 
OK1UKA, Zeistupce LuboS Kalousek, OKI FAC. 
Redakini rada: Predseda ing. J. T. Hyan, 6teno- 
v6: RNDr. V. Brunnhofer, CSc., OK1HAQ, V. Brzak, 
OKI DDK, K. Donat, OK1DY, ing. O. Filippi, 

A. Glanc, OKI GW, ing. F. Hanafiek, P. Horak, 

Z Hradisky, J. Hudec, OKI RE, ing. J. JaroS, 
ing. I. Kolmer, ing. F. Kratik, RNDr. L. KrySka, 
CSc., J. Kroupa, V. Nfemec, ing. O. Petradek, 
OKI NB, ing. Z. Pro§ek, ing. F. Smolik, OKI ASF, 
ing. E. Smutny, plk. ing. F. Simek, OK1FSI, ing. 
M. Sredl, OKI NL, doc. ing. J. Vackat, CSc,. lau- 
reat st. ceny KG, J. Vorlidek. Redakce Jung man- 
nova 24,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Kla¬ 
bal I. 354, Kalousek, OKI FAC, ing. Engel, ing. 
Kellner, I. 353, ing. Myslik, OKI AMY, HavliS, 
OK1PFM, I. 348, sekretariat I. 355. Rodnd vyjde 
12 Cisel. Cena vytisku 5 KCs, pololetni predplatne 
30 K6s. Roz&ruje PNS. Informace o pfedplatnem 
poda a objednavky pfijima kazda administrace 
PNS. poSta, dorutovatel a predplatitelska stre- 
diska. Objednavky do zahraniCi vyrizuje PNS - 
ustfedni expedice a dovoz tisku Praha, admi¬ 
nistrace vyvozu tisku, Kovpakova 26, 160 00 
Praha 6.NavSt§vni dny: stfeda 7.00 - 15.00 ho- 
din, patek 7.00- 13.00 hodin. V jednotkach ozbro- 
jenych sil Vydavatelstvi NASE VOJSKO, s. p. 
administrace, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. 
Tiskne NASE VOJSKO, s. p., zavod 8,162 00 Pra¬ 
ha 6-Ruzyn6, Vlastina 889/23. Inzerci pfijima 
Vydavatelstvi NASE VOJSKO, s. p. Vladislavo- 
va 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, I. 294. 
Za puvodnost a spravnost pfisp&vku rudi autor. 
Redakce rukopis vrati, bude-li vyiadan a bude-li 
pfipojena frankovana obalka se zpatnou adresou. 
N^vStavy v redakci a telefonicke dotazy po 
14. hodina. C. indexu 46 043. 

Rukopisy Cisla odevzdany tiskama 4. 8. 1989 
Cislo ma vyjft podle ptanu 26. 9. 1989. 
t© Vydavatelstvi NASE VOJSKO, s. p. Praha . 


Naslm prvnim vyrobkem bude transceiver 
(tj. prijimaC a vysilafi) pro pasmo 144 MHz 
(velmi kratke vlny). Bude urfien hlavn§ pro 
ucast v soutezich, zejmena pak v naSem 
nejvetsim zavode na VKV Point den. V letoS- 
nim roce vyrobime zkuSebni serii 15 kusu 
a v prlstim roce chceme vyrobit asi 60 kusu 
tohoto zarizeni ve dvou variantach. Zakladni 
typ umozhuje praci provozem CW a SSB 
v p&smu 144,0 az 144,4 MHz, m^t digit^lni 
stupnici s displejem LCD a vykon 10 W. 
Druha varianta ma dva prepinatelne laddne 
oscilatory (VFO), telegrafni filtr a rozsireny 


Ing. Jin HruSka, OK2MMW, vedouci kon- 


zrejmS pro nasi kapsu). Zamerili jsme se na 
urcite parametry transceiver^ zejmena na 
jeho elektromagnetickou slucitelnost, tj. ma- 
ximalni odolnost proti jakemukoli ruSeni 
a naopak minimalni vlastni ruSive vyzarova- 
ni. V tomto smeru si troufame tvrdit, ze je 
nase zarizeni vyrazne lepsi, nez dovazene 
transceivery. A druhym parametrem, kde se 
chceme vyrazne odlisit, je cena. Oproti 1000 
az 1500 DM za zahranicni vyrobky nebo 
36 000 Kcs za transceiver Snezka podniku 


Ing. Martin Lacha, OK2DFW, technolog 






Elektronika bude n&S transceiver R2-pd stat 
neco pres 11 000 Kcs a jeho vylepSena va- 
rianta R2-cw n6co pres 15 000 K6s. 


Vykonnostni trldy pro posluchace 


Jaka dalSi zarizeni planujete vyri- 
b6t? 

Mame urbite plany, ale nechceme je zatfm 
je§ta zverejnovat. Sotva jsme zacali a nejdfi- 
ve musi'me n£co ukazat. Kazdopadne se 
chceme ale take venovat kratkovlnnym zari- 
zenim, zpocatku asi pro jednotliva pasma. 
Zcela stranou nechceme nechat ani pro- 
gramove vybavenf pocltacu pro radioamate- 

ry- 


Bylo to sk>zit6 zalozit druzstvo? 

Inu ... uz je to za nami. Lehke to kazdo- 
padnd nebylo. Nejsou s tim zatlm priliS velke 
zkuSenosti a vSechny instituce, od kterych je 
zapotfebl vyjadrenl, souhlas, potvrzeni nebo 
nejaky jiny ukon s tfm maji starosti a nejraddji 
by se tomu vyhnuly. Bylo to vice nez pul roku 
usilovnp pr£ce a „behani po uradech“. Na§e 
druzstvo bylo definitivne zalozeno 4. kv£tna 
1989 a zapsano do podnikoveho rejstfiku 
Mestskym soudem v Bm6 dne 17. 5.1989. 
Mcime uz i svoji provozovnu a dokonce uz 
i telefon. 


Domniv£te se, ze se vyrobou trans- 
ceiveru uiivite? 

Kdybychom si to nemysleli, tak bychom do 
toho samozfejm§ ne§li. Ned6lame to ale 
kvuli pendzum a ziskum, ale protoie nets to 
bavl, mame radi techniku a chceme ji zprls- 
tupnit radioamatdrum. Nebude to z tohoto 
hlediska „snadny chlebidek“ a ui vubec ne 
zlaty dul. Muzeme samozrejmp ddlat i nej- 
ruznPjPI jinP zakazkove prace v elektronice 
a ui nynl mPme dost potencialnich zajemeu. 
Ale nechceme, aby to jakkoli oddPlilo nP§ 
zakladnl zamPr. 


Kde se muie radioamatPrskP vefej- 
nost poprve s vaiim transcelverem 
R2 seznamit a jak si ho muie objed- 
nat? 

Transceiver bychom chteli pfedvPst na 
setkanl radioamateru VKV na Klinovci 9. zan 
1989 a na celoslovenskem setkdni radio¬ 
amateru v listopadu t r. Prettoaina objed- 
navky Ize na naSi adresu posllat uz nyni, 
na zakladP zPjmu potom upfesnime nP§ vy- 
robni pfPn na priStf rok (pro obd varianty, 
R2pd a R2cw) a potvrdime zPvazne objed- 
navky. 

Na§e adresa je: RAdio, vyrobni druistvo, 
Belisko 1349, 59231 Nove M&sto na Mora- 
vd, telefon (0616) 91 65 78. 


D&kuji vdm za rozhovor, bude me 
vim driet patce a rPdl sezndmlme 
na&e dtenafe s technic kymi paramet- 
ry vaSich zarizeni (jsme pfece Ama- 
t6rsk6 radio...). 

Rozmlouval fng. Alek Mysltk 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Etektricky variometr 
pro zavSsne letani 
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V posiednl doba dostavame stale 
vice dotazu, jaka jsou podminky pro 
zfskanl vykonnostnich tfld pro poslu- 
chafce. Sm6rnice UV Svazarmu C. 13 
z roku 1984 v radioklubech rozSffeny 
nejsou a v nova broiurce ..Metodika 
radioamat6rsk6ho provozu na krdtkych 
vlnach" byly podminky pro posluchafie 
uvedeny neuplna. Proto uvadlm uplna 
znfinl JBSK Svazu pro spolupr£ci 
s armadou — podmfnek zlskanl vykon- 
nostnlch trld pro posluchaCe. 

Je jistd dobr6, kdyi se radioamat^fi 
zajlmajl o zlskcinl vykonnostnlch trld, 
kter6 jsou odmdnou za jejich snahu 
a dovednost. Na druh6 stranfe by mSli 
projevit v6t§l z^jem o udSlov&nl vykon¬ 
nostnlch tfld tak6 Clenov6 rad radio- 
amatdrstvl vSech stuphu, aby na§e 
odbornost nezaost^vala proti ostatnlm 
svazarmovskym odbornostem. 

JBSK—^ 
Price na kritkych vlnich 
— posluchadi 

V_/ 

III. vykonnostni tfida 

Do III. vykonnostni trldy mu2e byt 
zafazen posluchaC, ktery spin! alespoh 
jednu ze tfl d^tle uvedenych podmlnek: 

1. Byl hodnocen v mistrovstvl CSSR 
v pr^ci na krAtkych vlndch. 

2. Za dobu maximdln& §esti po sob6 
jdoucfch hodin odposlouchd 100 
sout^nlch spojenl stanic, a to 
v z&vodS, v n6m2 bude uveden 
v ofici&lnlch vysledclch. 

3. Zlski diplom P100 OK nebo pfedloil 
QSL llstky za odpouslouchan£ spoje¬ 
nl ze §esti svdtadllO. 

Zafazeni do III. vykonnostni tfldy pro¬ 
ved! OV Svazarmu prostrednictvlm ra- 
dy radioamatdrstvl OV Svazarmu. 

II. vykonnostni tf Ida 

Do II. vykonnostni tfldy muie byt 
zafazen posluchaC, ktery spin! alespofi 
dv$ ze CtyF dcile uvedenych podmlnek: 

1. V mistrovstvl CSSR v pr&ci na KV se 
umlstl v prv6 polovin6 hodnocenych 
stanic. 

2. Za dobu maxim^lnd §esti po sob6 
jdouclch hodin odposlouchi 150 
sout6inlch spojenl stanic, a to 
v zdvodS, v n§mi bude uveden 
v ofici^lnlch vysledclch. 

3. Pfedloil QSL llstky za odposloucha- 
n6 spojenl stanic z 50 ruznych zeml 
podle platn6ho seznamu zeml DXCC. 

4. Z(sk& dva z uvedenych diplomu: 

P 75 P III. tfldy, RP OK DX III. tfldy, 
P-ZMT. 

Zafazeni do II. vykonnostni tfldy pro¬ 
ved! KV Svazarmu prostfednlctvlm ra- 
dy radioamat6rstvl KV Svazarmu. 

I. vykonnostni tfida 

Do I. vykonnostni tfldy muie byt 
zafazen posluchaC, ktery spin! alespofi 
tfi z pSti d6le uvedenych podmlnek: 

1. V mistrovstvl CSSR v pr£ci na kr£t- 
kych vlnich se umlstl do 10. mlsta. 

2. Za dobu maximalnd 12 po sob§ 
jdouclch hodin odposlouchd 200 
soutfiinlch spojenl stanic, a to 
v zdvodS, v nlmi bude uveden 
v ofici&lnl vysledkov6 listing. 

3. Pfedloil QSL llstky za odposloucha- 
n£ spojenl stanic ze 100 ruznych 


zeml podle platn6ho seznamu zeml 
DXCC. 

4. Umlstl se v prvnl polovinS celkov6ho 
pofadl v kategorii posluchaCO 
v z4vod£ OK DX Contest. 

5. Zlsk£ tfi diplomy (nebo pfedloil QSL 
llstky potfebn6 k jejich zlsk^nl) ze 
§esti dcile uvedenych: 

P 75 P II. tfldy, R 100 O, P-ZMT, 
300 OK, RP OK DX II. tfldy, WPX. 
Zafazeni do I. vykonnostni tfldy proved! 
C0V a S0V Svazarmu prostfednictvlm 
rady radioamat6rstvl CUV a S0V Sva¬ 
zarmu. 

Mistrovskd vykonnostni tfida 

Mistrovskou vykonnostni tfldu zlsk6 
posluchad, ktery splnl alespoft Ctyri ze 
§esti ddle uvedenych podmlnek. Body 
3 a 6 Ize splnit bez £asov£ho omezenl, 
ostatnf body nejdAle v prubShu p6ti let 
zp&nS od data podanl iadosti. 

1. V mistrovstvl CSSR v praci na krat- 
kych vlnach se umlstl do 5. mlsta. 

2. Za dobu maximaind 12 po sobS 
jdouclch hodin odposloucha 400 
soutftinfch spojenl stanic, a to 
v zavodS, v n6mi bude uveden 
v oficiainfch vysledclch. 

3. Pfedloil QSL llstky za odposloucha- 
na spojenl stanic z 200 ruznych zeml 
podle platndho seznamu zeml DXCC. 

4. Umlstl se do 5. mlsta v celkov6m 
pofadl v kategorii posluchaCu 
v zavode OK DX Contest nebo CQ 
MIR. 

5. V jednom z uvedenych zavodu se 
umlstl do 15. mlsta v evropsk6m 
pofadl v kategorii posluchafiu: 

LZ DX, SP DX, VK — ZL Oceania DX, 
PACC, Y2 Contest. 

6. Zlska alespofi tfi diplomy (nebo 
pfedloil QSL llstky potfebn6 k jejich 
zlskanl) ze Sesti dale uvedenych: 

P 75 PI. tfldy, R 100 O, WAS, P-ZMT, 
300 OK, WAZ. 

Zafazeni do mistrovskb tfldy provadi 
ClV Svazarmu prostfednictvlm rady ra- 
dioamatarstvl UV Svazarmu. 

Mlstr sportu 

Cestny titul mistr sportu muie byt 
udfilen posluchaCi, ktery splnl alespofi 
dvfi ze tfl dale uvedenych podmlnek. 
Body 1 a 2 Ize splnit bez dasovaho 
omezenl, bod 3 je nutno splnit v obdobi 
nejvySe p£ti let, pofiltano zpfitnfi od 
data podani iadosti. 

1. Pfedloil stanifinl llstky (QSL) za 
odposlouchana spojenl stanic z 250 
rOznych zeml podle platn6ho sezna¬ 
mu DXCC. 

2. Pfedloil QSL llstky potfebn6 k zfs- 
kani alespofi Ctyf diplomu ze Sesti 
dale uvedenych: P 75 P I. tfldy, 
R100 O, WAS, ZMT, WPX — 500 
prefixO, 300 OK. 

3. Za dobu maximaina 12 po sot>4 
jdouclch hodin odposloucha 500 
soutSintch spojenl stanic, a to 
v zavodS, v nam| bude uveden 
v oficiainlch vysledclch. 

Cestny titul mistr sportu a zaslouiily 
mistr sportu udfiluje 0V Svazarmu 
prostfednictvlm rady radioamatarstvl 
0V Svazarmu. 

vykonnostni tfldy v praci na kratkych 
vlnach plat! bez £asov6ho omezenl. 

TaSIm se na va§e dopisy. Pi§te mi na 
adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyr§o- 
va 735, 675 51 Jaromfifice nad Rokyt- 
nou. 

73! Josef, OK2-4857 






Ke dni CeskoslovenskA lidovA arm&dy 


V noci z 27. na 28. decembra 1941 
bola u Senic, nedaleko PodAbrad vysa- 
denA paraskupina SILVER A (veliteF 
npor. BartoA, rAdiotelegrafista PotuCek 
a ValCfk). Tym istym lietadlom boli eAte 
v tu istu noc vysadenA skupiny ANT¬ 
HROPOID (KubiA, GabCfk) a SILVER 
B (Zemek, SkAcha). PosAdku Atvormo- 
torovAho Halifaxu so sAriovym Cfslom 
L9613 a s oznaCenfm NF-V tvorilo osem 
mu2ov, prvy pilot a veliteF F/Lt. Hockey, 
F/O Wilkin, F/Sgt. Holden, F/Sgt. Bur¬ 
ke, Sgt. Hughes, Sgt. Berwick, Sgt. 
Walton a cFalAf mui, ktorAho meno sa 
u2 podra starej fotografie nepodarilo 
zistif. Lietadlo patrilo 138. peruti RAF 
„pre zvIAAtne uCely“, Co vACAinou zna- 
menalo vysadky paraAutistov v tyie 
nepriateFa. Zoskokom z paluby velil 
mjr. Sustr, inAtruktor 5s. paraAutistov 
v BritAnii. 

AkA bola situAcia v ProtektorAte, bolo 
vidief najlepAie z poslednych rAdiogra- 
mov, ktorA tri tyidne pred svojou 
tragickou smrfou odoslal 21., 22. a 24. 
mAja 1942 veliteF skupiny SILVER A. 
Podmienky paraskupln vermi faJkA, 
priestory zhodu boli okamiite obsadzo- 
„vanA gestapom, Cetnictvom a vojskom. 
Upozornil, ie adresy, ktorymi boli Cle- 
novia skupfn pred odletom vybavovani 
a na ne odkazovanf, boli u2 vACAinou 
nepouiiternA, pretoie adresAti boli u i 
dAvno pozatykanf. Pobyt v malych 
obciach a mesteCkAch bol pre vACAie 


zastrelil, aby nepodFahol muCeniu 
a neprezradil spolupracovnikov. Para- 
Autisti za tragickych okolnostl hrdinsky 
padli, alebo boli popraveni. ParaAutista 
Grabovsky zo skupiny INTRANSITIVE 
bol popraveny 1 a i v oktAbri 1944. 
S najmenAlmi stratami vyviazla skupina 
CLAY s vysielaCkou Eva. DonedAvna 
boli z ostatnych skupfn eAte naiive 
Niemczyk (CALCIUM), Pelc (POTASH), 
Matula (WOLFRAM) a Svarc, vlastn^m 
menom Lt. John Krizan (TIN a neskdr 
skupina HOUSEBOAT koordinovanA 
z Bari v Taliansku na pomoc SNP). 

Ani jeden z posAdky Halifaxu okrem 
pilota a velitera R. C. Hockeyho vojnu 
nepreiil. Pri jednom z operaCnych letov 
sa v marci 1942 jeho lietadlo zrutilo 
v plamefioch aj s nAkladom bdmb. Pilot 
R. C. Hockey, sAm vAine zraneny, sa 
pokuAal zachrahovaf kamarAtov s ho- 
riaceho vraku, nAhlym vybuchom mu- 
nicie vAak bol od vraku odmrAteny. 
Zbytok posAdky zahynul. PoCas vojny 
bol Ronald C. Hockey zostreleny eAte 
dva razy, prvy raz nad Stredozemnym 
morom nad ostrovom Malta a druhy raz 
nad Severnym morom. Tentoraz bol 
objaveny po troch dfioch za hustej 
hmly a burky iba nAhodou, kecF mu 
v nafukovacom Cine dinghy ui dochA- 
dzala poslednA nAdej. Ako pilot Special 
Operations Air Forces RAF pilotoval 
Svoj Halifax nad EurApou, Afrikou 
a Aziou. 



Tentando superabimus na kabind Halifaxu 
L9613, v nii sedi R. Hockey. Sm'mek by1 
porlzen pfed odletem 6s. paraSutistu a je¬ 
ho original je umlstdn v Imperial War Mu¬ 
seum 


tridsaf metrov od seba pracovali dve 
stanice, jedna SSB a druhA (moja) 


skupiny vyluCeny a stravovanie pri * * * 

Ifstkovom systAme takmer nemoinA. Group Captain R. C. Hockey, DFC, 
HIAsil, 2e takmer vAetky skupiny (okrem DSO, CdeG, byvaly veliter ApeciAlnej 
VyskoCila a moino nezvestnAho Kindla) 138. perute RAF je dnes 78ro5ny. Je 
su bez materiAlu, ktory stratili vACAinou jediny 2ijuci uCastnfk posAdky, ktorA 
vinou prestraAenAho civilnAho obyva- odletela na zlikvidovanie R. Heydricha. 
terstva. OznAmil, te gestapo uz zfskalo S tymto vysokym, dobromyseFnym 
dostatok sprAv a cviCf nepravych para- a vidy humorne naladenym SkAtom 
Autistov, ktorf maju preniknuf do nie- som sa prvy raz stretol v Akkre v roku 

ktorej zo skupfn. Po odvysielanf rAdio- 1969. NetuAil som, ie je to on, ktor^ sa 

gramov sa BartoA vrAtil do Pardubfc, Ptal mojfm novy'm susedom. SIAvnu 

kde zistil, iiaF neskoro, ie byt bol nistAriu pripomfnali vzAcne fotografie 

medzitym obsadeny gestapom. Pri ute- a vysokA Cs. vyznamenania, uloienA 

ku a prenasledovanf bol zraneny v krabici od dobrych cigAr. Prekvape- 

v prestrelke a nakoniec sa sAm zastre- nia vAak mali len nasledovaf. O pAr dnf 

lil. VysielaCka LibuAe skupiny SILVER zaCal tento nov^ sused vztyCovat vyso- 

A bola zapojenA do atentAtu na R. ky Atfhly duralov^ stoiiar a na Com 

Heydricha. Jej rAdiotelegrafista PotO- k mojmu uiasu trojprvkovu smerovku. 

Cek spolupracoval s byvalym Cetnfc- VzApAtf sa z priFahlAho domCeka pre 

kym strAimajstrom KnAzom v Le- sluiobnfctvo ozvala CulA prevAdzka 

iAkoch. KnAz sa pred vypAlenfm obce SSB stanice 9G1GT. A tak necelych 

QSL - listek 
Rona Hockeyho, 
GM4AVR 


(Vysvdtlivky: Sgt - 

Sergeant; F/Sgt - Flight 
Sergeant; F/Lt - Right 
Lieutenant; F/O - Flying 
officer; DFC - Distin¬ 
guished Flying Cross; 
DSO - Distinguished 
Service Order; RAF - 
Royal Air Force) 



vyluCne CW. Roky susedstva mi pomo- 
hli poznaf Rona bliiAie. ZAiitky z vojny 
spomfnal Casto, najCastejAie moino 
Tatry, kde sa mu pri nfzkom lete 
zachytila a odtrhla dlhA zvinovacia 
drdtovA antAna. Ron pracoval pre me- 
dzinArodnu organizAciu prAce ILO. 
Okrem vysielania je jeho konfCkom 
nAmorny jachting a navigAcia. Po nA- 
vrate do rodnAho SkAtska zfskal v roku 
1970 znaCku GM4AVR. Pracuje pre- 
vAine SSB na 21 MHz. Sfaiuje si na 
atmosfArickA poruchy v tesnej blfzkosti 
pobreiia. Pri svojich 78 rokoch je 
mimoriadne Cinny, vedie kurz astrona- 
vigAcie pre Royal Yachting Association, 
pripravuje oslavy 75. vyroCia zaloienia 
ILO, prednAAa v letnej Akole univerzity 
Cambridge a na univerzite v Durhame, 
spolupracuje s televfziou BBC na seriAli 
o atentAte na R. Heydricha. Je priate- 
Fom Ceskoslovenska, ktorA vidy videl 
iba z lietadla. V krAtkej doba chce 
navAtfvif Ceskoslovensko, menovite 
Prahu, Terezfn, Pardubice, Lidice, 
StrbskA Pleso a PieAfany. V Ceskoslo- 
vensku okrem nAvAtevy pamAtnych 
miest si chce lieCif dychacie cesty 
a zranenu Afju z r. 1942. 

Ak budete niekedy Cftaf o potrestanf 
Heydricha, spomefite si, ze misiu 
ANTHROPOID pilotoval GM4AVR. 

OK3HM 






AMATERSKE RADIO MLADEZI 


C4st sbfrky trofejf L. Vdgha, OK3-27707 Ladislav V6gh , OK3-27707, QTH Dunajskd Streda 


Z vaSf dinnosti 

Vitdzem minuldho rodniku OK 

— maratdnu 1988 v kategorii postu- 
chadu do 18 rokO se stal OK3-27707, 
Ladislav Vdgh z Dunajskd Stredy. Bylo 
to jii celkovd tFeti jeho vitdzstvi v tdto 
celorodni soutdii. Poprvd zvftdzil v roce 
1985, podruhd v roce 1987 a loni 
vitdzstvi obhdjil. 

Vitdzstvim ve tFech rodnicich OK 

— maratdnu Laco dokdzal, jakou ra- 
_dost md z radioamatdrskd dinnosti 

a z kaiddho odposlouchandho spojeni. 
Za pdt roku posluchadskd dinnosti 
odposlouchal vice jak 110 000 stanic ze 
308 ruznych zemi DXCC. Potvrzeno jii 
md 221 zemi DXCC. 

Laco poslouchd ve vdech krdtkovln- 
nych radioamatdrskych pdsmech na 
pFijimadi Odra. O tom, ie uspddnd, 
svdddi pFehled odposlouchanych zemi 
podie jednotlivych pdsem: 1,8 MHz 

— 121 zemi, 3,5 MHz — 226 zemi, 
7 MHz — 226 zemi, 14 MHz — 296 
zemi, 21 MHz — 246 zemi a 28 MHz 

— 180 zemi. 

Prdvd celorodni soutdii OK — mara- 
tdn Laco vdddi za to, ie mdl moinost 
odposlouchat takovd mnoistvi vzdc- 
nych stanic z ruznych zemi. Nejvzdc- 
ndjSi QSL listky md od stanic: 5V8WS, 
ZY0SA, JW0A, J87UEE, BV0BG, 
VK9LM, Z23JO, C21NI, V31A, 5A0A, 
TU4BR/5U7, XF4DX, W6KG/HK0, 
NR5M/KP5, 3C1BC, VK0CW, 6W1AR, 
CX9DH a mnoha daldich. 

Od roku 1985 se Laco velmi rdd 
zudastftuje mezindrodnich zdvodu 
a dosahuje v nich vynikajicich uspdchu. 
Zvitdzil v 21 zdvodech, v 7 zdvodech 
obsadii druhd mista a ve 4 zdvodech 
obsadii tFeti mista. V roce 1986 zvitdzil 
v OK — DX Contestu v kategorii 
posluchadO v novdm rekordu. Za svoji 
uspddnou posluchadskou dinnost jii 
obdriel vice nei 100 dipiomu z ruznych 
zemi a kdyby mdl potFebnd IRC ku- 
pdny, mohl by iddat o mnoho daldich 
dipiomu. 

Laco pFed rokem poda) iddost 
o mistrovskou v^konnostni tFidu 
a v soudasnd dobd obdriel posledni 
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QSL listek pro diplom P — 75 — P a md 
tak splndny podminky pro uddleni 
destndho titulu mistr sportu. 

Z uvedendho pFehledu uspdchu je 
zrejmd, ie Laco Vdgh svoji cilevddo- 
mou a systematickou praci v pdsmech 
krdtkych vln je vzorem nejen svdmu 
mladdimu bratrovi Csabovi, 
OK3-28415, ale v§em naSim mladym 
radioamatdrum. Je nutnd jedtd dodat, 
ie Laco svuj volny das musel ddlit takd 
s jeho druhou zdlibou, jii je ROB, ve 
kterdm je takd vybornym zdvodnikem. 
Ze vdechny povinnosti a zdliby se daji 
uspddnd zvlddnout, o tom svdddi jeho 
uspddnd maturita i nejnovdjdi vitdzstvi 
v letodnf Soutdii mlddeie na podest 
40. vyrodf zaloieni PO SSM. 

PFeji Lacovi mnoho daldfch uspdchu 
v radioamatdrskdm sportu a uspddnd 
studium na vysokd Skole. 

Napidte kamarddum 

V mdstd Cita v asijskd ddsti SSSR 
(zdna 18, oblast 166) pracuje pod 
vedenim Olega Abramova, UA0UCY, 
krouiek asi 30 chlapcu a ddvdat ve 
vdku od 10 do 15 let, zabyvajici se 
pFevdind posluchadskou dinnostf. Cle- 
novd tohoto krouiku ndm napsali, ie 
maji zdjem si dopisovat s mladymi 
radioamatdry z Ceskoslovenska s tim, 
ie ai budou mit koncese (stejnd jako 
jejich mladi kamarddi u nds), bude 
jejich pFdtelstvf pokradovat setkdnfmi 
na pdsmech. 

Zde jsou strudnd udaie o ndkteych 
dlenech radiokrouiku v Citd: 

UA0-166-069 — Valera, 13 let, 

UA0-166-070 — Edik, 14 let 
UA0-166-071 — Sergej, 13 let 
UA0-166-072 — Andrej, 13 let 
UA0-166-075 — Aleda, 13 let 
UA0-166-076 — VolocFa, 12 let 
UA0-166-077 — Alex, 14 let 
UA0-166-078 — Irina, 13 let 
UA0-166-079 — Julia, 13 let 
UA0-166-080 — Sa§a, 15 let 
a ddle bez uddni disla SWL: Roman 
Loparev — 12 let, Maksim Starikov 
— 12 let, Alexandr Gazinskij — 12 let, 
Zefta Konovalov — 10 let, Andrej 
Leskov — 11 let a Aleksej Petrov — 10 
let. 

VSem uvedenym mOiete napsat na 
adresu: Radioklub DX, p. o. box 346, 
672 030 Chita 30, USSR. 



Elektronicky dort 


Maly Pavlik Cernik je synem nadich 
zndmych zdvodniku ROB manielu Cer- 
nikovych z radiokiubu OK2KFK. Svoje 
prvni narozeniny slavil u dddedka 
a babidky, jimii jsou manield Frantidek 
a Zdenka Vondrdkovi, OK2VH 
a OK2BBI (na snfmku). Dostal neob- 
vykly ddrek — elektronicky dort, ktery 
blikd, hraje, sviti a pipd (snimek dole). 






PRO NEJMLADSI 
CTENARE 


Ri15 


Podminky souteze 

Co vdechno k sout§2i potrebujes? 

1. Predevdim vlastni sestru nebo bratra. V6k 
sourozence je omezen: must mu byt nej- 
men6 4 roky a mtiie byt zakem nejvySe 

2. rodniku zakladni skoly. Pro mlad§i deti 
by ziskan& cena ztr^cela smysl. 

2. Splnit vdech deset ukolu soutdze a redeni 
odeslat do konce listopadu 1989 na adre- 
su: Radioklub UDPM JF, Havlidkovy sady 
58,120 28 Praha 2. Odpovddi, ktere posta 
dorudi pozddji nez 1. 12. 1989, nebudou 
do hodnoceni zarazeny. 

3. K reseni ukolu pripojit listek, na kterem 
uvedes za sebe i za svdho bratra 6i sestru: 
cela jmena, adresy vcetnd PSC a upln& 
data narozeni. 

Hodnoceni a ceny 

Odpovddi budou vyhodnoceny do 10. pro- 
since 1989 a ceny budou odeslany tak, aby 
je mlad§i sourozenci uspesnych ucastniku 
soutdze dostali jedte pfed vanodnimi svatky. 

Prvni cenou souteze je polytechnics sta- 
vebnice Elektronik 1, kterou vyr&bi druistvo 
Pokrok, Filina. 

Dalsich 14 cen budou tvorit balidky s drob- 
nymi upominkovymi a propagadnimi pred- 
nridty a se soupravou ke zhotoveni ,,zkou§e- 
dho stroje z alobalu“. 

Ukoly souteze 

1. Proved hexadecimalni dislo 7C6 na de- 
kadicke. 


► Soutez pro mladsfho bratra 4 

Ba he, to neni soutez, kterou predaS svemu mladsimu sourozenci a tim to pro tebe 
kortdi. Naopak: soutdzit budes ty (tzn. ctenar rubriky R 15, ktery je zakem 3. az 8. 
rocniku zakladni Skoly) a pokud usp&jeS, dostane pnsluSnou cenu tvuj bratricek nebo 
sestridka. A tak jim zajistiS darek pod stromecek. 


2. Napis morseovou abecedou znaky: MOE 

MOI MOS MOH M05 a uved, kde se 
pouiivaji. 

3. Navrhni obrazec ploSnych spoju v mdritku 

1:1 (samozrejmd v rastru 2,5 mm) pro 
zapojeni podle obr. 1; zakresli i umistdni 
soudastek na desce. 

4. Urdi, zda symbol na obr. 2 znamend: 

a) mistrovstvi radiovych akrobatickych 
modelu, 

b) mdstsky radarovy automaticky moni¬ 
tor, 

c) mototuristicka rallye mladych. 

5. Vypocitej odporovy trimr R7 a potencio- 
metr P casoveho spinace z AR 6. 9/86 
(obr. 3) tak, aby byla maximalni doba 
sepnuti spinade 30 minut. Kondenzator 
Cl ma kapacitu 1000 ftF (1 mF). 

6. Vypis spravnd nazvy pracovnich na- 
stroju a ndradi (pomucek) z nasledujici 
povidky: 

Jak jsme s Jirkou delali krmitko pro ptaky 

Predevsim jsme si vzali dve prkenka a upravili je na 
rozmer 200 x 300 mm. Pekne jsme je osmirkovali po¬ 
muckou d. 1. Jirka pefilive kontroioval pomuckou 1 2, 
zda jsou vsechny uhty v rozich prave. Pomoci uhlopri- 
cek jsme na§li na prkencich stfedy a pak jsme mezi obe 
prkenka vlepHi v mistech stfedu drev&ny hranolek 
40 x 40 mm, vysoky 120 mm. Aby lepe drzel, pouzili 
jsme jeste pomucku 6. 3 a mosazne vruty. Jedno 
prkenko ted tvori strechu, druhe zakladnu krmitka. Na 
zakladnu jsme jeste prilepili acetonovym lepidlem 


„mantinely“ z nosniku 10 x 5 mm, aby ptaci krmeni 
nevyhazovali. Krmitko jsme za pouziti pomucky d.4 na- 
treli barvou, aby netrpelo v nepohode. 

Do steny kulny jsme zatloukli pomuckou c. 5 dve 
skobky, u okraje homiho prkenka (strechy krmitka) 
vyvrtali pomuckou c. 6 dve dirky a krmitko zavesili. 
Zbyvalo jen vyzvedet, co kterym ptackum v zime sypat. 
Snad ani nemusime podotykat, ze k sypani nam pak 
postaci pomucka c. 7 - vlastni ruka. 

7. Na schematu (obr. 4) jsou tri obvody zaro- 

vek s rozpinacimi tlacitky, ovladanymi 
bimetalovymi pasky. Icirovky maji po 
sepnuti spinace S nepravidelne blikat 
(viz AR 12/86). Pokusn6 zapojeni vsak 
takto nepracovalo - vysvStli, kde je chy- 
ba a pripadne navrhni upravu. 

8. Vysvetli nasledujici oznaceni: 

KC508, MAA741, AZ11, VQB24, LUN. 

9. Nakresli novorocenku (P.F. 1990) velikos- 

ti pohlednice. Pokud zisk6§ pro sveho 
sourozence jednu z cen, prilozime novo- 
rodenku jako tvoje prani k novemu roku. 
Zi'sk^S bod, kdyz bude mit novorodenka 
„elektronicke“ zamdfeni. 

10. Do rady dale uvedenych hodnot jedna 
nepatfi. Stanov, ktera to je a proc: 

1 nF, 100 pF, 4k7, 1000 cm, 33 °C, 

2 mF. 

Vysledky hodnoceni soutdze pro mladdi- 
ho bratra (pfipadnd i ukAzky nejlepdich fede- 
ni nekterych ukolu) najded opdt v rubrice 
R15. -zh- 




Deti, buducnosf n^roda 

Medzindrodny deft deti je jeden 
z najkrajSich sviatkov. 2iar, sem-tam 
jeho vyznam v plnom rozsahu nedo- 
ceftujeme. A skutoCne netreba vera 
a diefa vyciti n^§ z^ujem urobif mu 
ka2dodenny iivot zaujfmavejSim 
a kraj§(m. Neust^le dirigovanie nijako 
neprospieva ani psychike dospelych. 

Predo by sa uditef, inStruktor, alebo 
kaidy iny pedagogicky pracovnfk ne- 
mal s defmi, ktord su mu zverend, tiei 
z chuti zasmiaf? Istotne by mu to 
neubralo na v62nosti. Nehrajme sa teda 
na umele „uspechany“ pracovny reiim 
a pom&hajme vytv^rat pre deti detsky 
svet. Toto je deviza, ktor^ sa n£m vr^ti 
mnohon^sobne vidy v tej najkrajSej 
forme. 

Tohorodnu akciu ndborovo-propa- 
gadndho podujatia ROB a r6dioamat§r- 


Byf ROBk&rkou, alebo nebyt ROBkdr- 
kou? 


stva usporiadala RR OV ZvSzarmu 
Bratislava IV na Partiz^nskej luke PKO 
po technickej str^nke v skromnejSom 
rozsahu ako vlani. No i tak sa akcia 
opaf realizovala dfta 27. m£ja 1989 
a vzbudila z£ujem nepianovanou, 
vofnou besedou nielen u deti, ale 
uputala i dospelych turistov, ktori 
v nadhernom podasi i§li do h6r hradat 
trochu ticha a pohody na derstvom 
vzduchu. 

RR OV ZvSzarmu Bratislava IV kon- 
Statuje, ie spolupr&ca s Parkom kultury 
a oddychu je uspedna. Po prehodnote- 
ni nedostatkov a kladov v organiz&cii 
spolodndho dieia dospela rada k ndzo- 
ru, ie k buducorodndmu MDD nadviaJe 
spolupr^cu i so Socialistickym zvSzom 
ml6de2e. 

Pavoi Jamernegg, OK3WBM 
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JAK 

NATO 


Casova 

ZAKLADNA 1 Hz 

Vacsina r£dioamaterov ma pri stavbe 
elektronickych digitalnych hod in problemy 
s vyriesenim a zohnanim vhodnych sucias- 
tok na stavbu dasovej zakladne tak, aby bola 
co najide&lnejsia. 

Pre vlastnu potrebu som navrhol i zostrojil 
casovu zakladnu s IO CMOS U118F, je to 
integrovany sestnasfstupnovy delifi s analo- 
govou indikaciou pracujuci s riadiacim krys- 
tcilom 32,768 kHz. Zapojenie (obr. 1) je jed- 
noduche, lebo vsetky dolezite funkcie su 
obsiahnute v 10, ktory potrebuje malo von- 
kajsich suciastok. Vystupne urovne z jednot- 
livych vystupov sa prevadzaju do urovni TTL 
tranzistormi. IO je napajany ubytkom napatia 
na diodach D3 a D4, ktore s rezistorom R2 
tvoria delic napatia z +5V na 1,4 V. Toto 
napatie je filtrovane kondenzatorom Cl. In¬ 
tegrovany obvod ma tri vystupy. Na vyvode 
2 a 3 su impulzy 0,5 Hz vofii sebe posunute 
o 1 s. Ich zlufienim diodami D1 a D2 dostane- 
me vysledny kmitodet 1 Hz, ktory cez zafa- 
zovaci rezistor R3 privcidzame na T1. Na 
kolektore T1 je kmitodet 1 Hz v urovni TTL. 
Podobnym sposobom ziskame z vyvodu 
6 10 kmitocet 4096 Hz v TTL urovni, ktory 
mozeme pouzif pre multiplex, budik, alebo 
nastavenie citafiov. 

KryStal pouzijeme z rozbitych naramko- 
vych digitalnych hodiniek. IO je obvod 
CMOS a tak ho treba opatrne vloiif zo strany 
spojov (obr. 2) do vyrezan6ho okienka 
5x5 mm a v zasaddch s obvodmi CMOS 
ho prispajkovat. Treba dcivaf pozor na pre- 
hratie vyvodov, ktore su male, kratke a prilis> 
blizko vedfa seba. 

Zariadenie pracuje na prve zapojenie. Po 
pripojeni na zdroj obvod nabieha do 5 se- 
kund. Kmitofiet nastavime otofinym konden¬ 
zatorom C2. 

Zoznam suciastok 

R1, R2, R3, R5^_R6 1 kQ, R4 470 kQ, 
Cl 10 fiF, C2 0 az 30 pF, keramicky trimer, 
D1 az D4 KA501, T1, T2 KC507, IO U118F 


ZAPOJENI CASOVACE 555 


I kdyz je to vice jak patnact let, co se na 
svetov6m trhu polovodifiovych soudastek 
poprve objevil dasovac 555, stale se objevuji 
nova a nova zapojeni tohoto obvodu. 

V nekterych systemech potrebujeme zis- 
kat impulsy symetricke kolem nuly. Takovy 
multivibrator je mozne sestavit s dasovacem 
555, jehoz vyvody 1 (zem) a 8 (kladnd napa- 
jeci napeti) jsou pripojeny ke zdroji symetric- 
keho napeti, jak je naznaceno na obr. 1. 
Maximalni napdti symetrickeho zdroje 
v takovem pfipade muze byt ±7,5 V. 


555 



Obr. 1. Generator symetrickych impulsu 

Pozadujeme-li vdak na vystupu obvodu 
signify s napefovou urovni vdtdi nez posky- 
tuje napajeci napdti ±7,5 V, je nutnd toto 
zapojeni doplnit o automaticke prepinani 
napajeciho nap6ti, jak je zn&zomdno nc. 
obr. 2. Cinnost obvodu je analogic^ s din- 
nosti obvodu v zakladnim zapojeni, ktere 
jiz bylo uverejndno mnohokr&t v ruznych 
6asopisech. Diferendni napdti (pri napaje- 
cim napdti 15 V) obvodu neprekrodi mezi 
vyvody 1 a 8 dasovade 13 V, diky jeho 
zavislOsti na vystupnim napdti na vyvodu 
3. Pri vystupnim napdti dasovade 11 V 
se pfi velikostech rezistoru R3 = R4 = 
= R5 = R6 objevi na bazi tranzistoru 
T1 napeti 13 V, a tedy na vyvodech 4 
a 8 budeme mit napdti okolo 12 V 
a na vyvodu 1 bude napdti kolem -1 V. Kdyz 
se na vystupu objevi z&porne napeti kolem 
-11V, bude na vyvodu 1 nap&i -12 V a na 
vyvodu 8 nap6ti kolem 1 V. 

Jestlize chceme dostat nesymetricke vy- 
stupni impulsy, je nutne zm6nit pom§ry od- 
poru rezistoru v d6li6ich R3, R4 a R5, R6. 
V takovem pripadd nesmime zapomenout, 
ze se nesmi prekrodit rozdilove napeti na 
vyvodech 1 a 8, ktere je maxim&in6 15 V. 
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Obr. 2. Doska X47 
s ploSnymi spojmi 


Daniel Vajda 





u»(t) 



U*(t) 



Obr. 2. Generator symetrickych impulsu 
s prepin&nim napajeciho napeti a prub&hy 
napeti v obvodu 

Ing. Jan KramdF 

UPRAVA STERE0F0NNIH0 
INDIKAT0RU UROVNE 

Postavil jsem si indikdtor urovn6 
k zesilovaCi MINI, popsan£m v AR-A 
6. 6/1986, i upravenou verzi indik^toru 
podle AR-A 6.12/1988. Funkce i vzhled 
prvniho z nich je vyhovujici, pro druhou 
variantu by se I6pe hodil zpusob indi- 
kace, pfi n6mi se rozsv&cuje vidy 
pouze jedna ze svitivych diod, urCujfci 
uroveft (indikace „bodem“, nikoli „fia- 
rou"). 

Proto jsem upravii zapojeni 10 
A277D podle obr. 1. V kaid6m oka- 
miiku sviti pouze jedna dioda, odpo- 
vidajici okamiit6 amplitude signdlu. 
Kapacitu filtraCniho kondenzdtoru Cl 
je tfeba zvStSit na 10 jiF. Tim se zlepSi 
odezva indik^toru na sloiky signdlu 
s vy§§(m kmitofitem, kter6 zpusobuji, 
te misto jedn6 se rozs/6cuji dv6 a2 tfi 
diody. 

StabilizaCni diodu D22 Ize nahradit 
rezistorem, zmdni-li se odpor R6. Na 
napdti na vyvodu 3 10 A277D z4visi 
citlivost indik^toru. Rezistor RIO Ize 
tak6 z obvodu vypustit. Jas diod se 
m§ni jen neznatelnS a „pohyb“ svStel- 
n6ho bodu je zfeteln6j§i. Aby bod ^ 
,,nepfeb6h!“ mimo rozsah stupnice in- ^ 
dik^toru, Ize na vystup usmfirftovaCe r 
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Celkovy popis 

Gramofonovy pffstroj NC 452 je 
v podstat# inovovanym modelem NC 
~450. Je to op§t stolnf gramofon 
v drevSn# skffni s krytem z organic- 
k6ho skla bez vestavfenych zesilovaCu, 
Ci pfedzesilovaiu. Proto je vhodny jako 
doplnfck stevajfcfch elektroakustickych 
bytovych sestav. Vyrobcem je k. p. 
TESLA Litovel a pffstroj je v na§f 
obchodnf sfti prod&ten za 2600 KCs. 

Z#kladem mechanick# £#sti gramo- 
fonu je synchronnf motorek SMR 300, 
dopInSny pri'sluSnou elektronikou. Talff 
o prGmSru 30 cm je od motorku po- 
h£n#n Ctyfhranm/m femfnkem. Uiivatel 
muie zvolit rychlost oteCenf talffe (33 
nebo 45 otedek za minutu) tlaCftkem 
s malym zdvihem (mikrospfnad). Zvole- 
n& rychlost je indikovdna pfisluSnou 
svftivou diodou vedle tlatftka. Talff 



gramofonu je opatfen stroboskopic- 
kym d&lenfm, kter# je osvStleno tfemi 
zelen# svftfcfmi diodami a je viditeln# 
pruzorem vedle talffe. K jemn# regulaci 
slouif kndflfk nad pfepfnaCem rychlosti 
otefienf. Pod tfmto pfepfnacfm tlaCft- 
kem je tla&ftko umoiftujfcf spou§t#t £i 
zvedat prenoskov# rameno a poslednf 
velk# tlaCftko umoJftuje zapnout £i 
vypnout eiektroniku pffstroje. Zveddnf 
a spou§t#nf pfenoskov#ho ramene je 
elektromechanick#. Po dohrdnf desky 
se automatfcky zastavf motorek a zved- 
ne pfenoskov# rameno. Snfntenf tohoto 
stavu je fotoelektrick#. 

Pffstroj je dod&vdn s pfenoskovou 
vloikou typu VM 2103 a nrte inovovan# 
pfenoskov# rameno. Toto rameno 
umoirtuje pohodln# nastavit jak svislou 
sflu na hrot, tak i antiskating. 


Hlavnf technickd udaje podle vyrobce 


Jmenovitd otddky: 33 a 45 ot/min. 

KoKsctnl rychi ot .: ± 0,12 %. 

Odstup hluku: —37 dB pfi 315 Hz 

a snfm. rychi. 3,85 cm/s. 


Vloika: 

Svisld s(la na hrot: 
Rozdfl citl. kandlu: 
Preslech: 

Kmit. charakteristika: 


VM 2103. 
10 ai 15 mN. 

max. 2 dB. 
20 dB/1 kHz, 
15 dB/6,3 kHz. 
20 a i 20 000 Hz 


Zat&t. impedance: 
NapAjenf: 

Pflkon: 

RozmSry: 

Hmotnost: 


v tol. poli podle 
CSN 36 841. 

47 kQ. 
220 V/50 Hz. 
10W. 
46x35x15 cm. 
9,5 kg. 


V pffloze ndvodu jsou uvedeny je§t§ 
dva dalSf typy prenoskovych vio2ek a to 
typ VM 2104 a typ VM 2204. Pro 


ObK 1. 


► 


zapojit jednoduchy omezo- 
va£ urovn#, napf. tri az 6ty- 
fi kfemfkove diody pro maly 
vykon (v s#rii). 

V§rfm, te toto zapojenf 
bude uziteCne pro Fadu 
amateru. Ja. E. Leonovid 



informaci £ten£fu bych chtel pfipome- 
nout, te ob# tyto alternativnf vloiky 
majf o n#co menSf poddajnost ve 
vodorovn#m i svistem snrteru a o nrtelo 
hor§f pfeslechy. Z v#t§f tuhosti systemu 
vyply'Vci logicky i o n#co v#t§f potfebn# 
sviste sfla na hrot a to 15 at 20 mN. 
Ostatnf parametry jsou prakticky shod- 
n6. 


Funkce pffstroje 

ZkouSeny vzorek pracoval zcela 
uspokojiv# a sestavenf ramene i nasta- 
venf sviste sfiy a antiskatingu netinilo 
tedn# potfie. Gramofon 16i bez vyjim- 
ky splfioval v§echny uddvan# mecha¬ 
nics I elektrick# parametry. Ovl&tenf 
pffstroje Ize oznafiit za prehledn# 
a jednoduchife a 16i stroboskopick# 
d#lenf je zmfnSnym pruzorem velmi 
dobfe viditeln# a regulaCnfm knoflfkem 
snadno nastaviteln#. Po funkCnf str#n- 
ce tedy nelze mft k prfstroji dn# 
vyhrady. 

Vn6jSf provedenf pffstroje 

Tak6 vn6j§f provedenf gramofonu Ize 
povaiovat za dobr6, nebot zAsadnfe se 
na tSchto pffstrojfch nic podstatn6ho 
m£nit ned^. ZkouSeny vzorek m§l skffh 
ze sv£tl6ho dfeva, ostatnf ovIAdacf 
prvky a doplhky byly £ern6 matn6. 
Velmi uhledn6 je i pfenoskov6 rameno 
a (jak ji 1 bylo feCeno) vSechny poiado- 
van£ parametry (podle pou2it£ pfeno- 
skov6 vloiky) na ndm Ize pohodln£ 
nastavit. Vyhovuje i zpusob odpruienf 
ce!6ho pffstroje. 

Z 

Gramofonovy pffstroj NC 452 je tedy 
vyrobkem, kteny' Ize bez problemu 
postavit vedle obdobnych prfstrojO za- 
hrani£nf produkce. Ani jeho cena, ve 
srovn^nf s cenami jinych vyrobkQ spo- 
tfebnf elektroniky na naSem trhu, nenf 
neum§rn6. N^vod sice neodpovfd^ zce¬ 
la mym pFedstav^m, nebof stele Cinf 
dojem cyklostylovan^ch, navfc vzdjem- 
n§ neseSitych listO, ale obsahovg je 
vyCerp^ivajfcf a neobsahuje z£dn6 chy- 
by. Gramofon Ize tedy oznaCit za velice 
dobry a pin# vyhovujfcf vyrobek na 
naSem trhu. 

—Hs— 
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Televizm norma 


D2-MAC/packet 




Formou otiizek a odpov&di pfibliiujeme dtendrum princip jednoho 
z novych syst6mu prenosu televiznich signdlu pouifvanych u nfekterych 
kandlu druiicovd televize. 

S mySlenkou pfenosovdho formMu MAC (systdmu) pfiSli poprvd 
zdpadon&metti inienyfi firmy Telefunken v roce 1970, kdy jej chtdli 
pouiit na videomagnetofon pro dirokou vefejnost. Pouiiti pro televizi 
bylo rozpracovdno v Anglii v roce 1982 inienyry spolednosti IB A 
(Independent Broadcasting Authority). V dalSich letech byly rozpraco- 
vdny systdmy MAC v nejruzndjdich laboratofich at do dneSnich podob. 


Jak jsou formdty MAC oznadeny, jaki 
jsou jejich spoMni rysy? 

V soudasnosti se muieme setkat 
s formdty MAC typu B, C, D a D2- 
MAC/packet. Pismena B, C, D oznaCuji 
system a vztahujf se k pfenosu dat. D2- 
MAC/packet vyjadfuje poloviCnf rych- 
lost prenosu dat proti rychlosti u for- 
mdtu D-MAC a packet znamend pfenos 
digitdlnich dat v „paketech“ — ddv- 
kdch. 

Ndzev MAC je zkratkou, vzniklou 
z prvnfch pismen anglickdho ndzvu 
Multiplexed analogue components 
(pfenos analogovych sloiek signdlu 
v Casovdm multiplexu). 

SpoleCnymi rysy formdtu jsou: 

— Sloiky barevndho signdlu — jasovy 
signal (luminance), oznafcovany Y a dvd 
sloiky rozdilovdho signdlu barev (chro¬ 
minance), oznaCovand U, V. Ty se 
vzorkuji, vzorky se Casovd „stla6uji“ 
(komprimuji) a v Casovdm multiplexu 
se umisti do aktivnf Cdsti fddky. 

— Digitdlnd zpracovand zvukovd signd- 
ly spolednd s digitdlni synchronizaci 
obrazu a daldimi daty se umisti 
v paketovdm multiplexu do zatemftova- 
ciho intervalu televizni fddky. Rozklad 
obrazu je 625 fddku, 50 pulsnimkG, 25 
snimku. 

— ModuiaCni parametry signdlu jsou 
voleny tak, aby pro pfenos signdlu 
postadila difka kandlu 27 MHz. 

Pfenos signdlovych sloiek v fddce 
probfhd takto: Na zaddtku fddky po 
dobu kolem 11 ps jsou vysildny datovd 
udaje, kterd kromd doprovodnych zvu- 
kovych signdIG obsahuji daldi doda- 
tednd informace a taktdi signdly snim- 
kovd synchronizace. Potom ndsleduje 
ochranny interval v ddlce trvdni 500 ns. 
Ddle v rozsahu 17 ns se vysilaji infor¬ 
mace o barvd a asi po dobu 35ps 
jasovd informace. Casovd trvdni fdd- 
ky je 64 ps. 

Mohl byste trochu objasnit jak je to 
s komprimaci signAlu? 

Provecfme vyklad na jednoduchdm 
pfikladu. Nechf informace o jasu je 
vyjddfena signdlem ve tvaru sinusovky 
o pdti perioddch v aktivni Cdsti fddky, 
kterd trvd 50 jis. Doba trvdni celdho 
jednoho sinusovdho prubdhu (cyklu) je 
v tomto pripadd 50:5 = 10ns. Tomu 
odpovida kmitocet f = 1/10 jis = 
= 100 kHz. Ma-li nyni stejna informa¬ 
ce (pdt cykIO) byt pfenesena, napf. za 
34 ns, musi byt rychlost prenosu 
1,5krdt vdtdi. Pdt cykIO probdhne za 34 
ns a kmitofiet se tedy ze 100 kHz zvydil 
na 150 kHz. 

Z pfikladu plyne, te dim vice je signal 
dasovd komprimovdn, tim vyddf je jeho 
kmitodet. Komprimace pfi uiiti koefi- 
cientu komprimace 1,5 bude vyzadovat 
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1,5krdt v6t§i §ifku p^sma. 

Jak se komprimace konkrtini provkdi 
u formktO MAC? 

Komprimace u syst6mu MAC se 
prov&di tak, te na vystupu zdroje 
snimku jsou analogov4 videosign^ly 
pfevedeny na digit£lni a uloieny do 
f£dkov6 pam6ti. Z ni jsou d£le pfeCte- 
ny, ale pfi uiiti v6t§i rychlosti 5teni, 
Cimi vlastnfi dojde ke komprimaci. 

Pouiivd se u jasovych sloZek a barev- 
nych stoiek signklu stejntho koeficien- 
tu stladenf? 

Format MAC pouiiv^ rozdilnych koe- 
ficientu 6asov6 komprimace pro jasov6 
a pro rozdilov6 barevn6 signdly. 
Zduvodn§ni tohoto rozhodnuti je 
v optim^ilnim vyuiiti p^sma pren^Se- 
nych kmitodtu, kter6 je k dispozici. 
Lidsk6 oko je totii vice citliv6j§i na 
jasov6 rozdily nei na rozdily barev. 
Proto pro pfenos barvy staCi m6n6 
informaci nei pro pfenos jasovych 
informaci. 

Sifka p&sma pro jasov6 a barevn6 
slozky obrazov6ho signdlu je stejn^i, ale 
kompresni pom6ry jsou rozdiln6. Pro 
kompresi jasov6 sloiky je uiitcupo- 
m6ru 1,5:1 a pro kompresi barevnych slo¬ 
zek je k dispozici pomSr 3:1. 

Pro D2-MAC/packet je syst6mov^ 
§ifka (kanAI) obrazov6ho signdlu kolem 
8,4 MHz. Pfenos jasovych sloiek sig- 
nciiu mA tedy k dispozici Sifku pdsma 
5,6 MHz (8,4:1,5) a barevn6 sign^ly 
8,4 : 3 = 2,8 MHz. 

Mohl byste, feknfeme s pomoci obriz- 
ku, ukAzat rozdHnost zpracovAni sig- 
nAlu v fAdce systemem PAL a ve 
form&tu D2-M AC/packet? 

Na obr. 1 je znizorndn prubfeh 
signdlu v f^dce pfi pfenosu form^tem 
D2-MAC/packet (dolni Ccist obr&zku), 
v porovn^ni s pfenosem sign&lu 
v norm6 PAL (horni Cist obr&zku). 
CasovA komprimace sloiek sign&lu U, 

V a jasov6 sloiky Y je z obr. 1 dobfe 
patrn£. 

Jak se postupuje na strand vysilade? 
Jak probfhA tvorba sign&lu? 

Tvorba sign^lu pfi uiiti D2- 
MAC/packet se uskuteChuje podle blo- 
kov6ho sch6matu na obr. 2 (zpracovdni 
zvukovych sign^iO a dat bude vysvfetle- 
no pozdSji). 

Sloikov6 obrazov6 sign^ly, nebo t§i 
signally R (Cerven^), G (zelend), 
B (modr&) se zpracuji analogov§ na 
jasovy signal Y a barevn6 rozdilov6 
sign^ly U, V. Sifka p^srna tdchto 
sign^lu se pruchodem p^smovou pro- 
pusti omezi u sign£IG Y na 5,6 MHz 
a u sign&lu U, V na 2,5 MHz. V dalSim 
kroku jsou sign^ly Y, U, V kddov^ny 
(pfevedeny na digitdlni tvar). Pro jaso- 
v6 sign&ly je uiito vzorkovaci kmitodet 
13,5 MHz a pro kaidou sloiku barev U, 

V kmitoCtu 6,75 MHz. Sign6ly U, V pot6 
projdou digit&lnim filtrem a jsou pfi 
kmitofctu 6,75 MHz zaznamen^ny ve 
videomultiplexeru do f&dkov6 pam^ti. 
Z t6to pameti jsou pfeCteny trojn^sob- 
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Obr. 1. Porovn&n! zpusobu pfenosu 
formAtem PAL a D2-MAC/packet, sig¬ 
nal jedn4 fidky. Zvuk u PAL 
nenf vyznaden. A — PAL, B — 
D2-MAC/packet, C — D2-MAC/packet 
(signal je kddovany). Vyklad symbolu 
66sti A: a-b(l£, b-zlut6, c-kyanov6, d- 
zelenA, e-purpurov6, f-6erven6, g- 
modrd, h-6ern6, (vodorovnd 66ry u ,,a" 
af ,,h“ predstavujl jasovS urovnd); 
s — synchronizadni impuls; z — r6dko- 
vy zatemfiovaci impuls. Vyklad symbo¬ 
lu 66sti B: m — rddkovd synchronizadni 
slovo; n — odd&lovacl, klfdovacl im¬ 
puls; 1 - digitdlnl zvuk a data (pakety); 
2 — komprimovand barvonosnd sig- 
ndly U, V; 3 — komprimovand jasovd 
signdly. 

D2 MAC/packet _ 


R 



Obr. 2. Tvorba televiznlho signdlu pfi 
uiiti D2-MAC/packet: A — zpracovdnl 
vstupnlch signdlu na signdly U, V, Y; 
B — digitdlnl filtr barevnych sloiek 
signdlu; C — komprese; G — multiplex; 
al at a8 — zvuky; D — zpracovdnl 
zvukovych signdlu; E — procesor dat; 

F — duobindrnf koddr. 


nou rychlosti, odpovidajici kmitoStu 
20,25 MHz. Zv&tSeni rychlosti Cteni 
proti rychlosti zdznamu 

(20,25:6,75=3) odpovid& Casov6 kom¬ 
primaci signdlu v pomSru 3:1. 
Z duvodu omezeni systemov6 Sifky 
p£sma (8,4 MHz) nemohou byt sign&ly 
U, V pfen£§eny souCasnfe v jedn6 
fcidce, ale stfidavG po fcidcich. Signal 
U v lichych a signal V v sudych f^dcich. 
Z£roveh s kaidou sloikou signdlu 
U nebo V se do f&dkov6 pamSti zapisuji 
jasovd signdly Y. Zapisovaci rychlost 
odpovid^ kmitoCtu 13,5 MHz, takie pfi 
opStn6m Cteni informaci o jasu pfi uiiti 
kmitoCtu 20,25 MHz se dos^hne id da- 
n6ho kompresniho ponrteru 1,5 : 1 
(20,25 :13,5 = 1,5 :1). V bloku oznaGe- 
n6m multiplex se dasov§ sloufii obrazo- 
vd signdly a digitelnfi zpracovane zvu- 
kov6 a datov6 signdly, opatfi se fidicimi 
a synchronizadnimi informacemi a pfe- 
vedou se do anaiogov£ho tvaru. 

Mohl byste bli2eji popsat kddovAni 

obrazovdho signdlu? 

Kddovaci zafizeni pfev^df analogovy 
signal na digitelni. Pro pfechod 
z analogov6ho vyjdidfeni signdlu (napf. 














prubCh napCti a proudu v Case) na tvar 
digit&ni je nutno projit vzorkov&nim 
sign£lu v Case, kvantov£nim (stanove- 
nim urovni vzorku), vlastnim k6do- 
vdnfm (CiselnC vyj^dfeni vybranych 
urovni). Na obr. 3 je k6dov£ni zn&zor- 
n6no ve zjednodusenem tvaru [1j. Obr. 3a 
predstavuje prubCh napeti v analo- 
govCm tvaru. V Casovfch odstupech 
T odebereme vzorky podie obr. 3b. Tim 
se anaiogovy signal zmCni na impulsni 
signal, vyj^dfeny mnoistvim vzorku 
a jejich velikosti. K prenosu analogo- 
v£ho signdlu staCi zn£t radu jeho 
okamiitych (diskrCtnich) hodnot, n£- 
sledujicich v CasovC vzd^lenosti 
T (vzorkovaci interval), kterd je v&z£na 
s hornim kmitoCtem pfen£§en6ho kmi- 
toCtovCho prisma vztahem T = 0,5 an. 
Z tohoto vztahu je odvozen duleiity 
poznatek. Vzorkovaci kmitoCet musi 
byt nejmCnC dvakr&t vy§§[ net horni 
kmitoCet pfen£§en6ho p&sma vzorko- 
vanCho sign4iu. 

Neni nutnC pfen^Set pfesnC vSechny 
hodnoty rozkmitu vzorku. N6§ zrak m&, 
pokud jde o mal6 zmCny jasu, ko- 
neCnou rozliCovaci schopnost. Cely 
rozsah vzorku muie byt tedy rozloien 
na koneCny poCet urovni. Zvolime-li 
poCet takovych diskrCtnich urovni do- 
stateCnC velky, a to tak, ie mezi dvCma 
nejbliiCimi neni div£kem pozorovatelny 
vysledek, je moino misto pfenosu 
v&ech hodnot vzorku pfen&Cet jen 
urCity poCet jejich diskrCtnich hodnot. 

' ZiskanC hodnoty vzorku se zaokrouhlu- 
ji na nejbliiCi ze souboru pevnych 
urovni (kvantizaCnich urovni podie obr. 
3c). Tyto urovnC rozdCluji cely rozsah 
zm§n rozkmitu vzorku na koneCny 
poCet intervalu (kroky kvantovdni). 
KaidC kvantizaCni urovni odpovidd ur- 

"~Cit& oblast hodnot rozkmitu odeCtu. 
Hranice mezi tSmito oblastmi se na- 
zyvaji kvantizaCni prahy. Pro pfenos 
barevnCho televizniho obrazovCho sig¬ 
nal u je potfeba asi 256 kvantizaCnich 
urovni. 

Pfifadime-li kazd6 kvantizaCni Cirovni 
Cislo popisujici urovefi, muieme pfe- 
n£§et informace o urovrtovC kvantova- 
nych vzorcich ve tvaru souboru Cislic, 
tedy digit£ln&. Zpravidla se pouiiv£ 



Obr. 3. Kddovdni signdlu a) prubdh, na¬ 
pf. napdti, v analogovdm tveyru v zdvis- 
losti na dase; b) vzorky odetitand v 6a- 
sovych odstupech T.c) 1 — kvantizadnf 
urovnd, 2 — kvantizadnf prahy; d) pfifa- 
zenf dfsel v dvojkovd soustavd jednotli- 
vym kvantizadhfm urovnfm; e) kddovd 
kombinace. 


dvojkovC soustavy. Pfifazeni Cisel 
v dvojkovC soustavC jednotlivym kvan- 
tizaCnim urovnfm a vyj&dfeni kCdovych 
kombinaci je patrno z obr. 3d a 3c. Pro 
prevod analogovych televiznich obra- 
zovych sign^lu na digit£lni se uziv& 
osmibitovCho k6dov4ni. 

Jaki jsou vzorkovaci kmitodty jaso- 
v6ho sign&iu a barevnych rozdiiovych 
sign&Kk? 

Pro zisk&ni velmi kvalitniho televiz¬ 
niho obrazu je nutnC, aby Sirka kmitod- 
tovCho p^sma jasovCho sign^lu byla asi 
6 MHz. Vzorkovaci kmitoCet musi byt 
v§t§i nei 12 MHz. Pro vzorkov^ni byl 
zvolen kmitoCet 13,5 MHz, coi by 
umoinilo ziskat 864 vzorku v F4dku pri 
rozkladu obrazu do 625 r&dku/s. 

Pfi volbC vzorkovaciho kmitoCtu ba¬ 
revnych rozdiiovych signdlu se vy- 
chctzelo z poznatku, te Sirka kmitoCto- 
vCho p^sma kolem 2 MHz zajisti dosta- 
teCnou kvalitu barevnCho obrazu. Vzor¬ 
kovaci kmitodet byl zvolen 6,75 MHz. 

Kazd£ r^dka, pokud jde o obrazovou 
informaci, obsahuje urtity poCet vzorku 
jasovC informace a urCity poCet vzorku 
pro jednu ze sloiek informaci o barvC. 
Obr. 4 pfedstavuje jeden r&dek pfi uziti 
form^tu D2-MAC/packet. PoCet vzorku 
komprimovanCho sign^lu rozdiiovych 
sloiek je 349 a poCet vzorku kompri- 
movanCho sign^lu jasu je 697. 

Nemflie dojil k nfcjakfemi pTevySenf? 

Vrafme se je§t6 k poCtu kvanti- 
zaCnich urovni od 0 do 255. Z duvodu 
ochrany (zabr^nfeni pfevyCeni) se ne- 
vyuifv^ plnCho rozsahu. Pro jasovy 
signal je urCeno 220 urovni od urovnC 
16 do 235 (CernC — uroveC 16, bfld 
— urovefi 235). Sestn^ct urovni zdola 
a dvacet urovni shora vytvCfi reservu. 

Pro kaidy barevny rozdilovy signal 
se vyClenilo 224 kvantizaCnich urovni 
(minim^ilni uroveC 16, Cern& — lirovert 
228, maxim^ilni urovefi 240). Odstupy 
do urovnC 0 a2 255 tvofi opCt reservu. 
Jak jaou zpracovtay zvukov6 dopro- 
vodn6 signily a data 
v D2-MAC/ packet? 

Zpusob pfenosu zvukovych sign^lu 
a dat se provCdi v paketech. Je 
odvozen z praci uskuteCnfenych fran- 
couzskymi inienyry spoieCnosti CCETT 
v roce 1972. Od roku 1977 je pouiivCn 
ve francouzskych spojfch pod ncizvem 
TRANSPAC pro pfenos digit^lnich dat 
mezi poCitaCi. 

Mohl byste populkmim vykladem pfi- 
bliiit princip pfenosu v paketech? 

Pakety muieme pfirovn^vat k mi- 
stenkovym vozOm rychlfku, u kterCho 
kaidy vuz je oznaCen urCi#-m symbo- 
lem (adresou), napf. mfstenkovy vQz 
R1, R2 ai R n . Pfedstavime si, ie kaidy 
vuz (d4vka) veze urCitC zvukovC nebo 
datovC informace (podie schCmatu na 
obr. 5). V dekodCru se potom roztfidi. 
KaidCmu paketu se pfidCIi urCit£ kolej 
(paketovCi adresa), vyznaCen^ napf. 
zvuk R1, zvuk R2, data D1, data D2 ai 
data D n . 

Pfenos zvukovych signClu a dalCich 
dat form^ttem D2-MAC/packet je CistC 
digit^lni. Pfenos je uskuteCflov&n 82 
datovymi pakety v F&dcich 1 ai 623. 
Kaidy paket obsahuje 751 bitO. Pfeno- 
sov& struktura D2-MAC/packet je uve- 
dena na obr. 6, z kterCho je patrny 
prostor urCeny pro pakety. 

Koiik je moino pfenkftet toubiint 
zvukovych kanklO? 

Podie zvolenCho zpusobu kddov^ni 
751 bitovCho zvukovCho paketu a vzor- 
kovacfho kmitoCtu na vysilaci stranC je 
moino pfen£Set v D2-MAC/packet roz- 
dilny poCet zvukovych kandlu s rozdil- 
nou jakostf. Mohou to byt napf. tyto 
kombinace: 


Iradkg _ 6Ays -1296 takt cyklu 
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Obr. 4. D2-MAC/packet — jeden T&dek 
(1296 taktovacfch cyklu krdt 25 snfmku 
krdt 625 fddek = 20,25 MHz, systemov6 
taktovd rychlost). A — digitelnf zvuk 
(data, 105 bitu, prenosovd rychlost 
10,125 Mbit/s), B — chrominandnf sig¬ 
nal; U — lichd rctdky, V — sudd Mdky, 
C — luminandnf signal (Y). 



Obr. 5. Prirovn&nf pfenosu informaci 
prostrednictvfm paketu 


A _ 64/J3 * radek 



B 



Obr. 6. Pfenosovd struktura 
D2-MAC/ packet ( a - zaddtek prvnfho 
paketu; b — klfdovaci perioda, odd&lo- 
vacf interval; c — fddkovd synchroni- 
zadnf slovo, 6 bitu; d — zvuk a data 99 
bitu; e — videosigndl; f — poslednf pa¬ 
ket, dislo 82; g — rezerva 95 bitu; 
h — rezerva 67 bitu; i — 32 bitu klidova- 
cich impulsu; k — hodiny 32 bitu; 
m — snfmkovd synchronizadnf slovo 64 
bitO; n — referendnf signdly; p — 546 
bitu, slutebnf, identifikadni data; 
s — dva prvnf bity fddkovdho synchro- 
nizadnfho slova) 


— Ctyfi monofonni kan&ly, Cifka kandlu 
15 kHz, 

— dva stereofonni kan&ly, 

— jeden stereofonni kan&l a Ctyfi 
koment6torsk£ kan£ly, kaidy po 7 kHz 
(napf. Ctyfi jazykovC verze), 

— osm koment£torskych kan6lu, Sifka 
kaideho kanalu 7 kHz (napf. osm 
jazykovych verzi), 

Jak se provMI digitalizace zvukovych 
infor maci ? 

U dvou kan&lu se Sifkou kaideho 
kan4lu 15 kHz se anaiogovy prub&h 
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Tab. 1. Porovn&ni form&tu MAC 


Prenosovy 

format 

C-MAC 

D-MAC 

D2-MAC 

Video 

Identicky MAC video format u vSech tff druhu 

— obrazovy format 4:3 

— obrazovy format 16:9 

— kompatibility obrazovych formatu 

4:3 a 16:9 

Rychlost pfenosu 
dat, horizontaint 
interval 

20,25 Mbit/s 

20,25 Mbit/s 

10,125 Mbit/s 

PaketO/s 

4050 

4100 

2050 

Zvukovy kan&l 




Mono 

8 x 15 kHz 

8 x 15 kHz 

4 x 15 kHz 

Stereo 

4 x 15 kHz 

4 x 15 kHz 

2x15 kHz 

OalSI volby 

2 x 15 kHz 
stereo s 8 komen- 
tatorskymi kanaly 

2 x 15 kHz 
stereo se 4 komen- 
tatorskymi kanaly 

1 x 15 kHz 

stereo se 4 komen- 
tatorskymi kanaly 

Druh modulace 

video FM 

Data FM 

2—4 QPSK 

video FM 

Data FM 
duobinarnd 

video FM 

Data FM 
duobinam§ 

Pouiiti 

pouze druiicovy 
pfijem 

druiicovy pfijem 
a Srokopasmovy 
kabelovy rozvod 

uzky a Sirokopasmovy 
kabelovy rozvod, dru¬ 
iicovy pfijem, pozd6ji 
videomagnetofony 


vzorkuje rychlosti 32 kHz. U osmi 
kan£lu strednf kvality, §frka kaid6ho 
kanaiu 7 kHz se uiije k vzorkovani 16 
kHz. 

Jakfttw se uiivA kddovAni? 

Pro pfevod analogovych zvukovych 
signaiu na digitaini se uiiva 14bitov6ho 
kbdovani, pfiCemi je moino pracovat 
bucf v line^rnfm reiimu, ve kter6m je 
pfen£§eno vSech 14 bitu, nebo 
v reiimu komprimovan6m, pfi kter6m 
~se pfen£§i pouze 10 bitu. Pfi kompri- 
movan6m zpusobu kddov&nf je zvuko¬ 
vy impulsovy signal rozdSlen do bloku, 
kaidy blok obsahuje 32 vzorku, kter6 
jsou srovndvany k maximaini hladinS 
(0 dB). N&zornSji je to uk£z£no na obr. 
7. Zustane-li zvukovy signal v 5asov6m 
prubShu 32vzorkov6ho bloku (trv£nf 
asi 1 ms), napf. 24 dB pod maximaini 
hodnotou vzorku,. potom jsou horni 
Ctyfi bity (bit 11,12, 13, 14) u v§ech 32 
vzorku rovny nule. Tento stav muie byt 
pro vSech 32 vzorku sd&len pfenoso- 
vou cestou pouze jedenkr&t. PrekroCt-li 
ale zvukovy signal napf. prahovou 
hranici 12 dB podle obr. 8, alesport 
u jednoho vzorku, bude toto pfekrodeni 
signal izovano. Proti pfedchAzejicimu 
stavu (obr. 7) se znrteni sdSleni zasilan£ 
pfenosovou cestou. Z pfiktadu je patr- 
no, te komprimovany provoz Setfi 
pfenosovou kapacitu. Postup tvorby 
digitalizovanych zvukovych signaiu 
a dat je na obr. 2. Z ndj je patrrte, ie 
zvuk je zpracovAn digitaing, obraz ana- 
logovS. Multiplex pfepina stfidavS na 
zvukova (datov6) a obrazov6 informace 
a posits je za sebou dale. 

Jak se zjiffuji a odstraftujf chyby 

v pfenosu? 

K ochrana je uiito' ochrannych bitu. Je 
moino volit mezi prvnim ochrannym 
stupn6m (uiitf bitu parity pro kaidy 
snimany vzorek) nebo naro£n6j§im 
druhym ochrannym stupn&m (ham¬ 
ming code). Ochrana paritou dovoli na 
strand pfijmu rozezridni pfenosovd 
chyby u kaiddho vzorku. Ochrana 
druhym stupndm umoini nejen rozpoz- 
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ndni chyby, nybri 16i opravu n&kolika 
chybnych bitu u kaiddho vzorku. 

Byto by vhodnt na zMr porovnat 
D2-M AC/packet s ostatnfcni tormity 
MAC. 

D2-MAC/packet — jeho celkovd ka- 
pacita pfenosu dat obsahuje 1,539 
Mbit/s, pfi£emi pfenos je uskute£fto- 
vdn rychlosti 10,125 Mbit/s. C-MAC md 
proti D2-MAC trojn&sobnou datovou 
kapacitu, pfenosovd rychlost je 20,25 
Mbit/s, navic se je§td pouiiva 2-4QPSK 
fazova demodulace. C-MAC vyiaduje 
proti D2-MAC §ir§i kmito£tov6 pfeno- 
sov6 pdsmo. Je tedy pouiitelny pouze 
pro pfimy pfijem z druiic. Je nevhodny 
pro kabelovy rozvod, kde je vyiado- 
vdno ui§i kmito£tov6 pdsmo. Porov- 
ndnf D2-MAC/packet s C-MAC a D- 
MAC je uvedeno podrobndji v tab. 1. 

Jak mime porozum&t v tab. 1 ve 
vffcladu ,,d rufi moduitct" poyntoicft 
u O-MAC a D2-MAC/packet „duobi- 
nAm &*? 

Kompletni zvukova (datovd) informa¬ 
ce v duobindrnim k6du pouiiva na 
rozdil od bindrniho kddovdni tff urovni 
misto dvou (podle schdmatu na obr. 9). 
Tento zpusob pfenosu vyiaduje ui5i 
kmito£tov£ pdsmo. Digitaini zvuk (data) 
je pfendden duobindrnim k6dem podle 
tohoto schdmatu: 0roved nuly odpo- 
vidd vidy logickd nule, zatimco iogickd 
jednidka muie byt bucf plus jedna nebo 
minus jedna. Pfechod od plus jedna do 
minus jedna nebo opa£nd nastdvd po 
nule a lichdm pofitu nul. 

Mobl byste jeit# podat informaci 
o p Hj mo vt aparatufe? 

Na obr. 10 jsou uvedeny varianty 
pfijmu. Je uvaiovetno pfijimat signdly 
standardnim TV pfijimaCem pfi uiiti 
dekoddru D2-MAC na PAL nebo jii 
v progresivndjSich formdch pfijimadu 
zpracovat sign&ly v MAC pfimo. 

A co byste jeiti dodai na z*v*r? 

Novd formdty maji bezesporu mnoho 
vlastnosti, kter6 vedou ke zdokonaleni 
pfijmu televiznich sign^lu z druiic, ze- 
jmdna odstranfenim pfeslechu barvy 
a jasu. ZfejmS budou postupnS prosa- 
zov^ny do praxe, nikoliv v§ak z^vrat- 
nou rychlosti, nebof pfijfmadu pro 
pfimd zpracovdni form^itu MAC a stej- 


"0t dB max uroven 

-el 



Obr. 7. Impulsni sign&ly — znizornSni 
bloku o 32 vzorcich 



Obr. 8. Pfekroienl signdu —12 dB 



Obr. 9. Pffklad duobin&rnfho kddovAni 



Obr. 10. Pfijimacfzaffzenf (A — pftjfma- 
cf parabolickA antdna v6etn& konverto- 
ru, a — signAly z druiice, b — souosy 
kabel; B — pfijimacf antdna klasickd 
pozemskd televize; C — druiicovy pfi - 
jimad, 1 — tuner, 2 — FM demodulator, 
3 — D2-MAC descrambler a dekoddr, 
c — video sign&ly, d — synchronizadnf 
signify, e — zvuk; 4 — PAL coder, 
5 — modulitor, D — nov6 TV pfijfmade, 
E — soudasny standardnl TV pfijimad; 

G — zesilovad; F — reproduktory). 


n6 i dekoddru MAC/PAL zatim jeStS 
neni na trhu v dostupnych cen&ch nad- 
bytek. Nespornd je, ie vyvoj televize, 
smSfujici k HDTV, se bude ubirat ces- 
tami naznaSenymi form&ty MAC — digi- 
talizace, komprese, iasovy multiplex, 
pfenos dat v paketech. 

S ing. JindHchem Bradadkem, CSc. 
rozmtouval 

Ing. Jan Klabal 
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Jin Kr6m5? 


Radiostanice FM 27 vznikla z potfeby postavit si mate obcanske 
radiostanice dobrych vlastnosti s modernimi soud«istkami. Na strdnkdch 
AR jsem n^vod ke stavbC tohoto zaHzeni nenaiezl. Radiostanice popsand 
v AR B6/88 je feSena spiSe jako zdkladnovd nebo mobilnf. Rozhodl jsem 
se proto pro vlastni konstrukci, jejii vysledek nyni predkteddm Cten«ifum. 


Uvod 

ObCanskC radiostanice u n&s mohou 
pracovat pouze v p&smu 27 MHz. Ka- 
n£ly jsou v pSsmu odstupftovSny po 
10 kHz. ObCanskym radiostanicfm je 
vyhrazeno 20 kan&lu. Ostatni kanSly 
jsou urCeny pro dSIkovC ovISdSni mo- 
delu. Pfehled kan&lu je moino nalCzt 
v [1], kde jsou t6i uvedeny podrobnC 
povoiovaci podminky a dalSi ruznC 
informace, napf. o antCnSch. 

Radiostanice jsou obvykie konstruo- 
v£ny pro pfenos nf pSsma 300 Hz ai 
3 kHz, coi pro dobrou srozumitelnost 
pln§ postaCuje. Pro modulaci nosnC 
vtny se v praxi pouiivS 100% amplitu- 
dov£ modulace s nepotlaCenou nos- 
nou, nebo uzkop&smovS kmitoCtovS 
modulace se zdvihem ±2 kHz. 

Pfi nSvrhu pojitka tedy vyvstSvS 
ot&zka, zda volit AM nebo FM. 

Teoretickym srovn&nim vlastnosti 
AM a FM napf. podle [2] za danych 
podminek dostaneme, ie pro dosaieni 
stejnCho ponrteru s/§ na vystupu urCi- 
t£ho pfijimaCe potfebujeme pfi AM asi 
2,6kr£t vfetSi vykon vysilaCe bez modu¬ 
lace, nei pfi FM. Toto srovnSni neplati 
pfesnC v oblasti meznf citlivosti pfi¬ 
jimaCe, kde je pomSr s/§ jii znaCnC 
z&visly na pouiitCm typu demoduteto- 
ru. DSIe je tfeba pfipomenout, ie 
koncovCmu stupni vysilaCe AM musime 
z modulStoru dodSvat vykon. Celkovy 
stfedni vy^kon se tedy pfi promodulo- 
v&ni zvCtSuje o vykon v postrannich 
p&smech, coi pfi 100% modulaci pfed- 
stavuje zvCtSeni o 50 %. To se pochopi- 
telnC projevi i na odbCru proudu vy¬ 
silaCe. U vysilaCe FM se celkovy vykon 
modulaci nemCni, pouze se mCnf jeho 
spektrSIni rozloieni signSlu. 

Z uvedenCho vyplyv&. ie za danych 
podminek je FM vyhodnCjSi. U FM se 
takC snadnCji realizuje umICovaC Sumu, 
ktery dobfe pracuje i pfi nejslabSfch 
signSlech. 

V praktickych podminkSch je vSak 
situace sloiitCjSi. PSsmo 27 MHz se 
nachSzi na hornim okraji KV a je tedy 
vystaveno vSem vlivum ionostery, kterC 
jsou typickC pro tyto kmitoCty. NCkdy 
se pres den zvySf kriticky kmitoCet 
ionostery ai nad 27 MHz. Pak je cete 
p&smo vlivem d&lkovCho Sifeni po 
vStSinu dne znaCnC ruSeno a jsou slySet 
vzdSlenC zahraniCni stanice, nejCastCji 
italskC, kterC pracuji provozem AM 
i FM a s velkymi vykony. Otlum iono¬ 
stery je na tCchto kmitoCtech maly, 
takie ruSeni je nCkdy velmi silnC. 

Po zSpadu Slunce ruSeni zpravidla 
vymizi. Jeho vyskyt je vSeobecnC 
ovIivftovSn sluneCni aktivitou a perio- 
dou IlletCho sluneCniho cyklu. 

RuSeni se pochopitelnC projevuje 
hlavnC pfi pfijmu slabych signSlu. 
Odolnost proti ruSeni je u AM sice 


menSi, zato se vSak toto ruSeni ,,slu- 
chov£“ neprojevuje tak nepfijemnfe 
jako u FM. 

Je to d£no tim, ie zdkladni Sum 
pfijimaCe bez signSlu je pro AM mno- 
hem menSi nei u FM. CekSme-li na 
pfijem slabSho signSlu pfi souSasnSm 
ruSeni, muieme u pfijimaCe AM vyfadit 
z Sinnosti umlfiovaC Sumu. Pokud tot6i 
udSISme u pfijimaCe FM, slySime silny 
Sum, kter^ je nepravidelnS pfekryvSn 
ruSenim kolisajici urovnS. 

Vyhody FM se v pln6 mife projevi 
hlavnS v dobS, kdy ruSeni popsanSho 
typu neni a muieme tedy plnS vyuiit 
umISovaCe i pfi pfijmu velmi slabych 
signSlu. 

DSIe je tfeba si ujasnit, jak£ je 
zSvislost dosahu spojeni na vykonu 
vysilaCe a citlivosti pfijimaCe. Pro tuto 
uvahu je nutnC pouiit tzv. spSdovC 
kfivky pfizemnich vln, napf. podle [3] 
a [4]. Pro vzdSlenost, kterS pfichSzi 
v uvahu, Ize velmi zjednoduSenfe fici, ie 
se intenzita vf pole v prumSrnych 
podminkSch Sifeni na rovnCm terCnu 
zmenSuje pfibliinC s druhou mocninou 
vzdSlenosti. Vykon dodany pfijimaci 
antCnou do pfijimaCe bude tedy ubyvat 
se Ctvrtou mocninou vzdSlenosti. 

Z toho Ize vyvodit duleiity zSvCr: 
pokud bychom chtSli prodlouiit dosah 
spojeni napf. na dvojnSsobek, musime 
zvCtSit citlivost pfijimaCe pfibliinC 4x, 
nebo vyzafovany vykon vysilaCe 16x. 
ZSIei'r vSak na konkrCtnim terCnu, 
uvahy proto musime chSpat jen jako 
orientaCni. 

Je vSak tfeba si uvSdomit, ie i pfi 
nCkolikanSsobnCm zvCtSeni vykonu ra¬ 
diostanice nemuieme oCekSvat iddnC 
velkC zSzraky pokud je o zvCtSenf 
dosahu spojeni. 

Snaiit se o zlepSeni citlivosti pfi¬ 
jimaCe pod asi 0,5 pV by ui nemCIo 
velky vyznam. Vzhledem k silnCmu 
ruSeni v tomto pSsmu by tak znaCnC 
citlivosti vCtSinou stejnC nebylo vyuiito. 


Radiostanice FM 27 

PopisovanS radiostanice FM 27 byla 
konstruovSna s umyslem dos&hnout co 
nejmenSich rozmCru stanice i antCny 
pfi dobrCm dosahu, malCho odbCru 
proudu, co nejmenSi urovnC neiSdou- 
ciho vyzafovSni. Stanici jsem vybavil 
umICovaCem Sumu, indikaci stavu ba- 
terii a „vyzvSnCcim“ t6nem. 

Konstrukce neni tak jednoduchS, jak 
by se na prvni pohled mohlo zdSt. 
V zSdnSm pfipadC nedoporuCuji stavbu 
zaCSteCnikum a vSem, ktefi maji nedo- 
statek zkuSenosti a pfistrojovSho vyba- 
veni ke stavbC a ozivovSni zafizeni vf 
techniky. 

Sestava je velmi stCsnanS a pfi jejim 
oiivovSni se mohou objevit probICmy, 



VYBRALI JSME NA 

obAlku 


se kterymi si zaCSteCnik jen tCiko 
poradl. 



Technics udaje 

Napdjenf: 6 V (4 tuikovC baterie). 

Pracovnf teplota: —10 ai +40 °C. 

Hmotnost: 0,3 kg. 

Modulace: uzkopSsmovS FM. 

Antdna: SroubovicovS, dClka 16 cm. 

Dosah: 2 ai 4 km na rovinC. 

Pfijem 

Odb&r proudu: 

60 mA pfi pln6 modulaci, 
3 mA bez modulace, 
1,2 mA pfi uzavfenCm umICovaCi. 
Vystupnf nf vykon: 120 mW na 8 Cl. 

Citlivost pro s/S 10 dB: 

0,8 pV EMF (odpovfdS 0,4 n na50 fi ). 
Rozsah nastavenl umldovade Sumu: 

0,3 ai 1,5 mV. 

Selektivita na sousednfm kanSlu: 

47 dB. 

Potladenl zrcadlovdho kmitodtu: 

27 dB. 

Potladeni ostat. nezAd. kmitodtu: 

min. 50 dB. 

VyzafovAni oscil. signAlu do ant Any: 

max. 2 nW na 50 Q. 


VysllAni 

Odb&r proudu: 40 mA bez antCny, 

90 mA se zStCii 75 fi. 
Vf vykon: 0,25 W na 75 Cl. 

Udinnost vysllade: 

asi 45 % se zStCii 75 n. 
Stabilita kmitodtu nosnd: 

±0,3 kHz v rozsahu 
napSjeciho napCtf a pracovni teploty. 
Kmitodtovy zdvih Spidkovyr. 

±2 kHz v pfenSS. pSsmu. 

Vyzvovy tdn: 

2 kHz pfi zdvihu ±1,2 kHz. 
NeiAdouc! harmonickS produkty: 

max. 12 nW (-73 dB) kazde 
jednotl. slozky na 50 Q. 
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Obr. 1. Schema zapojenf 


Ant6na 

AntCna pou*ite v popisovanC kon- 
strukci je u nes natolik neobvykie 
a nezneme, ie popis radiostanice mu- 
sfme zaCit pr£ve u nf. 

Tvoff ji trubiCka z izolaCnfho mate- 
-tieiu, na nf* je po cel6 dCIce navinut 
izolovany vodiC. 

' Jde v podstate o znaCnfi zkrecenou 
groubovicovou antenu, ktere se v za- 
hraniCf ji i b6*n6 pouffve v pesmech 
145 MHz a vyggfch. Jeji vyhodou je 
podstatnC mengf d&ka, ale jen nepatr- 
n6 mengf uCinnost, nei u obvykle 
pouifvanych prutovych antCn. Nevyho- 
dou je znaCne uzkopesmovost, ktere je 
tfm horgf, Cfm je antena krat§f v pomCru 
k vlnove d6lce. Proto se tento typ -anten 
zatfm v p&smu 27 MHz pouifvg jen 
zffdka. 

Za cenu velmi ostrCho a pfesnCho 
naladSnf do rezonance Ize tuto antCnu 
s uspCchem pouifvat i v obCanskem 
pesmu, ov§em pfi dodriovenf urCitych 
pravidel, o kterych se zmlnfme pozdCji. 

Vlastnosti anteny jsou znaCne zevisie 
na protiv&ze v zemnlm systemu radio¬ 
stanice, o ktery se antena „opfre“. Cfm 
je lepgf protiveha, tfm me antena lepgf 
uCinnost. U radiostanic drienych v ruce 
tvoff protivehu hlavnC lidske t&o. Pro- 
toie v§ak me lidske ruka maly prufez 
a nenf dokonale vodive, vznikajf v nf 
pomernd velk6 ztrety. Nepomule ani 
„ukostfenf“ stanice na jejf pouzdro, 
kdyby bylo zhotoveno z kovovCho ma- 
terieiu. Proto pro t§sn§j§f spojenf 
kostry radiostanice s lidskym tglem je 
v popisovanC konstrukci pouiit po- 
nCkud netradiCnf „ffgl“. Ke kostfe stani¬ 
ce je pfipevnSna smyCka ohebnCho 
kablfku, ktery si uiivatel navICkne na 
krk. Tfm se vyzafoyacf uCinnost anteny 
zvCtgf a smyCka souCasnC siou*f mfsto 
femfnku k no§enf radiostanice. Pfi 
takov6mto uspofedenf me antena im- 
pedanci pfibli*n§ 50 Q a jejf uCinnost je 
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srovnatelne s uCinnostf obvykle pou- 
ifvanCho prutu dClky 120 cm s cfvkou 
v patC a bez zv6t§en6 protivehy. 

Sroubovicove antena je v§ak proti 
prutu velmi citlivd na rozIadCnf vlivem 
priblfienf okolnfch pfedmCtu a zmCn 
protivehy, kdy se jejf uCinnost prudee 
zmenCuje a impedance prudee zvCtSu- 
je a l na velikosti fedu stovek ohmQ. 
Z hlediska svorek se de pfirovnat 
k sCriovCmu rezonanCnfmu obvodu 
s urCitym Q, ktery se rozlacTuje na 
jednu nebo druhou stranu. Pokud 
bychom nepouifli smyCkovou proti¬ 
vehu, impedance anteny by se zv6t§ila 
asi na 130 Q a vyzefeny vykon by byl 
i po vykonovCm prizpusobenf asi 
o 3 dB men§f, tj. poloviCnf. 

Na pfijfmacf strand se rozdfl mezi 
ruznymi druhy antCn prfiiC neprojevf, 
protoie lep§f antena bude tak§ „l6pe“ 
pfijfmat ru§enf. 


Pfijimad 

SchCma radiostanice je na obr. 1. Pfi 
pffjmu je signal z anteny veden do cfvky 
LI4, kterC je volnou indukCnf vazbou 
navezena na vstupnf ladCny obvod LI, 
C2 a spolu s kapacitou spoju pfedsta- 
vuje pro pFijfmany signei pomdrne 
velkou impedanci. Tfm je zajiCtCno, ie 
radiostanice bude schopna pfijfmat 
sign&ly i pfi velke impedanci anteny (pfi 
jejfm silnem rozladCnf, napf. pfi noSenf 
na krku, kdy je ant6na t6m§f pfitisknu- 
ta k teiu, nebo naopak pfi postavenf 
radiostanice na stul, kdy me nedosta- 
teCnou protivehu). Volne vazba pfi- 
speje t6i k zanedbateln6mu rozlarfo- 
venf obvodu LI, C2 vlivem tCchto zmCn. 

Mfrn6 zhorCenf citlivosti pfijfmaCe, 
kter6 tfm vznikne, nenf v tomto pffpade 
na zevadu. Toto uspofCdenf je vy-sled- 
kem dlouh6ho experimentovenf s ruz¬ 
nymi typy vazeb. 

Za vstupnfm obvodem nesleduje vf 
zesilovaC s dvoubezovym tranzistorem 
FET (velky vstupnf odpor, velk6 zesflenf 
a dobr6 Cumove pomCry). Proud tranzi¬ 
storem je zmengen rezistorem R3 na 
nejmengf unpsnou mez. 


Deie je signei veden do sm6§ova€e 
s 101, kde se sm§§uje se signeiem 
z osciietoru. Osciietor je tvofen tranzis¬ 
torem ve vnitfnf struktufe lOI (je 
uvedena v katalogu) a pracuje v Clap- 
povC zapojenf. Cfvka L4 posouve kmi- 
toCet o nCco nfie tak, aby pfijfmaC 
pracoval pfesne na stanovenem ka- 
neiu. 

Pracovnf body T1 a lOI jsou nastave- 
ny rezistory R1 a R2. Jimi tekoucf proud 
vytveff na diodech uvnitf 101 steiy 
ubytek napCtf, Cfmi je stabilizoven 
proud osciietoru. 

Za sm6§ovaCem nesledujf dva kera- 
micke filtry FI a F2. Jejich celkove §ffka 
pesma je 6 ai 7 kHz, kondenzetory C8 
a C9 upravujf tvar kfivky propustnosti. 

Deie se signei vede na vstup 102, 
ktery sdruiuje mf zesilovaC s omezo- 
vaCem, koincidenCnf demoduietor 
a operaCnf zesilovaC. Fezovacf obvod 
detektoru je tvofen kondenzetory Cl 3, 
C14 a lad&nym obvodem L5, Cl 5. Na 
jeho jakosti zevisf vystupnf demodulo- 
van6 nf napCtf. Je zvolena pomCrnC 
velke jakost, aby se dosehlo male 
SumovC §ffky pesma detektoru. Z vyvo- 
du 10 102 je signei veden pfes dolnf 
propust Cl6, R8, Cl9 na nf zesilovaC. 
zerovert se z tohoto bodu odebfre 
§umov6 napCtf pro umICovaC. 

Vyvod 10 102 je proudovy vystup, 
ktery pfes R8 dosteve stejnosmerne 
napetf z 103. Tento obvod je v pod state 
specieinf operaCnf zesilovaC, ktery ob- 
sahuje odporovy dCliC pro nastavenf 
poloviny napejecfho napCtf na neinver- 
tujfcfm vstupu 6. Je take vybaven 
vstupem pro umlCov6nf §umu. Pfi ex¬ 
perimentovenf s tfmto stupnCm se 
projevila znaCne nechylnost ke kmitenf 
a ruznym nestabilitem pfi vybuzenf, 
i kdy* byl obvod zapojen podle katalo¬ 
gu. Nakonec jsem dospCI k ponCkud 
„svereznemu“ zapojenf, ktere je na 
obr. 1. Rezistor, ktery byl puvodnC 
zapojen v serii s C21, byl vypu§t6n 
a mfsto n§j je k omezenf zesflenf pouiit 
RIO, zapojeny mezi oba vstupy. Sou- 
Cestky RIO, R11, C21 a C23 jsou voleny 
tak, aby met zesilovaC poiadovane 
zesflenf a kmitoCtovou charakteristiku 






a aby byi za vSech podmfnek stabilnf. 
Z vystupu 103 se pFes C24 pFivgdf 
signal do reproduktoru. 

Cinnost umICovaCe §umu je zalo2ena 
na tom, 2e se zesilujf a usmgrfiujf slo2ky 
§umu nad pFengSenym pgsmem. Tfmto 
napgtfm, kterg se objevf, jakmile je 
pFijfmany signal zaSumgn, se pak Ffdf 
koncovy stupeft. Pro zesilovgnf §umu je 
vyuiit operagnf zesilovaC uvnitF 102. 
Potenciometrem PI se mgnf jeho ze- 
sttenf a tfm i prgh nasazenf umICovaCe; 
PI je sougasng spFa2en se spfnaCem 
S3 napgjecfho napgti. Kondenzgtory 
Cl7 a Cl 8 slou2i k filtraci signglu tak, 
aby dioda Dt usmgrftovala ji2 pouze 
Sumovg slozky nad 3 kHz a nikoli nf 
modulaci. Usmfimfinym napgtfm se 
nabfjf kondenzgtor C20. Po dosaienf 
urovng asi 0,6 V na vyvodu 1 se 
zesilovag uzavFe. Clen R12, C25 spolu 
s C20 tvoFf vhodnou Casovou konstantu 
umISovaCe. 

Pou2itg zapojeni je sice velmi jedno- 
duchg, av§ak pracuje zcela spolehlivg, 
s ostrou rozhodovacf urovnf a pro dany 
uCel ping vyhovuje. 

PFijfmag nemg regulator hlasitosti, 
co2 v§ak u tgchto zaFizenf pFfliS nevadi. 

Zgsluhou integrovanych obvodu 
s velmi malou spotFebou a zmenSenim 
proudu vf zesilovaCe i sm65ova6e se 
podarilo dosghnout velmi malgho od- 
bgru proudu pFi uzavFengm umldovaCi 
§umu. Radiostanice mu2e byt proto 
v tomto gekacfm stavu zapnuta velmi 
dlouho, ani2 by se vybily baterie. 


Vysflae 

Stisknutim spfnage S2 se antdna 
pFipojf ke koncovgmu stupni vysllage. 
V tom okam2iku zaCne vysilaC dostgvat 
napgjecf napgtf pFes L14, L13, L12 
a L11. Napgjenf po anting je pouzito 
proto, aby se pfi pFepfngni pFfjem 
— vysflgnf vystagilo jen s jednopglovym 
spfnagem. 

Diody D3 a D4 stabitizujf napgjecf 
napgtf pro modulator, kterg by mglo byt 
asi 3,5 ai 4 V. Zaroven indikujf stav 
baterif, protoie s poklesem napgtf se 
jejich jas rychle zmenSuje. Pri napgtf 
zdroje kolem 4 V, kdy stanice prgvg 
pFestgvg byt provozuschopng, jii ne- 
sviti vubec. 

Jeliko2 je pFijfmag trvale napgjen i pfi 
vysflgnf, je nutno uzavrft zesilovag 103 
pFivedenfm napgtf z vysflage na vyvod 
1 pFes glen R13, D2. Pak je vystup 103 
odpojen a reproduktor je vyuiit jako 
mikrofon. Odtud je signal stejnomgrng 
navgzgn na vstup zesilovaCe s T2 a T3. 
Toto origin£lnt zapojeni zesilovaCe je 
zvoleno proto, aby se dosghlo velkgho 
napgfovgho zesfleni pfi maximglnf jed- 
noduchosti tohoto stupng. 

Kondenzgtorem C26 pFes spinaC SI 
na zem je pro stFfdavy signal ruSena 
zgporng zpgtng vazba. Zesfleni tohoto 
stupng se vlivem C26 zvgt§uje s rostou- 
cim kmitoCtem, coivhodng kompenzu- 
je kmitodtovou charakteristiku repro¬ 
duktoru, ktery je pou2fvgn jako mikro¬ 
fon. 

Aby se pFfli§ nerozSiFovalo spektrum 
vysledngho signglu FM, co2 by zpuso- 
bovalo ru§enf sousednich kanglu, je za 
zesilovagem zaFazena dolni propust 
s T4. Spolu s glenem R21, C27 mg 
rovnou kmitoCtovou charakteristiku 
v propustngm pgsmu a tgsng nad nim 
charakteristika strmg klesg. Rezistor 
R19 slou2f k potlagenf kladnych pFe- 
kmitO na emitoru T4 pFi pFebuzenf. 
Signgl s rozkmitem a2 3 V je pFes R23 
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Obr. 2. PfepAiky 
z pocfnovangho 
plechu 
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Obr. 3. 

veden na varikapy D5 a D6, kterg 
modulujf kmitotet oscilgtoru. 

Cely modulgtor je stejnosmgrng 
vgzgn a jeho pracovnf bod je nastaven 
rezistorem R16 tak, aby byl signgl 
soumgrng omezovgn. Tfmto omezenfm 
je urCen maximglnf kmitoCtovy zdvih vf 
signglu. 

PFi stladenf spfnafte SI se uzavFe 
kladng zpgtng vazba pFes C26, C27 
a obvod se rozkmitg pFibliing sinuso- 
vym tdnem 2 kHz. Amplituda kmitu je 
zmen§ena na optimglnf velikost Clgn- 
kem R22, C28. 

Ve vf ggsti bylo odzkouSeno ngkolik 
zapojeni oscilgtoru i koncovgho stupng 
podle [5] a [6]. V [6] pFi pouiitf krystalu 
Cs. vyroby pro pgsmo 27 MHz byl v§ak 
vysledny kmitoCet asi o 30 kHz vy§§f, 
nei je uvedeno na krystalu. Nebylo 
potom moing pouift pgrovg krystaly 
s odstupem 455 kHz. U zahranignfch 
krystalu se tento posuv neprojevil. Dgle 
jsou u tohoto principu s ngsobenfm 
kmitogtu i pFI pouzitf oddglovacfho 
stupng problgmy s odfiltrovgnfm sub- 
harmonickych kmitoCtO. 

V popisovang konstrukci se nejlgpe 
osvgdgil Clappuv oscilgtor s tranzisto- 
rem T5, ktery kmitg pFfmo na 27 MHz. 
Je to zabezpeteno tfm, te obvod C35, 
L9 mg na 9 MHz indukCnf charakter, 
takie se na 9 MHz oscilgtor rozkmitat 
nemu2e. 

Prestoie se krystal v tomto reiimu 
velmi gpatng „rozlacFuje“, bylo nutno 
pou2ft pongkud komplikovany modu- 
ia6nf obvod. Cfvka L8 slouif ke kom- 
penzaci vlastnf kapacity krystalu. Cfvka 
L7 je pouiita k umglgmu zvgtSenf 
strmosti varikapu D5 a D6, takie 
k modulaci pak stagf signgl s mengf 
amplitudou. Cfvky L7 a L8 pFispfvajf 
k lepgf linearitg modulgtoru. Vhodnym 
nastavenfm cfvek L6 a L7 Ize pak 
dosghnout poiadovangho stFedniho 
kmitodtu i zdvihu vf signglu. Jejich 
umfstgnf ve stfngng komurce je nutng, 
aby nebyly zpgtng ovlivrtovgny vysfla- 
n^m signglem (z antgny). 

Pracovnf bod oscilgtoru je nastaven 
rezistorem R25. Z kolektoru T5 se' 


signgl kapacitnf vazbou pFivgdf do bgze 
T6. 

Koncovy stupefi pracuje ve tFfdg C. 
Odtud je signgl veden pFes filtr do 
antgny. Aby byl filtr co nejjednodu§§f 
a pFi tom dobFe potlaCoval neigdoucf 
produkty, je volen jako velmi „tvrdy“, tj. 
s velkym O. Obvod LI 2, C42 odlacTuje 
2. harmonickou slo2ku. 

Nepatrng ggst signglu se dostgvg 
cfvkou LI 4 i na vstup pFijfmaCe, kde se 
omezf ochrannymi diodami v Tl. Signgl 
v tomto bodg mg jen nepatrnou energii, 
takie Tl jej sng§f bez poSkozenf. Je 
v§ak tFeba dbgt na to, aby vazba mezi 
LI a LI4 nebyla pFfliS tgsng, proto2e 
pak by se omezeny signgl dostgval zpgt 
do antgny a zvgtSoval by obsah harmo- 
nickych ve vystupnfm signglu. 

Vystupnf impedance vysflabe pro 
nejlepgf vykonovg pFizpOsobenf je asi 
75 fi a zgvisf na pomgru kapacit kon- 
denzgtorO C41 a C39. Impedance 
75 ft byla zvolena proto, aby antgna 
dobFe vysflaia i pfi jejfm mfrngm rozla- 
dgnf, kdy mg impedanci o ngco vgt§f, 
nei uvedenych 50 n. Pokud chceme 
stanici pou2fvat i s mobilnf nebo stacio- 
ngrnf antgnou, pouiijeme tedy spojo- 
vacf kabel 75 ft s pFizpusobovacfm Cle- 
nem u antgny. 

Mechanickg konstrukce 

VnitFnf uspoFgdgnf je zFejmg z foto- 
grafif. Nosnou Cgstf celg stanice je 
oboustranng plgtovang deska kuprexti- 
tu, kterg mg ze strany souggstek zemnf 
fglii. K nf jsou pFipgjeny stfnicf pFepgiky 
z pocfnovangho plechu (obr. 2), kterg 
sougasng celou sestavu zpevhujf. Na 
hornfm a dolnfm konci desky jsou 
pFipgjena gela z kuprextitu (obr. 3). 
Antgnnf konektor prochgzf hornfm Ce- 
lem a je k ngmu pFigroubovgn. Aby se 
Celo i s konektorem nemohlo vylomit, je 
maticf konektoru pFitaiena i ohnutg 
ggst pFepg2ky. CtyFi tu2kovg baterie 
jsou vsazeny mezi kontakty na zgkladnf 
desce. Celek i s reproduktorem je 
vsunut do pouzdra z lamingtu. Tlagftka 
mikrospfnagu jsou vykyvng vlepena do 
boku pouzdra. Povrchovg je pouzdro 
upraveno nastFfkgnfm gernym autoe- 
mailem. 

Stavba a oiivenf 

Proto2e konstrukce je FeSena po¬ 
ngkud netradigng a je velmi stgsnang, 
musfme pFi stavbg i o2ivovgnf zacho- 
vgvat pFesny postup. 
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Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji X48 Obr. 5. Deska s ploSnymi spoji Obr. 6. Deska s ploSnymi spoji osazenS 
ze strany spoju ze strany soudSstek souSSstkami. 

PlnS krouiky — vyvod je pSjen i ze 
strany soudSstek 


Z desky s ploSnymi spoji (obr. 4 ai 6) 
nejdNve vyFizneme naznadend otvory 
pro reproduktor, potenciometr a stinici 
pFepdiky. Po vyvrtdni a opracovdni 
desky pFinytujeme trubkovymi nyly (a 
pro jistotu jeStd pFipdjime) kontakty 
baterif. Ty jsou zhotoveny z plochdho 
pruindho materidlu odolndho proti ko- 
rozi, ktery je ohnut do tvaru pismene 
L (napf. kontakty z vyFazendho noio- 
vdho konektoru). Ddle k zdkladni desce 
pFipdjime obd Cela tak, aby pFesahova- 
la stranu spoju asi o 2,5 mm. Stfnicf 
pFepdiky z ocelovdho pocinovandho 
plechu podle obr. 2 ohneme v naznaCe- 
nych mistech do pravdho uhlu a zasa- 
dfme do otvoru v zdkladni desce podle 
obr. 6. Cela i stinici pFepdiky propdjime 
z obou stran ve vSech mistech styku se 
zemni fdlii (i na strand spoju). KomOrku 
pro civky L6 a L7 vSak zevnitF neni 
vhodnd pdjet. Celou sestavu omyjeme 
lihem a mdddnou f6lii natFeme kalafu- 
nov^m lakem. 

Jako prvni je nutnd zapdjet 102. 
vyvod 5 odStfpneme tak, aby se po 
zasazeni 10 do desky jeho zbyld Cdst 
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dotykala zemni fdlie. Vyvody 5 a 16 
propdjime ze strany souddstek se zem¬ 
ni fdlii. Ddle do pFipravendho otvoru 
v dele nad 102 umistime LED D3 a D4, 
spojend do sdrie. Jejich vyvody pFi- 
pdjime z boku na vyvody 3 a 5 102. 
Vyvod 3 je uvnitF 10 nezapojen a je tedy 
vyuiit jen jako pdjeci bod, na ktery se 
pFivddi napdti z vysilade. Nyni do 
pFipravendho otvoru v desce umistime 
potenciometr PI se spinadem S3. 
Vyvody potenciometru musime nej- 
dFive zkrdtit (uStipneme je tdsnd 
u pertinaxovd destidky). Potenciometr 
„usadime“ tak, aby jeho spodni krajni 
vyvod prochdzel vyFezem v desce 
a bylo jej moino ze strany spoju 
v urdendm mistd pFipdjet k vodivd cestd 
vedouci k vyvodu 13 102. SamozFejmd 
nesmime pFedtim zapomenout srazit 
hrany v tomto vyFezu ze strany soudds- 
tek, aby vyvod PI nebyl zkratovdn. Na 
opadnd strand (u kraje desky) pFi¬ 
pdjime pouzdro potenciometru k zemni 
fdlii. vyvody spinade propojime para- 
lelnd drdtem a zavedeme do ddr 
v desce (pod vyvody). 

D£le do otvoru v dele a stinici 
prep Sice upevnime pFistrojovy konek- 
tor BNC a propojime jej kouskem 
vodide s deskou. Mikrospinade SI a S2 
jsou pFiSroubovdny v takovd poloze, 


aby okraj desky licoval s jejich tladitky. 
Vyvody spinadu jsou s ploSnymi spoji 
propojeny krdtkymi vodidi. 

Nyni jii mGieme osadit vSechny 
ostatni souddstky pFijimade kromd civ¬ 
ky L4. Misto ni zapdjime provizornd 
drdtovou propojku. Mista, kde jsou 
vyvody souddstek propdjeny z vrchni 
strany se zemni fdlii, jsou oznadena na 
obr. 6. Vlivem dodatednd upravy je 
moind zjistit mimd rozdily v umistdni 
souddstek vstupniho obvodu oproti 
fotografii. TdmdF vSechny rezistory 
v radiostanici jsou umistdny nastojato. 
Jejich polohu podle obr. 6 je tFeoa 
dodriet, aby nevznikaly neiddouci vaz- 
by; R7 je umistdn nad 102 a obdma 
svitivymi diodami. Jeho pravy vyvod je 
pFipojen na horni a stFedni vyvod PI. 
Civka LI 4 je umistdna rovnobdind s LI 
— tedy ve svisld poloze. Jejf vzddlenost 
od vinuti LI vymezime kouskem plas- 
tickd hmoty asi na 1,5 mm. PFes obd 
civky pFevldkneme prstenec z vhodnd 
buiirky a celek pak zalijeme voskem. 
Horni v^vod LI4 v buiirce vedeme nad 
pFijimadem ai k vyvodu spinade S3, 
kde jej spolu s hornim v^vodem R6 
pFipdjime. 


(Dokondeni ph'StS) 
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ru, nesouci indikator (obr. 13, 14). Na 
zadrrim panelu jsou zasuvky vstupu, za- 
suvky pro reproduktory a zasuvka napdti 
15 V a 5 V. Prepinad Isostat pro „fyziolo- 
gii“ (Pf2) je na desku pripojen ze strany 
spoju (pozor pri pajeni na zkratovani 
kontaktu). 

Indikator po sestaveni pripojime na 
napeti 5 V (postadi i plocha baterie). 


Konstrukcm cast 

Korekdni a koncovy zesilovad jsou umis- 
tdny na spoledne desce. Zesilovad Ize 
postavit ve verzi 2x 3 W (obr. 2) nebo 
2x 13 W (obr. 3). Podle vlastnfho uvaze- 
nt Ize pfipojit indikator nf zesiiovade (je 
na samostatne desce). Deska indikatoru 
je pripevnena k delnimu panelu. Zdroj je 
na samostatne desce (obr. 10). Bude-li 
pouzit indikator vybuzenf, je zapotrebi 
zhotovit desky zdroje dvd, pro 15 V, 
popr. 5 V. Obe desky jsou potom k sobd 
sesroubovany stranami spoju. Mezi nimi 
jsou na sroubech naviedeny valcove izo- 
ladni podlozky (obr. 11) tak, aby se spo- 
je nedotykaly. Stabiliz£tory 107 a 108 
jsou pripevneny na vnitfni zadni panel 
hlinikoveho profilu. Deska zesilovace, 
transformator a desky zdroje jsou pri- 
sroubovany zevnitr na dno desek a jejich 
propojenije naobr. 12. K delnimu panelu 
jsou pfisroubovany z vnitrni strany prepi- 
nad Isostat (Pri), tahovy potenciometr 
vyvazeni, sifovy spinac a z vndjdi strany 
je nalepena destidka s diodami indikato- 

Obr. 10. Deska X49 zdroje a rozmistdni 
soudastek 
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Obr. 11. Rozp&rne podlozky 
mezi desky zdroje 


Obr. 13. Rozm$ry 
predniho panelu 




Obr. 12. Propojeni jednotlivych casti zesiiovade 
(Vstupyl’, 2\ 1”, 2”jsouspojenysestrednimi vyvody Pr 1) 



Obr. 14. Umist&ni indikatoru 
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OtaCem'm trimru by se mely postupne 
rozsvecovat (pripadne zhasfnat) jednot¬ 
live diody. Sviti'-li nektera dioda trvale, je 
treba htedat zavadu bud’ na desce nebo 
na 10 MH7405. Desku prohledneme, 
zda neni' nikde zkrat a 10 zmeri'me, 
nejlepe logickou sondou. 

Nerozsvecuji'-li se, popf. nezhasinaji- 
-li diody, je zavada pravdepodobne 
vtranzistoru. Na miste 10 MH7405 jsem 
vyzkousel i MH7404, avsak tento obvod 
je jiz mene vhodny, protoze vystup inver- 
toru neni s otevrenym kolektorem. Pra- 
cuje-li indikator popsanym zpusobem, 
Ize jej pripojit na vystup koncoveho zesi¬ 
lovace paralelne k reproduktoru (svorka 
15 nebo 115, podle koncoveho zesilova¬ 
ce). Spojime ,,zem“ indikatoru se zemf 
zesilovace a aktivni vodic jednoho kana- 
lu zesilovace s pnslusnym vstupem indi¬ 
katoru. Typy svitivych diod nejsou za- 
vazne a Ize pouzit libovolne, bud’ podle 
vlastnfho prani nebo podle dostupnosti 
na trhu. 

Hlinfkove sasi, obr. do ktereho jsou 
pripevneny jednotlive moduly, Ize umistit 
do skrinky z libovolneho materialu. Vy- 
zkousel jsem zesilovac v krabici, zhoto- 
vene slepenim z plastovych desek (obr. 
17). Aby byla krabice pevna, mela by byt 
tlousfka materialu alespon 5 mm. S tim- 
to materialem se v domacim podminkam 
pracuje podstatne lepe nez s hlinikovym 
plechem. 



Obr. 16. Rozmery hlirv'koveho sasi 
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Obr. 15. Pohled do pnstroje bez krytu (verze s MBA810) 


Pfed nastavenim zesilovace doporu- 
6uji jednotlive moduly ozivit samostatne. 
Zmerit napeti zdroje, proud zesilovace 
(mel by byt asi 100 mA), proud koncove¬ 
ho stupne (asi 40 mA) a proud indikatoru 
(asi 20 mA). Vsechny udaje namerene- 
ho proudu platf pro klidovy nezatizeny 
modul. Takto ozivene moduly Ize propo- 
jit a vyzkouset vcelku. Postavil jsem cel- 
kem tri tyto zesilovace s ruznymi obme- 
nami a ani u jednoho se nevyskytly zad- 
ne problemy pfi ozivovani. Detaily kon- 



strukcniho usporadanf si kazdy prizpu- 
sobi podle svych pozadavku a moznosti. 
Na obr. 18 jsou rozmery chladice pro 10 
A2030D. 

Zaver 

Jak bylo v textu uvedeno, cely pristroj je 
urden pro zaCinaji'ci radioamatery, kteri si 
chtCji postavit svuj zesilovaC. Clanek pod^va 
navod ke stavbC a voditko pro realizaci. 

Tento zesilovac pouzivam s tunerem z AR 
10/84 a s „walkmanem“ na rekreacni chalu- 
pe jiz pres rok. Prestoze je vystaven znac- 
nym teplotnim vykyvum a hrubsimu zacha- 
zeni, pracuje spolehlivC a bez zavad. 


Obr. 17. Zcikladnt rozmery pro zhotovent krabice na zesilovac 
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Obr. 18. Chladic pro A2030D 


Obr. 19. Usporadani regulacm'ch prvku zesilovace 
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|l j Konstrukcni katalog TESLA ELTOS. 
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dopln£k ke KONSTRUKCNI Casti 

Vzhledem k tomu, ze u nekterych prehravacu se dostalo ss napeti po 
signalove ceste od zesilovace k motorku a ten se samovolne roztocil, doporuCuji 
oddelit stejnosmerne signalovou cestu na vstupu pro prehravac kondenzatorem 
C*. Pouzil jsem kondenzator 100 nF, (obr. 12). Po teto uprav§ nezadouci 
jev zcela vymizel bez subjektivne vnimane zmCny v reprodukci. 
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Obr. 1. Zapojeni osmimi'stneho zobrazovace se svetloemitujicimi sedmisegmentovkami 

Ovladam zobrazovace 
a klavesnice 

jednocipovym mikropoci'tacem MHB8048 

V___^ 

Ing. Zdenek Koc, Skolni 189, 252 43 Pruhonice 

V mnoha pri'padech je jednocipovy mikropoci'tac pouzi'van k ovladam ci fizeni' 
nejruznejsich pristroju spotrebm'ho i ,,maleho“ investicm'ho charakteru. V teto apli- 
kacni oblasti mikropoci'tac jednak dodava fizenemu pristroji vlastni inteligenci a zlep- 
suje ti'm jeho uzitne vlastnosti, krome toho vsak take zprostredkovava komunikaci 
mezi obsluhou a zafizenim. Tato komunikace probiha obvykle na urovni klavesnice 
- zobrazovac. Klavesnice muze byt bud’to pine alfanumetricka, nebo jen numetricka 
(pripadne s nekolika dalsimi funkcnimi tlacitky), v krajnim pripade muze tato oblast 
byt minimalizovana az na jedine tlacitko, spoustejici chod pfistroje. Zobrazovacem 
v teto pristrojove tride zpravidla neni minena obrazovka (to by bylo pro jednocipovy 
mikropocitac fady 48, resp. pro omezenou velikost jeho pametovych prostoru, prilis 
velke sousto). Obvykle se jedna o zobrazovaci jednotku, sestavenou z polovodico- 
vych svetloemitujici'ch prvku, ridceji z tekutych krystalu. Popiseme si tedy obecne 
reseni techto dvou obvodovych struktur, spolecnych pro celou sirokou skalu aplikaci 
jednocipoveho mikropocitace. 


Osmimfstny zobrazovac 

A ponevadz se ma postupovat vzdy od jedno- 
dussiho ke slozitejsfmu, vezmeme jako prvni 
priklad obsluhu sedmisegmentoveho osmimi'st¬ 
neho zobrazovace sestaveneho z polovodico- 
vych prvku se spolecnou anodou (rada LQ 410 az 
LQ 470, pripadne z vyroby NDR typy VQE 12,14, 
22 a 24). Tato problematika je totiz jednodussi, 
nez otazka osetreni klavesnice, protoze se zde 
jedna o ciste elektricke zarizeni (byt s optickym 
vystupem). Nejsou tu zadne problemy plynouci 
z pouziti elektromechanickych soucasti a tedy ani 
nutnost osetreni prislusnych prechodovych jevu. 


Uvazujeme tedy zapojeni osmimi'stneho zobra¬ 
zovace, zapojeneho podle schematu na obr. 1. 
Spolecne anody sedmisegmentovek jsou pripoje- 
ny pres tranzistorove zesilovaci stupne na port 
P2, skupiny pospojovanych odpovidajicich si 
segmentu podobne na port PI. Pritom je nutno si 
uvedomit, ze soucet strednich hodnot kolektoro- 
vych proudu hornich osmi tranzistoru je sice 
stejne velky jako soucet strednich hodnot kolekto- 
rovych proudu spodnich osmi tranzistoru, avsak 
maximalni impulsni hodnota proudu je u hornich 
tranzistoru, budicich spolecne anody segmento- 
vek, podstatne vetsi, nez u spodnich, ponevadz 
v jednom casovem intervalu tece pri strobovanem 


provozu cely proud jedne segmentovky jednim 
tranzistorem, A tento proud je pri vsech rozsvice- 
nych segmentech roven osminasobku proudu 
jednim segmentem, nasobenym dale strobova- 
cim pomerem, pro osmimistny zobrazovac tedy 
znovu osmi. Vysledna velikost proudu je pak 
rovna ctyfiasedesatinasobku proudu jednoho 
segmentu pfi stejnosmernem buzeni. Pri stredni 
hodnote proudu jednim segmentem 10 mA (polo- 
vina az tretina katalogem povolenych maximal- 
nich hodnot uvedenych typu) vychazi velikost 
proudu v impulsu 640 mA, cemuz musi take 
odpovidat zvolene typy tranzistoru, pro nas tedy 
nejlepe typ KC 636. U „spodnich", segmento- 
vych tranzistoru je situace lepsi, ponevadz proud 
v jednom casovem okamziku je vzdy rozdelen na 
vice tranzistoru a jednim tranzistorem tece proud 
jenom jednoho segmentu. Celkova hodnota je 
pak dana pouze strobovacim pomerem, pro nas 
tedy osminasobkem. To dava maximalni proud 
jednim tranzistorem jen 80 mA, coz bez problemu 
zvladne tranzistor typu KC308. A takto zjistenym 
proudum musi take odpovidat budici bazove 
proudy. U ,,hornich" tranzistoru z toho plyne 
potfeba dalsiho zesilovaciho stupne, realizova- 
neho zde negatorem z fady TTL, u spodnich 
tranzistoru neni negator nutny. 

Vyvojovy diagram programove obsluhy je na 
obr. 2. Jedna se vlastne o obsluzny program 
preteceni vnitrniho casovace, pricemz pfi kaz- 
dem pfeteceni je posunut strobovaci impuls o jed- 
no misto doleva a na port PI je vyslana pfekodo- 
vana informace pro toto misto. Pracovni kmitocet 
je definovan velikosti konstanty, zapisovane po 
pfeteceni vnitfniho citace jako jeho nova pocatec- 
ni hodnota. Tou je v nasem pfipade hodnota 
0F0H (=240D), takze pfetebeni do stavu 00 
nastane po sestnacti vstupnich impulsech. Tyto 
impulsy maji pfi n'dicim krystalu zakladniho osci- 
latoru mikropocitace 6 MHz kmitocet 12,5 kHz 
a pfeteceni vnitfniho citace ma tedy opakovaci 
kmitocet 12500:16 = 781,25 Hz. Pfi kazdem pfe¬ 
teceni vnitfniho citace je obslouzeno jedno misto 
a pracovni kmitocet celeho zobrazovace je pak 
roven osmine opakovaciho kmitoctu pfeteceni 
vnitfniho casovace, tedy 97,7 Hz. 

Na zacatku podprogramu je ulozen aktualni 
stav akumulatoru do registru R2, aby nebyla 
vlastni fidici funkce mikropocitace narusovana 
ovladanim zobrazovace, a obnoven pocatecni 
stav vnitfniho citace. Potom je zobrazovac zhas- 
nut a jsou pfipraveny vystupni udaje pro nasledu- 
jici misto. Zhasnuti zobrazovace pfed vyslanim 
dalsich udaju se muze zdat zbytecne. Pokud vsak 
chceme, aby nami vyvijene zafizeni bylo bez- 
chybne nejen po technicke strance, ale aby i este- 
ticky dojem byl na slusne urovni, tak je toto 
zhasnuti nezbytne. Nesmime totiz zapomenout 
na to, ze pfi takto zapojene zobrazovaci jednotce 
jsou vzdy vyslani noveho strobovaciho impulsu 
a vyslani nove hodnoty na segmenty deje, ktere 
neprobihaji v tomtez okamziku. A i kdyz mezi 
temito dvema vystupnimi instrukcemi bude vloze- 
na pouze jedina nezbytna instrukce pro pfenos 
aktualni hodnoty z registru nebo z pamefoveho 
mista do akumulatoru, tak je vznikla casova dife- 
rence dvou instrukci dostatecna k tomu, aby se 
projevila velmi nepeknym prosvitanim aktivnich 
segmentu predchazejiciho, resp. nasledujiciho 
mista na sousedni segmentovce. Toto prosvitani 
je pak zvlast’ dobfe viditelne a rusive za snizene 
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SOURCE STATEMENT 



Obr. 2. Vyvojovy diagram programu pro obsluhu zobrazovace 


0000 

0000 23F0 
0002 62 
0003 BF01 
0005 042C 
0007 AA 
0008 23F0 
OOOA 62 
OOOB 27 
OOOC 3A 
OOOM 37 
000L 02 
000F FF 
0010 1217 
0012 761E 
0014 FO 
0015 0421 
0017 B83C 
0019 AS 
001A HF01 
001C 0414 
001E FO 
001F 47 
0020 18 
0021 43F 0 
0023 A3 
0024 02 
0025 FF 
0026 3A 
0027 E7 
0028 AF 
0029 H5 
002A FA 
002B 93 
002C 25 
002D 55 


OOFO 
OOFO CO 
OOF 1 F 9 
OOF2 A4 
OOF 3 BO 
OOF4 99 
OOFS 92 


LINE 


4 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 


15 

16 ORG 

17 MOV 

18 MOV 

19 MOO 

20 JMP 

21 TINT: MOV 

22 MOO 

23 MOO 

24 CLR 


fa***###*#**##*###*####*#############**##***#*## 

;« PODPROGRAH ZOBRAZUJF NA OSMIMISTNEM DIODO- « 
:« OEM PISPLEJI OBSAH PAMETOOYCH MIST 0 INTER- * 
:* NI FAMETI BAT* A TO TAK* 7E NA PRONI POZICI « 
;* 7PRA0A .IE Z0BRA7EN OBSAH NI7SI POI.OOINY PA- * 
;« METOOEHO MISTA 3C'. POTOM OBSAH .jfKO OYSSI * 
i* <LEOE) POLOOINY AID.* AZ NA POSLEDMI POZICI « 
i* JE 70BRAZEN OBSAH l EOE POLOOINY PAMFTOOFHO « 
;* MISTA 3F‘ . PODPROGRAM 7AJISTU.JE STROBOOANI * 
;« DJSPLEJE* OYBER HOBNOTY 7. FRISLUSNEHO PAME- * 
TOOEHO MISTA A BEKOBOOANI NA KOD SEBMISEG- * 
J* MENTOOEHG BISPLEJE,KRONE OLASTNIHO POBPROG- * 
;* RAMU JE TAKE UOEDENA INICIALIZECE INTERNIHO * 
;* CITACE. * 

;*««*«*««««#**«*« #*#*##*###«###*##*##«)* *««#««««« 
OH 

ArvOFOH JVLOZENI K0NSTAN7Y BO INTERNIHO CITACE 
T »A 

R7»ilH JNASTAVENI STROBOOACIHO IMPULSU 0 R7' 

OHS JOBSKOK OBSLUHY PRERUSENI 

R2.A JUL07ENI AKTUALNIHO ST AW AKUMULATORU 

A**OF OH rOBNOOA FOCATECNIHO ST AW CITACE 

T t A 

A J7HASNUTI BISPLEJE 


25 OUTL 

26 CPI 

27 OUTL 

28 MOO 

29 JBO 

30 JF1 

31 HATAPi MOO 

32 .IMF- 

33 ZAC: MOO 

34 CLR 

35 MOO 

36 JMP 

37 DAT AL: MOO 

38 SNAP 

39 INC 

40 KOD: ORL 

41 MOVP 

42 OUTL 

43 MOO 

44 OUTL 

45 RL 

46 MOO 

47 CPL 

48 MOO 

49 RETR 

50 OBS: EN 

51 STRT 

52 

53 

54 

55 ORG 

56 BB 


f‘2» A 
A 

HUS* A 

A»R7 fTESTOOANI POLOHY STROBOOACIHO IMPUt.SU 

ZAC JSKOK PRI STROBOOANI PRONI P02ICE 7PRA0A 

HATAL JSKOK PRI 70BRAZ00ANI I.EOE POl OOINY REGISTRU 

A*PRO JVYJMUTT BAT PRI 70BRAZ00ANI PRAOF 

KOD J POLOOINY PAMETOOEHO MISTA 

RO* *3CH JABRESOVANI PRONIHO Z0BRA7O0ANEHO REGISTRU 

FI JNULOVANI FI' 

R7»t01H JOBNOVA STROBOOACIHO IMPULSU 

HATAF 

A * 0RO JVYJHU1I BAT PRI 70BRAZ0OANI I.EOE 

A J POLOOINY PAMETOOEHO MISTA 

RO JADRESGVANI BALSIHO REGISTRU 

A»40F0H JABRESOVANI KODOOACI TABULKY 

A*PA JVYJMUTI PREKODOOANEHO UBA.JF 

BUS.A JVYS1UP PREKODOOANEHO UDAJE 

A»R7 

P?*A JOYSTUP STROBOOACIHO IMPULSU 

A JPRIPRAVA NASLEDUJICIHO STROBOOACIHO IMPULSU 

R7.A J A JEHO UKLIB BO R7' 

FI JKOMPLEHENTACE ’FJ' 

A*R2 JOBNOVA AKTUALNIHO STAOU AKUHULATORU 

JNAVRAT BO HLAVNIHO PROGRAMU 
TCNTI JPQVOLENI INTERNIHO PRERUSENI 

T JSPUSTENI INTERNIHO CITACE JAKO CASOOACF 

JNASLEDUJE POKRACOOANI HLAONIHO PROGRAMU 

OFOH JUMISTENI KOBOOACI TABULKY 

OCOM»0F9H♦0A4H»OBOH»99H.92H.82H* OF BH 


OOF 6 82 
OOF 7 F8 
OOF8 80 
OOF9 98 
OOFA 88 
OOF B 83 
OOFC A7 
OOFD A1 
OOFE 86 
OOFF BE 


BOH»98H* 88H* R3H»0A7H.OA1H»86H.RFH 


TINT 0007 


Obr. 3. Vypis programu pro obsluhu zobrazovace 


intenzity vnejsiho osvetleni a nepusobi prave 
nejlepsim dojmem. Vypada totiz jako porucha 
a pristroj pak i pfi jinak dokonale funkci vzbuzuje 
jistou neduveru. 

Na zobrazovac jsou posilany prekodovane ob- 
sahy mist z vnitrni datove pameti s adresami 3C, 
3D, 3E a 3F, pficemz nejdrive (prvni zprava) je 
zobrazena prava polovina pamet’oveho mista 3C 
(bity 0 az 3), pak jeho leva polovina (bity 4 az 7), 
dale prava polovina pamefoveho mista 3D atd., 
az nakonec na poslednim miste zcela vlevo je 
zobrazena leva polovina pamet’oveho mista 3F. 
Strobovaci impuls je reprezentovan jednickou 
v pracovnim registru R7 a rotaci obsahu registru 
vlevo s naslednym vyslanim jeho obsahu na port 
P2 je realizovan posun impulsu na spolecnou 
elektrodu sousedniho mista zobrazovace. Pro 
rozliseni, zda ma byt dekodovana a vyslana leva 
nebo prava polovina aktualniho pamefoveho 
mista, slouzi uzivatelsky klopny obvod FI, ktery je 
pfi kazdem preteceni vnitrniho citace komple- 


mentovan a podle jeho stavu jsou potom vybirana 
data z odpovidajici poloviny prave zobrazovane- 
ho pamet’oveho mista. Adresregistrem aktualni¬ 
ho pamet’oveho mista je RO a jeho inkrementace 
je provedena jedenkrat za dve preteceni vnitrniho 
citace, vzdy po vyberu z leve poloviny prave 
adresovaneho mista pameti dat. Po vyberu dat je 
soucasne jednou instrukci odmaskovana nepo- 
trebna polovina obsahu akumulatoru a adresova- 
na kodovaci tabulka, umistena v pameti pro¬ 
gramu mezi adresami OFOH a OFFH. Tato tabul¬ 


ka obsahuje celkem sestnact polozek. Prvnich 
deset slouzi pro dekodovani cislic 0 az 9, zbyvaji- 
cich sest pak umozhuje zobrazovani i v sest- 
nactkove soustave (symboly A az F pro hodnoty 
10 az 15). Adresa je obsazena v akumulatoru 
a vyber je proveden instrukci MOVP. Takto ziska- 
ny udaj, odpovidajici jiz sedmisegmentovemu 
ekvivalentu zobrazovane cifry, je vyslan na port 
P2. Nakonec je na port PI presunut novy strobo¬ 
vaci impuls. Komentovany vypis celeho pro¬ 
gramu je na obr. 3. 


MHB80A8 (8035,8748) MHB8243 



Obr. 4. Varianta zapojeni zobrazovace s expanderem MHB8243 


LGC OBJ 


LINE SOURCE STATEMENT 


0007 
0007 AA 
0008 23F0 
OOOA 62 
OOOB 27 
OOOC 3C 
OOOB 3D 
OOOE 37 
OOOF 3E 
0010 3F 
0011 FF 


0021 

0021 4 3F0 
0023 A3 
0024 3E 
0025 47 
0026 3F 
0027 FF 
0028 3C 
0029 47 
002A 3D 
002B E7 
002C AF 


9 

10 

11 

12 

13 

14 


29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 


;« 7MENY 0 FROGRAMOUEM OSETRENI PRI « 

;* BUZENI BISPLEJE PRES FXPANDFR MHB8243 » 

; *«#»»»***«*««#*##« *»*«**#«#*• »«*«*•»##»*»* 

ORG 07H 

MOV R2.A JULOZENI AKTUALNIHO STAVU AKUMULATORU 

MOV A*tOFOH JOBNOVA POCATECNIHO STAVU CITACF 

MOV T»A 

CLR A J 7HASNUTI BJSPI FJE 

MOVD P4»A 

MOVD P5*A 

Cf'L A 

MOVD P6»A 

MOVD P7.A 

MOV A.R7 ;TEST0VAN1 POLOHY STROBOVACIHO IMPULSU 


ORG 

ORL 

MOVP 

MOVD 

SWAP 

MOVD 

MOV 

MOVD 

SWAP 

MOVIl 

RL 

MOV 


21H 

A*»OFOH JADRESOVANI KODOVACI TABULKY 
A.OA JVYJMUTI FREKOBOVANEHO UDAJE 

P6*A JVYSTUP PREKOBOVANEHO UDA.JE 

A 

P7.A 

A.R7 

P4.A JVYSTUP STROBOVACIHO IMPULSU 

A 

P5.A 

A »PRIPRAVA NASLEDUJICIHO STROBOVACIHO IMPULSU 

R7»A ? A JEHO UKLIB BO R7' 


END 
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USER SYMBOLS 

KOD 0071 H NT 0007 

Obr. 5. Zmena v programu pro vystuppres expander 















Obvodove reseni zobrazovace a tim i vlastni 
program muze mit samozrejme radu modifikaci. 
Je-li naprikiad nouze o volne vstupne-vystupni 
vodice, muze byt ovladani provadeno pomoci 
expanderu MHB8243 (obr. 4). Pak je ale nutno 
prislusna data posilat na jednotlive porty expan¬ 
deru po ctveficich, coz ponekud prodluzuje pro¬ 
gram (obr. 5). Pokud ani takove reseni nedava 
dostatecny pocet vyvodu pro dalsi funkce mikro- 
pobitace, nabizi se dalsi uprava pouzitim obvodu 
MH7442 nebo MH3205 (obr. 6) pro urceni polohy 
strobovaciho impulsu (za temito obvody pak sa- 
mozrejme staci jiz pouze jednostupnove buzeni 
spolecnych anod tranzistory KC 636) a D147C 
pro dekodovani na sedmisegmentovy kod (zde 
mohou budici tranzistory zcela odpadnout, pokud 
ma zobrazovac maximalne tfi mista, nebot' logic- 
ky zisk na vystupech QA az QG tohoto dekoderu 
je 12, tomu odpovidajici maximal™ vystupni 
proud ve stavu logicke nuly pak je roven 
12 x 1,6 mA= 19,2 mA a stredni proud jednim 
segmentem 6.4 mA, coz pri strobovanem rezimu 
jeste staci pro dobrou viditelnost). Tyto zmeny 
opet vyvolaji adekvatni upravy v programu. Posu- 
ny strobovaci jednicky v R7 musi byt nahrazeny 
inkrementaci tohoto registru a data nejsou deko- 
dovana programem pomoci tabulky, ale vyslana 
primo na port P7, takze z programu odpada 
kodovaci tabulka a instrukce pro vyjimani udaje 
z ni. Nevyhodami teto posledni varianty je, ze 


nema definovany symboly A az F pro sestnactko- 
vou soustavu (musel by byt pouzit jiny dekoder) 
a obtiznejsi ovladani desetinne tecky, dava vsak 
nejvetsi pocet volnych vstupne-vystupnich vodi- 
cu (29) a programove je nejuspornejsi. Pritom Ize 
samozrejme 4 vodice nizsi poloviny portu P2 
(LP2) vyuzit jak pro komunikaci s expanderem, 
tak i pro adresovani vnejsi pameti programu, je-li 
pouzita varianta mikropocitace MHB8035. 

V pripade mensiho nebo vetsiho poctu zobra- 
zovanych mist si prislusne obvodove i programo¬ 
ve zmeny jiz ctenar jiste bez problemu provede 
sam. 


Klavesnice s organizaci 8x8 

Ponekud slozitejsi problematikou je re§eni kla¬ 
vesnice. Pomineme zde nejjednodussi pfipad, 
kdy je zapotrebi tak malo tlacitek, ze pro kazde 
z nich vyjde jeden volny vodic mikropocitace. 
Castejsi bude maticove usporadani klavesnice. 
Nas priklad prezentuje zapojeni ctyriasedesatitla- 
citkove klavesnice s organizaci 8x8 (obr. 7). 
Tlacitka jsou rozdelena do skupin po osmi. Kazda 
osmice ve vertikalnim smeru je pripojena na 
jeden z vyvodu portu PI. Na tyto vodice je postup- 
ne privaden strobovaci impuls (logicka nula). Stav 
klavesnice je cten pomoci osmi vodicu BUS- 
portu, pricemz kazdy z techto vodicu je spojen 
s osmi tlacitky v horizontalnim smdru. Stisk 
tlacitka tedy vyvola v okamziku, ktery je presne 
definovan strobovanim prislusneho vodide z por¬ 
tu PI, odezvu prave na jednom ctecim vodici 
BUS-portu. Postupne strobovani vsech vertikal- 
nich osmic probiha ve ctecim cyklu, pricemz 
strobovaci impuls je realizovan pomoci posouva- 
jici se nuly v registru R6. Soucasne s posuvem 
teto nuly je zvetsena o osm promenna v registru 
R4. Tato promenna je tedy charakteristicka pro 
kazdy vertikalni sloupec (dale bude pro kratkost 
uzivan vyraz charakteristicka promenna). Pomo¬ 
ci teto promenne bude v zaverecne casti pro¬ 
gramu pro obsluhu klavesnice provedeno rozlise- 
ni podle vertikalnich sloupcu. 

Po probehnuti vsech osmi ctecich cyklu bez 
nalezene odezvy - tedy bez stisknuteho tlacitka - 
- je .zapsana do registru R5 hodnota 01 jako 


zaznam stavu uvolneni klavesnice. Nenulovost 
tohoto registru je pak nutnou, nikoli vsak postacu- 
jici podminkou platneho cteni. Pri nalezeni odez¬ 
vy je tedy nejdrive testovan registr R5, jehoz 
nulovost znamena, ze klavesnice byla v pfedcho- 
zim kompletnim ctecim cyklu cela uvolnena, a ze 
se tedy jedna o skutecne novy stisk, nikoli o nove 
cteni dlouho stisknuteho tladitka. Je-li R5 shledan 
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Obr. 9. Vypis podprogramu VSTUP 


nulovym, tak nasleduje urcity pocet kontrolnich 
cteni, provadenych v definovanych casovych od- 
stupech. Pocet techto cteni je dan konstantou, 
zapsanou do registru R6. Prepise se tim sice 
informace o poloze strobovaciho impulsu, to vsak 
neni na zavadu, ponevadz z tohoto mista se 
program navraci v kazdem pripade (at uz bude 
cteni uznano jako platne ci neplatne) na zacatek 
programu, tedy do mista, kde je poloha strobova¬ 
ciho impulsu znovu definovana. Casovy interval 
mezi dvema kontrolnimi ctenimi je pak urcen 
konstantou v registru R5. Zde nejen ze neni na 
zavadu prepsani puvodniho udaje v tomto regis¬ 
tru, je toho dokonce vyuzito v tom smyslu, ze po 
vynulovani R5 ve smycce generujici casovy inter¬ 
val bude jeho nulova hodnota znamenat, ze byla 
stisknuta klavesa a vsechna dalsi Cteni nejsou 
brana v uvahu, dokud nebude klavesnice opet 
uvolnena, tj. do R5 zaznamenana jednicka. 

Vysledky kontrolnich cteni jsou porovnavany 
s prvnim ctenim, pri neshode je cyklus kontrolnich 
cteni pferusen a rizeni programu je skokem 
predano opet na zacatek na navesti VSTUP. 
Jsou-li vCechna kontrolni cteni shledana spravny- 
mi, tak nasleduje cyklus, ktery hleda polohu 
stisknuteho tlacitka v horizontalni osmici a priradi 
ji odpovidajici hodnotu z rozsahu 0 az 7. K takto 
ziskane hodnote v registru R3 je prictena charak- 
teristicka promenna z registru R4. Timto zpuso- 
bem je kazdemu elementu klavesnice prirazena 
prave jedna hodnota z rozsahu 0 az 3FH (0 az 
63D), ktera je vystupni informaci podprogramu 
pro obsluhu klavesnice. Hlavni program ma tuto 
informaci k dispozici v akumulatoru. 

Vyvojovy diagram podprogramu VSTUP je na 
obr. 8, vypis v assembleru na obr. 9. 

Program zajisfuje, ze system reaguje v oka- 
mziku stisku tlacitka, nikoli az pri jeho uvolneni. 
Pri temer soucasnem stisku dvou tlacitek je jako 
platny stisk prvniho z nich, pri nulove casove 
diferenci mezi dvema stisky je rozpoznano tlacit- 
ko, na ktere program pri strobovani osmic, resp. 
v hledacim cyklu v jedne osmici narazil drive. 
-I v pripade klavesnice je mozna rada modifikaci 
podobne, jako u zobrazovaci jednotky. Tak ne- 
musi byt samozrejme obsazeno vsech 64 pozic 
tlacitky pri mensich narocich na pocet ovladacich 
prvku. Pro 16 tlacitek tedy budou stacit pouze dva 
strobovaci vodice, dalsich sest vodicu portu PI 
zustava volnych pro jine pouziti (pri organizaci 
klavesnice 2x8). Jeste uspornejsi je pak organi- 
zace klavesnice 4x4, kde usetrime dalsi dva 
vodice. Takoveto obvodove zmeny maji samo- 
zrejme prislusne odezvy v programovem osetre- 
ni, na principu se vsak nic nemeni. 

Pri velkych narocich na pocet vstupne-vystup- 
nich vodicu muzeme i zde vyuzit obvody pro jejich 
zmnozeni a provadet strobovani klavesnice pro- 
strednictvim nektereho z nich (posuvne registry, 
dekodery z binarniho kodu i z N nebo expander). 

Svuj vliv na program budou mit nejen tyto 
obvodove zmeny, ale take kvalita samotnych 
tlacitek. Cim vice budou tlacitka mechanicky za- 
kmitavat pri spinani a rozpinani, tim dukladnejsi 
musi byt programove osetreni techto mechanic- 
kych pfechodovych jevu. Zde uvedeny program 
byl vyzkousen s ruznymi tlacitky vcetne tlacitek 
typu 3FK 57300 (telefonni tlacitko z TESLA Strop- 
kov), ktera maji velmi dlouhy prechodovy jev, 
a u vsech stacilo na jejich osetreni zvolit konstan- 
ty pro pocet kontrolnich cteni a pro casovy interval 
mezi nimi v rozsahu moznosti osmibitoveho re¬ 
gistru, tj. maximalne 255 (OFFH). Tyto konstanty 
je nutno experimentalne ovefit pro kazdy druh 
tlacitek zvlasf. 


Zaver 

Uvedene priklady nejsou samozrejme jedinym 
moznym zpusobem reseni danych problemu, ne- 
byly dopodrobna probrany ani vyjmenovany 
vsechny mozne varianty, pominuta byla i moznost 
kombinace zobrazovace a klavesnice (zde je 
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vsak vyhodne strobovat oba systemy spolecne, 
vylouceno neni ani slouceni vodicu pro segmen- 
tove vystupy na zobrazovac a ctecich vodicu 
klavesnice). Jsou to vsak charakteristicke prikla- 
dy, vhodne jak pro studijni ucely k osvojeni zna- 
losti, nutnych pro praci s jednocipovymi mikropo- 
citaci, tak i jako zaklad knihovny programu, resi- 
cich casto se opakujici standardni situace a pro- 
blemy. 


Zvladnuti operacniho systemu MS DOS, ktery 
vdechuje zivot obrovske rodine ,,pisicek“, je 
predpokladem dobreho vyuzivani techto pocitacu, 
zvlaste u tech, kteri nejsou jen cistymi jednouce- 
lovymi uzivateli. Po dlouhem obdobi, kdy nebyla 
v cestine dostupna zadna literatura, se v posled- 
nim roce objevilo hned nekolik prirucek s timto 
tematem. Jsou vetsinou jako studijni literatura ke 
kursum, poradanym tou kterou organizaci (proto- 
ze jinak to zatim nejde ...). Asi prvni bylo CVUT 
s velmi obsahlym i programatorskym popisem MS 
DOSu a nekterych souvisejicich problemu. Pone- 
kud mene rozsahla ale vse potrebne obsahujici je 
prirucka, kterou vydal ke svym kursum Institut 
mikroelektronickych aplikaci (IMA), TESLA 
ELTOS. Do tretice prisla letos se svym interak- 
tivnim kursem MS DOSu i 602, ZO Svazarmu 
v Praze. Jeji prirucka neni pouhym prekladem 
puvodniho manualu, ale obsahuje autorske ka- 
pitoly i pro uplne zacatecniky, seznamuje s ob- 
sluhou pocitace i s principy operacniho syste¬ 
mu „lidskym“ zpusobem. Obsahuje i podrobny 
popis programu Norton Commander a PC 
Tools. Zaroveh s priruckou dostane uzivatel 
disketu, na ktere je velmi uzitecna pomucka- 
-rezidentni program, ktery je vzdy pripraven 
poskytnout „pomoc“ v souvislosti s operac- 
nim systemem pocitace. Je dokonce ve dvou 
verzich - v bohate popisne pro zacatecniky 
a jako strucna napoveda spravne syntaxe prikazu 
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pro pokrocile. Prirucka je navk zcela urcite „nej- 
hezci“; je perfektne graficky zpracovana pro- 
gramem PageMaker a je to opravdu knizka a ne 
skripta. 

Jednou z nejcasteji vyuzivanych aplikaci poci¬ 
tace je pouzivani databazi. A v tomto oboru je jiste 
nejznamejsi programovy produkt dBASE firmy 
Ashton Tate z USA. Pocinaje verzi dBASE I! pro 
osmibitove pocitace (obetavO sirenou hlavne JZD 
Slusovice na pocitacich TNS ...), pres dBASE III 
a dBASE 111+ az k nejnovejsi dBASE IV. Pro 
nejrozsirenejsi dBASE 111+ koluje jiz take vice 
prirucek v cestine. I sem se zaradil ,,softwarehou- 
se 1, 602. ZO Svazarmu a vydal interaktivni kurs 
dBASE III+. Je to zakladni uzivatelska prirucka 
se strucnym popisem programovani v dBASE 
a zase neco navic - disketa s priklady a vzorovy- 
mi databazemi pro rychlejsi zvladnuti a hlavne 
prakticke vyzkouseni cele problematiky bez 
zdlouhaveho vymysleni pokusu a jejich t’ukani do 
klavesnice. Uprava prirucky jiz sice neni tak pek- 
na, jako u MS DOSu (byla to pry hrozna pra- 
ce ,..) ale presto je uzitecnou praktickou ucebni- 
ci. 

A na zaver informace ze Slusovic - JZD Sluso¬ 
vice prodava originalni verze programoveho kom- 
plexu dBASE IV (tentokrat se souhlasem a licenci 
autorske firmy Ashton Tate) za 24 800 ceskoslo- 
venskych korun. Povolenych kopii pry neni neko- 
necne mnoho a pry kdo zavaha ... PC-DIR 
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Motto: Kdyz se tide dozvedeli o vynalezu automobilu a zanedlouho se tyto 
stroje zacaly objevovat na cestach, kazdy nkal: „Je, automobil!" Dneska 
kazdy rozezna Mercedes od Trabanta a dalsi desitky znacek podle jejich 
vlastnosti a kvalit, ale kdyz vidi pocitac, rekne: „Je, pocitac!“ 

DataStar 


Vzhledem k velke poptavce po pocitacich typu IBM se ve svete objevuji 
stovky ruznych kompatibilm'ch modelu. Mnoho firem se snazi v tomto oboru 
podnikat, protoze je lakaji velke obraty a zisk. Malokdy se jedna o odborniky 
na vyrobu pocitacu. Vysledkem jsou levne kopie, (zv. ..clones' 1 , sestavene 
z nejlevnejsich dostupnych dilu. Takove pocitace mohou dobre poslouzit 
pro domaci zabavu, protoze se nic moc nestane, kdyz se hra zhrouti. Pri 
seridznl cinnosti se vsak potom mohou usetrene penize snadno velmi 
prodrazit. Renomovane firmy jako Compaq, Hewllett Packard, Tandy, 
AT&T, vyrabeji velmi kvalitnl kopie, ale nechaji si za ne take dobre zaplatit. 
Cenove rozdily jsou az petinasobne u srovnatelnych modelu proti lacinym 
kopiim. Prestoze tyto firmy investuji obrovske castky do vyzkumu a vyvoje, 
nejsou vzhledem ke sve velikosti schopne nove poznatky pruzne uplatnit ve 
svych pocitacich. Musi totiz nejdrive prodat vse, co je jiz vyrobene. A tak 
vznikaji firmy tretiho smeru, zalozene na kooperaci malych a stredne 
velkych firem, nzenych odborniky na konstrukci a vyrobu pocitacu. Tyto 
firmy kladou duraz na kvalitu a rychle prenaseni modernich poznatku do 
vyroby a na trh. Pocitace vyrabeji z vybranych dilu, ziskavanych od dravych 
asijskych vyrobcu z Japonska, Tajvanu, Singapuru ap. Tento pruzny model 
umoznuje vyrobu technicky vyspelych i cenove zajimavych pocitacu, ktere 
zdanlive tvori zlatou stredni cestu mezi kvalitou a cenou. Ve skutecnosti 
svoji kvalitou a vykonem mnohdy prekonavaji renomovane znacky, zatimco 
cena je jen o neco vyssi nez cena levnych „klonu“. K temto vyrobkum patri 
i pocitace DataStar, ktere z Holandska dovazi a prodava PZO Tuzex ve sve 
zakazkove sluzbe. 

Pocitace DataStar jsou sestavovany z japonskych, americkych a tajvan- 
skych dilu a soucastek. Veskere mechanicke dily, jako jsou pevne disky, 
mechaniky pruznych disku, spinace pod tlacitky klavesnice a chlazeni 
zdroje jsou japonske. Japonske jsou i pamet’ove obvody RAM. 

Pevny disk je jednou z nejvyznamnejsich soucasti pocitace. V jejich 
kvalite a vykonnosti jsou velike rozdily. Zatim Ize odlisit tri generace pevnych 
disku. Pevne disky I. generace maji prumer 5,25" a konstrukcne zabiraji 
.iiysku dvou mechanik pruznych disku (tzv. ..full height"). Jejich kapacita 
byva 10 az 60 MB, doba pristupu 85 az 65 ms. Hlavicky jsou rizeny 
krokovym motorkem. 

Pevne disky II. generace maji pri stejnem prumeru 5,25" polovicni 
vestavnou vySku (tj. stejnou jako mechanika pruzneho disku). Jejich 
kapacita byva 20 az 120 MB, pristupova doba 40 az 28 ms. Hlavicky jsou 
rizeny elektromagnetem s linearnim posunem (voice coil actuator). 

Pro III. generaci je typicky prumer disku 3,5", kapacita 20 az 240 MB 
a doba pristupu 28 az 15 ms. Hlavicky jsou rizeny elektromagnetem 
s tangencialnim posunem (obdoba pohybu prenosky na gramofonove 
desce). 
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S kazdou generaci se zlepsuje i kvalita zaznamoveho materialu (soubez- 
ne s vyvojem kvality pasku v kompaktnich kazetach). UI. a II. generace jsou 
to kyslicniky slozenim shodne s temi, ktere se pouzivaji na magnetofonove 
pasky. U treti generace se pouziva i elektrolyticka vrstva kobaltu. 

Nejnovejs' integrovane radice pevnych disku firmy Western Digital zrych- 
lily svoji cinnost natolik, ze umozhuji precteni nebo zapis jedne stopy disku 
na jednu otacku (interleaving 1:1). Operacni system OS/2 pracuje pouze 
s temito radici. 

Pocitace DataStar pouzivaji pro modely AT a AT386 pevne disky 
III. generace a radice Western Digital. 

Mikroprocesor 8088 (pocitace XT) muze adresovat 1MB pameti, mikro- 
procesor 80286 (pocitace AT) 16 MB pameti a mikroprocesor 80386 4GB 
pameti. Pamet’ takto pristupna se nazyva extended memory. Operacni 
system MS DOS vsak umi pracovat vzdy pouze se 640 kB pameti. Nekteri 
vyrobci proto prijaii jako reseni vyuziti rozsifene pameti standard LIM-EMS, 
vytvoreny firmami Lotus, Intel a Microsoft. Rozsifena pamet’ nad 640 kB je 
strankovana po segmentech 64 kB. Takto pristupne pameti se rika expan¬ 
ded memory. Ruzne programy vyuzivaji jeden nebo druhy zpusob. 
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U pocitacu DataStar Ize zvolit na zakladni desce prepinaci prvni nebo 
druhy zpusob dostupnosti rozsireni pameti. Primo na zakladni desce Ize 
osadit ruznymi kombinacemi pamet'ovych obvodu 41256 a 41000 (1 Mbit) 
512 kB az 4 MB pameti. 

Dulezitym prvkem pofiitace jsou klavesnice a monitor. Z mnoha moznosti 
byly vybrany pro klavesnici DataStar mechanicke spinace typu ALPS 
s petinasobnou zivotnosti a prijemnou reakei na stisk. Kvalita monitoru 
primo ovlivnuje unavu oci a tim i celkovou vykonnost cloveka u pocitace. 
Proto se k pocitacum DataStar dodavaji sice drazsi, ale o to kvalitnejsi 
monochromaticke monitory Philips s plochou obrazovkou, antirefiexni 
vrstvou a volbou barvy stinitka mezi zelenou, oranzovou a biiou. I kdyz 
„mys“ byla donedavna povazovana za pouhou hracku, objevuje se stale 
vice programu, ktere jiz bez mysi vubec nemohou pracovat. Pocitace 
DataStar maji proto mys v zakladni sestave kazdeho typu. 

Celkovy dojem z pocitace dopliiuje elegantni pristrojova skriii „na vysku" 
s velmi kvalitnim a tichym japonskym napajecim zdrojem. 

I kdyz v nabidee firmy DataStar jsou pro CSSR i pocitace typu XT, 
doporucuji se vyhradne pocitace AT. Pri stejne kvalite dilu je totiz pocitac XT 
pouze o 25 % levnejsi nez stejna konfigurace AT. 

Srovnani nekterych parametru pocitacu DataStar s vykonnosti spicko- 
vych pocitacu Compag a nejznamejsich IBM je v uvedenych grafech. 

Ceny pocitacu DataStar AT se pohybuji od cca 2300 DM za pocitac 
s jednou mechanikou pruzneho disku, bez pevneho disku, s pameti 640 kB, 
monochromatickym monitorem Hercules 720 x 348 a mysi, pres asi 
4000 DM za pocitac se dvema disketovymi jednotkami, pevnym diskem 
40 MB, pameti 1 MB a monochromatickym monitorem, az po cca 6000 DM 
za spickovou konfiguraci AT386 s pameti 2 MB, zobrazovacim adaptorem 
VGA a odpovidajicim barevnym monitorem a operacnim systemem OS/2. 

Dalsi technicke i obchodnt informace Ize krome PZO Tuzex ziskat i od 
Technickych a informacnich sluzeb JZD Horni Brana, Gorkeho namesti 23, 
Praha 1. 

Vsechny uvedene informace poskytl pro cleny PC-DIR a ctenare AR 
reditel holandske firmy, dodavajici pocitace DataStar, A.M.J. van den Ijssel, 
Herenlaan 44, 3701 AV Zeist, Nederland, tel. 340 424 632, FAX 
340 424 624. 
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2x KA 206 


2x MH7400 


KA206 


VSTUPNI TVAROVAC 


Ing. Jin Jam'k 


Pri generovani impulsu pomoci' spinacu docha- 
zi vlivem mechanickych vlastnosti kontaktu ke 
vzniku parazitm'ch impulsu. Tyto impulsy mohou 
ovlivnovat dalsi funkce zarizeni, ovladaneho te- 
mito kontakty, zvlaste jedna-li se o zarizeni s cisli- 
covymi 10, jez vzhledem ke svym mezm'm kmito- 
ctum jsou schopny uvedene parazitni impulsy 
zpracovat. 

Pri sledovani cetnosti impulsu, ktere vznikaly 
spinanim kontaktu jazyckoveho rele, pri maximal- 
nim kmitoctu techto impulsu 100 Hz a pri jejich 
nepravidelne se menici deice, jsem byl postaven 
pred otazku, jak impulsy upravit tak, aby byly 
jednoznacne a tim i schopne dalsiho zpracovani. 

Pro upravu impulsu jsem navrhl jednoduche 
zapojeni, ktere vstupni impulsy upravi do defino- 
vaneho tvaru a delky, pri vylouceni zakmitu na 
kontaktech. V zapojeni na obr. 1 jsou pouzity dva 
obvody MH7400 a pracuje nasledujicim zpuso- 
bem: 

Vzestupna hrana prichazejiciho vstupniho im¬ 
pulsu je derivovana obvodem Cl, R1. Kratky 
kladny impuls se privadt na jeden ze vstupu 
hradla Hi. Na druhy vstup tohoto hradla se prive- 
de urovert H z vystupu hradla H5, ktere s hradlem 
H4 tvofi klopny obvod R-S. Na vystupu hradla HI 
se proto objevi kratky zaporny impuls, ktery na- 
stavi obvod R-S tak, ze na vystupu hradla H4 je 
uroven H, na vystupu hradla H5je uroven L. Touto 
zmenou se zablokuje hradlo HI a je pro nasleduji- 
ci parazitni vzestupne impulsy nepropustne. 
Sestupnou hranou impulsu na vystupu hradla H5 
se zaroven spousti monostabilni klopny obvod 
(dale MKO), tvoreny hradly H6 a H7. Doba kyvu 
tohoto MKO je urcena casovou konstantou obvo- 
du C3, R4. Tato casova konstanta definuje i delku 
vystupniho impulsu, ktery je kratsi nez vstupni 
impuls. Z vystupu hradla H7 MKO se behem cele 
jeho doby kyvu privadi uroven L na jeden ze 
vstupu hradla H2. Toto hradlo je proto po celou 
dobu trvani vystupniho impulsu uzavreno. Po 
navratu MKO do puvodniho stavu je na jeho 
vystupu uroven H. Tato uroven se zaroven objevi 
na vstupu hradla H2. 



Obr. 1. 


napajeciho napeti. Obe alternativy jsou zakresle- 
ny carkovane. Navrh plosnych spoju neuvadim, 
protoze se jedna o velmi jednoduche zapojeni. 
Sam v podobnych pripadech pri ruznem laboro- 
vani pouzivam univerzalni desticku. 

Popisovany obvod se muze pouzit i pro jine 
kmitocty zmenou dasovych konstant Cl, R1 a C3, 
R4, je vsak nutne, aby byla respektovana pod- 
minka: 
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SIMULATOR 

TELEVIZNfHO ZKUSEBNIHO OBRAZCE 


J 


Ing. Tomas Hostinsky 


Sestupna hrana vstupniho impulsu je derivova¬ 
na obvodem C2, R2, R3. Vznikly kratky zaporny 
impuls je negovan hradlem H3. Tento impuls je 
pak privaden na druhy vstup hradla H2. Na vystu¬ 
pu tohoto hradla se objevi kratky impuls, ktery 
nastavi obvod R-S zpet do puvodniho stavu, tzn. 
na vystupu hradla H5 je opet uroven H. 

Zavedenou vazbou z vystupu hradla H5 na 
vstup hradla HI je zabezpeceno, ze R-S obvod 
bude vzdy reagovat pouze na prvni vzestupnou 
hranu privadeneho impulsu. Kladne zakmity na 
kontaktu pri jeho sepnuti tak budou potlaceny. 
Doba prechodu MKO do ustaleneho stavu, asi 1/2 
delky vstupniho impulsu, definuje delku vystupni¬ 
ho impulsu a zaroven zabezpeci, ze obvod R-S 
bude reagovat jen na tylovou hranu vstupniho 
impulsu, tzn. na prvni zmenu urovne H na uroven 
L po ustaleni pomeru na kontaktu. Diody D1 a D2 
potlacuji zaporne impulsy na vstupech hradel HI 
a H7. Jednotlive casove prubehy v obvodu jsou 
na obr. 2. 

Uvedenym zapojenim je zajisteno, ze vystupni 
impulsy jsou v§echny stejne dlouhe a jejich pocat- 
ky odpovidaji pocatkum vstupnich impulsu. Volne 
hradlo z druheho 10 MH7400 muzeme pouzit bud’ 
pro dalsi tvarovani vystupniho impulsu z MKO 
nebo, coz povazuji za vyhodnejsi, pro nastaveni 
obvodu R-S do pocatecniho stavu po pripojeni 
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Pro nastaveni TVP se vyrabi a pouziva rada 
pristroju pro amatery casto obtizne dostupnych. 
Pritom vsak nektere z nich Ize alespoh castecne 
nahradit prostredky, jez se stavaji v amaterske 
obci docela bezne. Jednim z pfikladu je simulator 
generatoru zkusebniho obrazce. 

Prilozeny program demonstruje jednu z mnoha 
moznych variant; uvedena ukazka vytvori na jed- 
ne polovine obrazovky sadu obdelniku ruzne 
zbarvenych tak, aby po vypnuti barvy televizoru 
byla znazornena vcelku dost jemna stupnice 
sede. Ve druhe polovine obrazovky jsou umisteny 
tri velke ctverce - cerny, sedy a bily. Toto uspora- 
dani umozhuje nastaveni vyvazeni sede jak ve 
tmave casti tak i ve svetle casti televizniho obra- 
zu. 

Snazivi programatori/opravari si jiste poradi 
i s jinymi problemy - program na pruhy ci mrize 
ruzneho typu na pomoc pri nastavovani konver- 
genci anebo vhodne rozmistene kruhy na nasta¬ 
vovani linearity by nemely nikomu cinit vaznou 
potiz. 

Program je napsany pro pocitac SORD. Adap- 
tace na jine domaci pocitace by mela byt snadna. 
Radek 120 znamena nastaveni ciste obrazovky 
do grafickeho rezimu, f. 250 a 360 jsou presuny 
kurzoru bez kresleni cary do vychoziho mista 
kresby obdelniku. Radek 260 a 370 jsou kresba 
ctyr obrysovych car obdelnika. Radek 270 a 390 
jsou prirazeni barvy popredi („ink“), radek 280 
a 400 jsou vybarveni „ukazaneho“ uzavreneho 
caroveho obrazce, zde obdelnika, barvou urce- 
nou predchazejicim prikazem. Posledni radek 
420 prikazuje prepnuti veskerych zprav na skry- 


tou obrazovku, viditelna obrazovka zustava bez 
textu, pouze s grafickym vystupem programem 
vytvorenym. 


Vypis programu 

lOOrem PROGRAMJ GENERATOR BAR. PRUHU 
110r»m T.H OSTIN SKY, BASIC F/G, SORD 
ISO print ’ lURLl " i ninit 
130r»m PORADI BAREV V POLI CCI 
140 dim C(1S) 

150 data 1,&E,4F 

160 data »B, *A, 7, 3, 9, 5, S, *D, 8, 6, *C, 4 
170 for I»t to 15tr*ad C(I>m»xt I 
lBOrem HORNI POLOVINA OBRAZOVKY 
190rem IS PRUHU RUZNE BARVY, 

SOOram PRI VYPNUTI BARVYi STUPNICE SEDE 

S10 M-OjY-87 

SSO for I«1S to 1 »t«p-l 

230 X-I*21+l 

240 N-X-21 

250 gmova N,M 

260 draw X,M|X,Y|N,YjN,M 

270 fco1 C(1+3) 

280 paint N+l.M+l 
290 next I 

300rem DOLNI POLOVINA OBRAZOVKY 

31Orem BILA - SEDA - CERNA 

320 M-88tY-191 

330 for I»1 to 3 

340 X-I*84+l 

350 N»X-84 

360 gmove N,M 

370 draw X,MjX,Y;N,Y;N,M 

380 if I“1 then goto 410 

390 fcoI C(I) 

400 paint N+1,M+1 

410 next I 
420 print "[Z]" 







Diskety a disketove jednotky 


(Dokonceni) 


Ing. Ivan Khol, DM servis 


Zaznamove obvody ma kazda FDJ (floppydis- 
kova jednotka). Vzdy obsahuji delic dvema a sy- 
metricky protitaktni spinac zaznamoveho proudu. 
Je tedy patmo, ze na sfrce vstupnich datovych (ci 
hodinovych) impulsu nezalezi, byva 150 az 
600 ns. Impulsy prichazeji po WD (Write Data). 
Zacatek zapisu je dan signalem WG (Write Gate), 
resp. WE (Write Enable). Zjednodusene za¬ 
znamove obvody jsou na obr. 15. Obvod vyberu 
hlavy je rizen signalem S5 (Side Select) a byva 
realizovan diodovym prepinacem (BASF 6108, 
MOM 54/58 D). Pro 55 = H je vybrana strana 0. 
Mechaniky s jednou hlavou tento prepinac nema- 
ji. Rizeni velikosti zaznam oveh o proudu je mozne 
prostrednictvim signalu TR 43 (Track 43). Tim se 
snizuje zaznamovy proud od 43 stopy vyse asi 
o 25 az 30 % vzhledem k vetsi hustote zaznamu 
(pouze u 8" FDJ). Nektere FDJ vyzaduji tento 
signal od radice (C 7113, MF 3200), jine si ho 
generuji samy zvlastnim senzorem (MF 6400). 
U minifloppy a mensich se zvetsuje zaznamovy 
proud pro vsechny stopy pri pouziti disket HD 
(vetsi koercitivni sila materialu). Mikrodiskety 
jsou vybaveny zvlastnim otvorem pro senzor HD. 
Jelikoz pri provozu HD se meni obvykle take 
otacky diskety (300/360 ot./min), je zmena za¬ 
znamoveho proudu spiata s jejich zmenou. Sep- 
nuti zaznamoveho proudu do hlavy je krome WG 
(WE) casto podmineno mnoha dalsimi faktory 
(signalem READY, zavrenymi dvirky, vyrezem 
ochrany zapisu, signalem HL apod.). Proud byva 
kolem 7/5 mA, napeti na hlave pri zapisu ma 
jrozkmit az 20 V. Zapisove obvody uzivaji casto 
obvod Motorola MC3471. Velikost zaznamoveho 
proudu je zpravidla urcena jednim diskretnim 
odporem, a to i pri uziti zakaznickych obvodu. Lze 
tedy napr. pri uprave HD mechaniky na normalni 
provoz tento proud zvetsenim odporu zmenit (asi 
o 30 az 40 %). 

Soucasne se zacatkem zapisu se spousti caso- 
vani tuneloveho omazani. Protoze mezi za- 
znamovou a omazavacimi sterbinami je mecha- 
nicky odstup, omazani se pozdeji zapina i vypina. 
Casuje se napr. pomoci monostabilnich obvodu 
od signalu WG, u beznych 8" FDJ se zacina 
omazavat o 200 1 . 1 s a konci o 550 ^is pozdeji. 
Zaznam je pak spolehlive omazan v cele deice. 
Omazavaci proud byva az 100 mA. 

Provedeni ctecich obvodu byva slabinou mno¬ 
ha starsich mechanik, zvlaste pro zaznam MFM. 
Zapojeni je na obr. 16. Odpojovac (diodovy 

- C 7113 nebo s p - jFETy - MF 6400, CONSUL 
7121) chrani pri zapisu citlivy vstup zesilovace. 
Ten zpracovava diferencialne napeti z hlavy (do 
rozkmitu 5 mV). Filtr castecne zdurazni hornicast 
pasma, cimz se zmensi fazove chyby rekonstruo- 
vanych dat. Tvarovac je realizovan bud’ prebuze- 
nym stupnem (coz je levne a neprilis dobre reseni 

- C 7113, MF 3200), nebo obsahuje aktivni 
diferenciator a dalsi pomocne obvody (oblibeny 
10 Motorola MC 3470). Pravouhle impulsy spous¬ 
ti obema hranami monostabilni obvod, cimz se 
vlastne kmitocet nasobi dvema - tj, opak postupu 
pri zaznamu. Tvar analogoveho napeti za filtrem 
je na obr. 16 znazornen pro FM data 010101... 
Prosedlani svedci o dobre rozlisovaci schopnosti 
hlavy, carkovane je znazornen prubeh s nedosta- 
tecnou rozlisovaci schopnosti, zvlaste na vyssich 
stopach. Protoze takova hlava ma velke sterbino- 
ve ztraty uz pod pracovnim kmitoctem, nelze 
spravne casove polohy impulsu znovu zrekon- 
struovat. Castecne tyto problemy pro zaznam 
MFM rest prekompenzace pri zaznamu. avsak 
tou nelze zachranit ,,oklouzanou“ hlavu (nase 
ANH 814). Na kvalite hlavy, jejim vyladeni a na 
tvaru filtru z amplitudoveho i fazoveho pohledu 
zavisi chybovost cteni. 
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Obr. 16 . Cteci zesilovac, propustnost filtru a tvar napeti za filtrem 


Na cteci obvody nekdy navazuje separator 
hodin a dat. Je mozno ho vyuzit ve spojeni 
s radicem, ktery separator neobsahuje (diskr. 
radice, 18271,18272), ale zpravidla se to nedela. 
Mensi mechaniky nez 8’’ ho nemaji nikdy. 

Obvod ochrany zapisu se znacne lisi podle typu 
mechaniky. Nektere mechaniky hlasi signalem 
WP (Write protect) pouze stav vyrezu (MF 6400). 
Jine mechaniky hlasi krome toho i jine okolnosti 

- otevren.a dvirka pri zapisu, WG bez impulsu 
WD, WG bez bez HL. Nektere FDJ maji na tento 
signal klopny obod (C 7113, MF 3200) a generuji 
tedy signal FAULT (chyba), resp. WF (Write Fa¬ 
ult) - chyba zapisu, ktery musi byt externe reseto- 
van pomoci FR (Fault Reset). Robotron K 5600 
dokonce generuje dva nezavisle signaly WP 
a WF. Jelikoz tyto signaly stejne vetsinou nebyly 
osetrovany a zpracovany, v soucastnosti se pou- 
ziva pouze WP bez pameti (MOM 54/58 S/D, 
TEAC FD 55, BASF 6106/6108 atd.). Je vsak 
nutno mit na pameti, ze u FDJ s klopnym obvo- 
dem pro chybu je nutno jeho reset zajistit 
(C 7113). 

_Obvod pritlaku media k hlave je rizen signalem 

HL (Head Load). Je nezbytny u 8" FDJ, kde se 
disketa toci stale, u mensich mechanik byva 
nekdy vynechan. Medium je v tom pripade k hlave 
(hlavam) pritlaceno zavrenim uzaveru a v klidu se 
disketa netoci. Dulezity parametr mechaniky 
s elektrojnagnetem pro pritlak media je doba od 
signalu HL do uklidneni pritlaku. Byva v rozmezi 
15 az 50 ms. Pokud by se cetlo (ci zapisovalo) po 
HL drive, mohla by data byt prectena s chybou. 
Tuto dobu udava vyrobce pro kazdy typ FDJ. 

Vzhledem k reiativne dlouhe dobe uklidneni 
hlavy po HL se signal HL pouziva v rUznych 
zapojenich: 

- HL aktivni nezavisle na SETL (Permanent Head 
Load), 

HL - aktivni pri vyberu mechaniky SEL (Auto 
Head Load), 

- HL aktivni pri spusteni motoru MO, 


- HL rizen radicem pri SEC (Selected Head Load). 

Vyhodou prvnich tri (neklasickych) zapojeni je 
uspora casu. 

Obvod rizeni nahonoveho motoru obsahuje 
obvody stabilizace otacek (podobne jako u kaze- 
toveho magnetofonu) pro komutatorove motorky, 
pri pouziti plochych vicefazovych motorku s ta- 
chogeneratorkem se pouziva zvlastni 10). U FDJ 
mensich nez 8" se motor zapina signalem MO 
(Motor On). U mechanik pro HD se zvlastnim 
signalem prepinaji i otacky, nejsou-li automaticky 
prepnuty senzorem HD diskety. 

Obvod vystaveni hlavy ma dva ridici signaly ST 
(Step) a SD (Step Direction) nebo DTR (Direction). 
Na prvni se privadi krokovaci impulsy a druhy 
urcuje smer krokovani, pricemz pro SD = L motor 
krokuje ke stredu diskety. Funkce vystaveni byva 
nezavisla na pritomnosti diskety. Obvod je reali¬ 
zovan obousmernym citacem nejcasteji mod. 4, 
ale pouzivaji se i jine (3 faze pro C 7113 a MF 
3200, 8 fazi pro mnohe minifloppy). Nejslozitejsi 
je mikropolohovani motoru pomoci sirkove 
impulsniho buzeni fazi (Robotron K 5600). Dule- 
zitym parametrem vystavovani je rychlost kroko¬ 
vani dana odstupem mezi impulsy ST. Nutna 
prodleva je 3 az 15 ms a je dana vyrobcem. 
Nejrychlejsi byvaji mechaniky s Y - paskem (MF 
6400, M 54/58 D/S - 3 az 4 ms), nejpomalej§i se 
spiralovym kolem (BASF 6106/6108 - 12 ms). 
Druha prodleva se nazyva uklidneni po kroku 
a predstavuje nutnou dobu k uklidneni hlavy na 
stope. Tato doba byva kolem 20 ms a je take 
specifikovana vyrobcem. Jak je patmo na obr. 17, 
napajeni samotneho krokoveho motoru se spina 
na pine napajeci napeti jen po nezbytnou dobu 
krokovani. Prestanou-li pfichazet ST impulsy, 
monostabilni obvod prejde do klidu a motor je 
napajen pouze pridrznym proudem. Toto opatre- 
ni ke snizeni spotreby uzivaji prakticky vsichni 
vyrobci. 









Tesnou navaznost na ob vody vystaveni hlav 
ma signal nulte stopy TROO (Track 00). System 
s krokovym motorem neni zpetnovazebni, je tedy 
nutno urcit stopu, na ktere radio „nalezne“ polohu 
hlavy. Tou je stopa 00. Ztrati-li radio informaci, 
kde se prave hlava nachazi, zacne krokovat od 
stfedu diskety a ceka na signal stopy 00. Poloha 
hlavy je snimana fotoelektricky nebo mikrosp- 
pinacem (C 7113, MF 3200). Protoze zjisteni 
polohy s pozadovanou pfesnosti je obtizne, pou- 
ziva se pouze hrube urceni polohy senzorem (s 
presnosti 2-3 stop) a hradluje se spravnou fazi 
krokoveho motoru. Proto se male odchylky od 
spravne polohy nastavuji natocenim motoru, vet- 
si polohou senzoru. Vyjimku tvofi K 5600, kde 
vytvarovany signal z fotonky je pfimo signalem 
TR00. 

Signalem IX (Index) jsou impulsy sirky 2 az 
5 ms na kazdou otacku diskety. Tento signal 
potfebuje radio zvlaste pfi formatovani diskety. 
Krome toho se od nej odvozuje (po nekolika 
otackach) signal READY, ktery poskytuje fadici 
informaci o nominalnich otackach diskety. 
U hardsektorovych FDJ senzor poskytuje smes 
indexovych a hardsektorovych impulsu. Tyto me- 
chaniky maji proto z mnohostabilnich obvodu 
sestaveny separator techto impulsu (MF 6400, 
moznost u C 7113). 

Funkce signalu READY je casto podminena 
jinymi signaly, napf. HL (K 5600). V tomto zapoje- 
ni pak mechanika nemuze primo spolupracovat 
s fadici I 8272 ci WD 2797, protoze tyto fadice 
generuji HL az pri aktivnim READY. 

Dalsi obvody FD mechanik mayi pouze nektere 
typy. Externim signalem 1N1JSE (v cinnosti) Ize 
zvlastnim zamkem znemoznit otevreni dvifek. 
Tento zamek byva aktivovan i signalem HL (MF 
6400). Tuto funkci, stejne jako vetsinu dalsich 
doplnkovych funkci FDJ, Ize volit propojkami na 
plosnem spoji mechaniky. Nektere mechaniky 
umoziiuji udrzovat signalem IN USE zamknuta 
dvirka i presto, ze nejsou vybrany signalem SEE 
(BASF 6106/6108) Signal DCH (Disk Change) 
* mOze informovat radic o tom, ze behem doby 
odstaveni mechaniky byla vymenena disketa. 

Velmi dulezitym signalemje signal SEE, resp. 
skupina signalu SEE 1 az SEE 4. Pracuje-li radic 
s jedinou mechanikou, pak tento signal muze byt 
trvale SEE = L. Ma-li se pripojit vice mechanik 
(zpravidla max 4), vsechny I/O signaly jsou spoje- 
ny paralelne a pouze signal SEE z radice urcuje, 
ktera mechanika bude v provozu. Ta se potom 
pripoji k fadici jako ke sbernici s otevfenym kolek- 
torem. To je take duvod, proc vsechny signaly 
mezi "radicem a mechanikami pracuji v negativni 
logice. Vstupni a vystupni interfejs (obr. 14) ode- 
pina v neaktivnim stavu pfislusneho signalu 
vsechny vstupni a vystupni signaly FDJ. Nevy- 
brana mechanika nemuze tedy krokovat, zapiso- 


Porovnani nekterych vlastnosti 8" FDJ 



vat ci poskytovat signal indexu. Pfipojeni signalu 
SEE je ruzne. Nejjednodussi a nejcastejsi je 
zpu sob, kdy kazda mechanika ma svuj vstup 
SEEECT se svym signalem od fadice (CONSUL 
7113). Jine mechaniky umoznuji vyber jednoho 
ze ctyf signalu SEL 0 az SEE 3 pfimo na desce 
FDJ propojkou. Mad’arska MF 6400 muze dokon- 
ce komparovat vsechny ctyfi selekty s nastave- 
nym stavem pomoci komparatoru 7485. Caste 
problemy zpusobuji pracovni rezistory vstupnich 
signalu FDJ, ktere jsou umisteny na jejich des- 
kach. Pracovni rezistory (resp. vstupni delice) 



SEL4/RDY 

IU/RDY 

HL/HD 


'I 


signOlovy 

konektor, 

pohled 

na noze 

s rozteci 

2.54mm 

napajeci 

konektor 

pohled 

na spicky 


J 


>5V 


42 V 


(standartni rozlozeni 5,25 ) 

MF 54/58 S/D BASF 6106/6108, 
TEAC55B, C 7121 

Obr. 18. Zapojeni konektoru FDJ 


maji maly odpor kvuli pfizpusobeni vedeni 150 az 
200 Q. Pfi zapojeni ctyf mechanik paralelne by se 
mely pfipojovat mechaniky na 1 plochy kabel 
vedouci od jedne mechaniky k dalsi a zakoncova- 
ci odpory se ponechaji jen u te posledni. Jinak by 
budice musely dodavat proud az 130 mA, coz 
nedoda ani 7407 ci 7406. Proto Ize vetsinou na 
dalsich mechanikach tyto odpory odskrabnout (C 
7113), odpojit propojkou ci vyjmout ze soklu 
(MF 54/58 S/D). Podminkou je mala vzdale- 
8" a 5,25" FDJ, spolu se zapojenim konektoru 
mechanik 5,25”. Bezne typy 5 1/4" a 3 1/2" 
pouzivaji bud' konektor 2x 17 nozu (palcovy), 
nebo dvoufadovy 2x 17 jehel s rozteci fad i jehel 
2,54 mm. Rozmisteni signalu je shodne. Ale pro¬ 
toze prvni signaly (spicky 1 - 6) se obvykle 
nepouzivaji, existuji mechaniky se zkracenym 
konektorem na 2 x 14 (resp. 2 x 13 - to jsou 
vynechany i piny 33/34). I napajeci konektor 
techto mechanik ma shodne rozmisteni, ale roz- 
tec pouze 2,54 mm. 
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7112, 7113. 

2 Servisni dokumentace FDJ Momflex 
MF 6400, MF 3200. 
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4i Servisni dokumentace TEAC FD 55 BV. 

5l Servisni dokumentace Robotron 
K 5600.10/20. 

6j Servisni dokumentace MOM M 54/58 S/D. 

7 Pfedbezne zpravy CONSUL C 7115, C 7121. 
8! Vyber informaci z org. a vyp. techniky, 
c. 4/85, 3/87. 

9 MC, c. 10/85, BRD. 


Porovnam nekterych vlastnosti mechanik 5,25" 



C 7113 

C 7115 

MF 3200 

MF 6400 

Pocet stop 

77 

2x77 

77 

77 

1 

Pocet hlav 

1 

2 

1 

Otacky 

360 

360 

360 

360 

Krok (ms) 

8 

4 

10 

4 

Ukttdneni po ST (ms) 

20 

20 

25 

25 

Uklidneni po HE (ms) 

35 

35 

40 

35 

Napajeni (V) 

220, ±5, +24 

+24. +5 

220, ±5, +24 

220, +5. +24 

Hustota stop (t.p.i.) 

48 

48 

48 

48 

Zpusob zaznamu 

FM 

FM. MFM 

FM 

FM. MFM 

Mechanismus 

Sroub. 

Y-pasek 

1 

<n 

Y-pasek 

Hmotnost (kg) 

7 

3,5 

8 

6 

Rychlost pfenosu (kb/s) 

250 

250/500 

250 

250/500 



C7121 

K5600.10/20 

BASF 

6106/8 

TEAC 

55B/F 

M54/58B/D 

Pocet stop 

40 

40/80 

40 

40/80 

40/80 

Pocet hlav 

1 

1 

1/2 

1 

1/2 

Otacky (-1) 

300 

300 

300 

300 

300 

Krok (ms) 

6 

12/8 

12 

6 

3 

Uklidneni po ST (ms) 

20 

10 

35 

15 

15 

Uklidneni po HL (ms) 

40 

40 

48 

- 

35 

Napajeni (V) 

+5, +12 

+5, +12 

+5, +12 

+5, +12 

+5, +12 

Hustota stop (t.p.i.) 

48 

48/96 

48 

48/96 

48/96 

Head Load 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

Zpusob zaznamu 

FM/MFM 

FM/MFM 

FM/MFM 

FM/MFM 

FM/MFM 

Mechanismus 

Y-pasek 

Sroub. 

Spiral. 

Y-pasek 

Y-pasek 

Hmotnost (kg) 

1,5 

1,5 

1.4 

1,3 

1.5 

Rychlost pfenosu (kbit/s) 

125/250 

125/250 

125/250 

125/250 

125/250 

Normaliz. pfipojeni 

ano 

ne 

ano 

ano 

ano 

Vyska (mm) 

41,5 

60 

53 

41,5 

41,5 







Josef Smi'd 


Ke zkouSem ruznych zapojeni, ph'stroju, logickych obvodu apod, 
potrebujeme £asto generator vf signdlu s obd6lmkovym prubdhem. 
PFistroJ podobn£ho typu v obvyktem provedeni neni pr£v& nejlevngjSi 
a m£lokdo ho md k dispozici. Popsany generator vSak muie postavit 
skoro kaidy, protoie je maximdln§ jednoduchy a levny, a je dostupny 
i pro za£&te£mka. Na jeho vystupu je signal urovng TTL s malou 
impedanci, muieme ho tedy pFipojit t£m£F ke kaid6mu zaFizeni. 


Hlavni - a jedinou aktivnl sou6ast- 
kou generatoru je integrovany 
obvod 7413 (pFIpadnS K155TL1). Tento 
obvod obsahuje dva Schmittovy klopn6 
obvody se Ctyfmi vstupy. Sestavit osci- 
l&tor s logickymi hradly NOR nebo 
NAND v provedeni TTL nebo CMOS 
nen( sloiit£ v6c, ale kdyi se jedn& 
o kmitobet F&dovS MHz, obvody CMOS 
ui nemuieme pouilt, protoie jejich 
rychlost je pom§rn§ mate a tvar obd6l- 
nlku je vlivem parazitnfch kapacit de- 
formov&n. Oscitetor podle obr. 1 sice 
na vystupu d£v& obd^lnlkovy signal, ale 
.afi vySSIch kmito£tech se tvar obd6l- 


nlku rrtenl. PFi zkou§k£ch uveden6 
zapojenf pracovalo do 10 MHz. PFipoje- 
nim vystupu na osciloskop se vstupem 
s velkou impedanci byly i pravideln6 
obd6lnlky zdeformovan6. 

Pfi pouiitl obvodu 7413 se Schmitto- 
vym klopnym obvodem dosahujeme 
rychlejSlho pFektepSnl i vySSlho kmito- 
Ctu, zvte§t& kdyi pouiijeme urCitou 
,,fintu“. Ze CtyF vstupu zapojime jen 
jeden, ostatnl nechtev^me „ve vzdu- 
chu“, voln6. Tim dos4hneme, ie pFe- 
klopenl bude rychlej§l a kmitoCet zv^- 
§lme ai na 35 at 36 MHz. 



Byly vyzkou§eny ruzn6 obvody 7413: 
vyrobek firmy Signetic d£val max. 33 
MHz, sovdtsky K155TL1 d£val 25 MHz, 
Tungsram z MacTarska dos£hl 36 MHz. 
Druh6 hradlo v pouzdre pouiijeme jako 
booster, zapojime tak6 jen jeden vstup. 

Zapojeni generatoru je na obr. 2. Na 
jeden ze vstupu pripojlme pFepInaC, 
jeni spln£ sadu kondenz£toru, kterou 
muieme sloiit podle naSich pFedstav 
a moinostl — v podstatS od 10 pF do 
ndkolika nF. Ve vzorku byla pouiita 
rada 220 nF, 68 nF, 22 nF, 6,8 nF, 
2,2 nF, 680 pF, 82 pF, 10 pF, 1 pF. Protoze 
jsem nepotFeboval nlzk6 kmitoCty, za- 
£al jsem u kmitodtu 12 kHz a tak vy§la 
Fada: 

1. 12 ai 130 kHz, 2. 36 ai 360 kHz, 
3. 75 ai 690 kHz, 4. 0,24 ai 3,7 MHz, 
5. 1,3 ai 11 MHz, 6. 5,0 ai 16 MHz, 
7. 10 ai 24 MHz, 8. 16 ai 31 MHz. 

9. 25 ai 36 MHz. 



Pro nii§l kmitodty muieme pouilt 
Fadu kondenz&toru 680 nF, 2,2 |iF, 

6,8 nF, ale elektrolytick6 kondenz£tory 
musl byt kvalitnl z Fady TF nebo tanta- 
lov6. 

KmitoCty uvnitF jednotlivych p&sem 
muieme plynule nastavovat potencio- 
metrem P. P&sma se vz&jemn6 pFe- 
kryvajl a ladSnl je tak bez probtemu. 
Dioda D odrez^vci z&porn6 impulsy 
a tlm udriuje distotu vystupnlho sig- 
n£lu, R2 chr£nl vystup pFed zkratem. 
Kondenz£tory majl byt kvalitnl, pokud 
moino bezindukfinl. Zde je jeden pro¬ 
blem. Pouiitl keramickych konden- ^ 
z6toru sice splrtuje podmlnku bezin- » 
dukCnosti, ale predevSIm u vSt§lch W 




















DiaFkov§ ovlddanie otiiok motora^ 
proporcion^jnou RC supravou 

Ing. Rudolf Mafavka 


VaCSina modeldrov, ktor( svoj model 
lode, automobilu, Ci lietadla vybavla 
jednosmernym elektromotorCekom, je 
postavend pred problem, ako propor- 
ciondlne regulovaf otdCky motora 
s moinosfou reverzie smeru otdCania. 
Tento problem rieSi popisovand zapo- 
jenie. 

Princfp Cinnosti je prevzaty z AR 
A5/80. Pdvodny obvod vyzerd na prvy 
pohrad srubne, po zhotovenf v§ak 
chystd nemild prekvapenia, ktord su 
v§ak nutnym ddsledkom konStrukC- 
ndho rieSenia obvodu. SO to hlavne 
teplotnd a Casovd nestabilita, citlivosf 
na zmeny napdjacieho napdtia, nedefi- 
novaternd sprdvanie. 

Tieto nedostatky odstrartuje obvod, 
ktordho schema zapojenia je na obr. 1. 
Princfp Cinnosti je nasledovny. Z pri- 
jfmaCa prichddzaju regulaCnd impulzy 
(vicf obr. 2), ktorych urCitd strednd 
dfika uddva v tomto pripade pokojovy 
stav motora. Predfienie, resp. skrdte- 
nie tejto dfiky impulzu, zdvisld od 
vychylenia ovlddacieho prvku vysiela¬ 


Ca, znamend vzrast otdCok motora 
jednym resp. opaCnym smerom a to 
umerne so zmenou dfiky impulzu voCi 
strednej dfike. 

Signal z prijfmaCa prechddza cez 
kondenzator Cl, ktory zamedzuje trva- 
Idmu otvoreniu tranzistora T1 napr. 
v ddsledku vypnutia vysielaCa, na bdzu 
T1, fungujuceho ako invertujuci pre- 
vodnfk urovnf TTL na CMOS. Po pre- 
chode invertorom vytvorenym z prvdho 
hradla 101 sa signal rozdelf do dvoch 
ciest. Prva vedie na vstup CLK mono- 
stabilndho klopndho obvodu (MKO) 
tvorendho polovicou 102 a Clenom RC 
(R2, C2). Dlika impulzu sa nastavf 
trimrom R2 na strednu dfiku tak, aby 
bol motor pri strednej polohe oviddaCa 
v pokoji. Druha cesta vedie signal 
z invertora na vstup XI dvojvystupo- 
v6ho logickdho Ciena EX-NOR tvore¬ 
ndho hradlami 2,3 a 4 101. Na jeho 
druhy vstup prichadza vystup MKO. 

Na vystupe Y1 sa objavia zdpornd 
impulzy len vtedy, ak vstupnd impulzy 


su dlhSie, ako impulzy z MKO, teda len 
pri vychylenf paCky vysielaCa vpred 
(doprava). Na vystupe Y2 zase ten pri 
vychylenf vzad (dorava). Tieto signaiy 
prechddzajii dvoma zhodnymi vetvami, 
z ktorych hornu sledujme cfalej. 
V ddsledku zatvarania T3 zdpornymi 
impulzmi sa nabfja C4 cez R6 a vybfja 
cez R8 a vstupny odpor 103 (vicf obr. 2), 
ktory nap&tie na C4 komparuje 
s napatfm deliCa RIO, R12 a teda na 
vystupe 103 su impulzy, ktorych dfika je 
urCitym nasobkom dfiky impulzov na 
T3. Ndsobiaca konStanta je zavisia od 
pomeru odporov RIO a R12. Rezisto- 
rom RIO sa nastavf obvod tak, aby sa 
pri plnej vychyfke oviadacieho prvku 
vysielaCa susednd impulzy prave zaCaii 
prekryvaf. Kondenzator C6 vytvara hy- 
sterdzu komparatora, Cfm zabezpeCf 
dolnd ohraniCenie dfiky vystupndho 
impulzu z komparatora. Pri impulzoch 
s dfikou pod touto hranicou sa totii 
motor e§te nedokdie roztoCif a teda 
zbytoCne odCerpava energiu akumu- 
latorov (amplituda prudovych impulzov 
prechddzajucich motorom v tomto reii- 
me je yerka). 


Z vystupu 103 signal (po posunuti 
urovne asi o 2 V na diode D5) otvara 
T5 a ten T7 a T8 tvoriace jednu 
vetvu mostfka, v ktorom je zapojeny 
motor M. Druha vetva s T2, polovicou 
103, T4, T6 a T9 pracuje rovnako. T10 
sluii na vyiuCenie moinosti suCasndho 
otvorenia oboch vetiev mostfka 
a chrani tak napajacie zdroje pred 


MHBUm 6 « KC23S MA1458 


2*KD616 KZ26Q/5V1 
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kapacit nevynikajf stabilitou, ate z ne- 
dostupnosti jinych byly prece pouiity. 
Je moznd zkusit i posted nf kondenzator 
nejmenSf kapacity vynechat a spotehat 
se na kapacitu spoju, dostaneme jeStd 
vySSf kmitoCet, ten je ale nestdly. 

PfepfnaC pouiijeme bucf mikrominia- 
turnf (otoCny spfnaC TS 121 nebo 122), 
ktery se zapajf pffmo do desky 
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s ploSnymi spoji, nebo miniaturnf 
otoCny prepinaC dvandctipolohovy WK 
533 35, prfpadnd ndktery starSf typ, 
ktery tak6 pFipdjfme k desce s ploSnymi 
spoji (obr. 3). 

Napdjecf nap§tf 5 V md byt dobFe 
stabilizovand. Budeme-li generator 
pouifvat Castdji, vyplatf se do ndj 
vestavdt zdroj 5 V — odbdr je jen 25 ai 
30 mA, ale obvykle postaCf napdjent 
z externfho stabilizovandho zdroje. Na 
vystup pouiijeme souosy konektor. 
Konstrukce je viddt na obr. 4. 



Obr. 4. Konstrukce pftstroje 








skratom. DIO stabilizuje napatie „n£so- 
biCa“ dfiky impulzov. Cez Dll je 
nap£jan£ CMOS logika v prfpade neza- 
pojendho konektora prijfmafia. Di6dy 
D6 ai D9 tvoria napSfovu ochranu 
spfnacfch tranzistorov. 


via tak, aby sa pri uplnom vych^lenf 
ovl&da£a motor pr&ve zaCal toCif pl- 
nymi ot&dkami. Tym je nastavenie 
ukonfcenA. V prfpade moinosti zmeraf 
R9 a RIO je vhodn6 trimre zamenif 
rezistormi. 


Druhu polovicu 102 moZno vyuJif 
v prijfmaCk pri dek6dovanf sign£iu 
(beine sa pouifva TTL verzia 7474). 

Nastavenie bezchybne skonStruova- 
n6ho zapojenia je i bez prfstrojov6ho 
vybavenia jednoduchA. Najskdr sa na- 
stavf R2 tak, aby bol motor v pokoji pri 
strednej polohe ovl&da&a. Potom sa 
RIO a R9 (odporovA trimre Ml5) nasta- 


Jedna z moinych variant nAvrhu 
dosky s plo§nymi spojmi je na obr. 3. 
Je vhodn& do modelu s dostatkom 
priestoru. 

Z&verom by som chcel upozornif, ie 
tranzistory KD606 a KD616 v tomto 
zapojenf nie su prfliS vhodn6, a ani 
doska nie je na ne navrhnutA, pretoie 

su robustnA a frfSk6. Pritom tu pracuju 

% 





bez vefkAho vykonov6ho zataienia, 
teda ich robustnosf je zbyto£n£. Na§i 
vyrobcovia vSak vykonov6 tranzistory 
v plastovych puzdrach neponukaju 
a stavaju tak amatSrov pred cfalSi 
problem — pracne takAto sufiiastky 
zhArtaf zo zahraniCia, prfpadne si vhod- 
ny typ puzdra vyrobif upravou pdvod- 
nAho. 


Zoznam sudiastok 


Rezistory 

R1 

100 kQ 

R2 

220 kQ, TP 012 

R3, R4, R24 

12 kn 

R5, R6 

2,2 kn 

R7, R8 

330 kQ 

R9, RIO 

vicf text 

R11, R12 

68 kQ 

R13, R14 

1 kQ 

R15, R16, R19 ai R21 

220 Q 

R17, R18 

120 £2, Tub. typ, 1 W 

R22 

820 Q 

R23 

4,7 kQ 

Kondenzdtory 

Cl 

1 nF, Tub. typ 

C2 

10 nF, styroflex 

C3, C4 

100 nF, keramika 

C5, C6 

15 nF, keramika 

C7, C8 

220 nF, TF 006 


Poiovodi6ov6 sudiastky 


D1, D2. D3 
D4, D5, Dll 
D6 ai D9 
DIO 

T1 aiT5, T10 
T6, T7 
T8, T9 
101 
102 
103 


KA261 

LED, zelenA (iltd) 
KYI30/80 
KZ260/5V1 
KC238 

KD606 (vitf text) 
KD616 (vicf text) 
MHB4011/ 
MHB4013 
MAI 458 



CtenARi 
nAm Pl'Sl 


K ilinku 

Ni'zkofrekvendm zesilovac 
pro CD 

z AR-A 6. 2 a 3/1989: 

Na zAkladA dopisu CtenAfe Petra Pe- 
cha uverejfiujeme autoruv dopinAk 
(opravu). Na obr. 13 (s. 107) nenf zakre- 
slen kondenzAtor Cl 10. MA byt nad 
kondenzAtorem CIO. Na obr. 17 je za- 
kreslen obrAcenA integrovany obvod 
f06. Je tfeba jej do desky vloiit 
opaAnA, aby byla zachovAna sprAvnA 
polarita jeho napajeciho napAtf. Na 
obr. 19 ma C32c zapojen zapomy vyvod 
na +20 V. Ma byt pfipojen az na zemni 
vodiA. V obr. 8 ma tyt u C34a udaj 100 p. 

Za upozornAnf dAkujeme a omlou- 
vAme se CtenAfum. 

Redakce 


POZOR! OPRAVA 

V AR A8/89 byla na str. 293 uvefej- 
n&na deska s ploin^mi spoji cyklovaAe 
st£ra&0, kterA je nesprAvnA oznaAena 
jako V38. Budete-li tuto desku objed- 
nAvat, pouiijte sprAvnA znaAenf, 
tj. X38 

(vSechny desky se spoji, uvefejnAnA 
v roce 1989 musi mft jako prvni znak 
pfsmeno X). 


Obr. 3. Deska X51 s ploSnymi spoji a rozmist&nim soudastek 













Cyklovac pro Favorita 


Ing. Lud€k NovSk 


Na nadem trhu se zadal proddvat novy vfiz Skoda Favorit. Vyrobce 
zatim nevybavuje tento automobil cyklovadem a pldnovany cyklovad 
s pevnd nastavenym intervalem neni pH prom&nlivd intenzitd dedtd prdvd 
nejvhodn&jdf. Proto jsem navrhl a postavil elektronicky cyklovad, Mery 
potfebnym zpQsobem doplftuje volbu funkce stdradO. 


Zapojeni a dinnost cyklovade 

I kdyi ndkterd principy zapojeni byly 
odvozeny z dffvdjdlch konstrukcf, urde- 
nych pro vozy Skoda (zejmdna zatdio- 
vacf odpor — rezistor nebo idrovka 

— u dobdhovdho kontaktu), bylo tPeba 
navrhnout a postavit cyklovad uplnd 
novy vzhledem ke zmdndm zapojeni 
a funkce elektrickd ddsti novdho vozu 
Favorit. 

Pfi ndvrhu zapojeni jsem vychdzel 
z tdchto poiadovanych vlastnostl: 

— cyklovad musl okamiitd po zapnutl 
provdst jeden bdh; 

— musl mlt piynule nastavitelny inter¬ 
val; 

— pfi ostfiku delnlho skla musl praco- 
vat stdle bez nastavenych dasovych 
prodlev. 

KF506az8 KC507az 9 


® © © 



Obr. 1. Schema zapojenf cyklovade. 
Vyvody: 

1 — pfipojit na propojend zdffky patice 
pro cyklovad na zdkladnf desce rozvo- 
du a pojistek (viz obr. 3, 4); 

2 — pfipojit na fibovolnd mfsto karo- 
sdrie na kostru (nap?, pod kffiovd 
Srouby, upevfiujfcf pffstrojovou desku 
zespoda na karosdrii); 

3 — pfipojit na zdffku patice pro 
cyklovad k pffvodu od spfnade z polohy 
„cykiovad“ (nejniidf poloha pdky pfe- 
pfnade); 

4 — pffvod od spfnade ostfikovade 
pfednfho skla (nenf-li poiadovin stdty 
bdh pfi ostfikovdnf, nemusf byt zapo- 
jen); 

5 — pffvod od kladndho pdlu, a to butf 
pfi zapnutdm zapalovdnf, nebo i stdfd 
napdjenf (proud, odebfrany samotnym 
cyklovadem z akumuldtoru, je menSf 
nei 1 mA a je tedy v porovndnf se 
samovybfjecfm proudem olovdndho 

akumuldtoru zanedbatelny 
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Tyto poiadavky plnd zabezpeduje 
zapojeni podle obr. 1. Proudem ze 
svorky 5 je nabfjen dasovacf konden- 
zdtor C pfes vysledny odpor rezistoru 
R5 a potenciometru R6. Tento proud 
zabezpeduje okamiity pruchod proudu 
tyristorem po pfivedenl napdtf na svor- 
ku 3 (pfepnutfm oviddacfho pfeplnade 
do polohy ..cyklovad"). Po sepnutl 
tyristoru je na bdzi tranzistoru T3 
kladnd napdtl a pfes tento tranzistor se 
vybije dasovaci kondenzdtor. Pfi se¬ 
pnutl tyristoru se takd rozbdhne moto- 
rek stdrade, ktery v urditd poloze 
pohonndho mechanismu ramdnek se- 
pne dobdhovy kontakt, dlmi zkratuje 
tyristor a uvede ho do nevodivdho 
stavu. Po ukondenl dob&hu stdrade 
zanikne na bdzi T3 kiadnd napdtl, 
tranzistor se uzavfe a zadlnd novy 
cyklus intervalu. 




Obr. 2. Oprava zapojenf motorku 
stdrade 



Obr. 3. Ndkres patice cyklovade: 

A — pffvod kladndho napdtf od spfnade 
stdradu — z polohy „cyklov$d“. Sem 
pfipojit vyvod 3 podle obr. 1 
B — propojend zdffky (dobdhovy kon¬ 
takt a vinutf motorku). Sem pfipojit 
vyvod 1 podle obr. 1. Propojenf zdifek 
zQstdvd 



Obr. 4. Orientadnf ndkres zdkladnl 
pojistkovd a rozvodnd desky vozu Fa¬ 
vorit 



Oprava ve voze 

V motorovd ddsti vozu odSroubujeme 
motorek stdrade (jedna matice a tfi 
maid droubky), dim i zfskdme pflstup 
k vyvodum motorku — ke tfem pdjecfm 
bodum, k nimi vede i vyvod od 
dob&hovdho kontaktu (modry vodid 
— kostra, hnddy — dobdhovy kontakt. 
derveny — stdld kiadnd napdtf pfi 
zapnutdm zapalovdnf (obr. 2). U tdto 
..svorkovnice" pferuSIme modry zem- 
nicl vodid, ktery vede z kostry vozu pfes 
konektor ddle do tdlesa motorku. Kos¬ 
tru propojlme s motorkem pflmo (viz 
obr. 2) a mezi tento spoj a puvodnl 
pdjecl bod na ..svorkovnici" zapdjlme 
nebo jinym zpusobem pfipevnlme re¬ 
zistor 4,7 az 6,8 0/10 W nebo zdrovku 
12V/4W. Spoje muieme izolovat, ale 
nenl to nezbytnd, proto2e se jednd 
o rozvod uzemndndho pdlu. Rezistor 
(idrovka) je nutny pro ochranu vykono- 
vdho tyristoru pfed pfetlienlm nadmdr- 
nym proudem. Pou2itl tohoto rezistoru 
di idrovky urduje i typ tyristoru. Pfi 
zapojeni s rezistorem Ize pouilt tyristor, 
urdeny pro proud nejmdnd 6 A. Pfi 



obr. 5. Optimdlni umfstdni cyklovade 






zapojenf se Sdrovkou Ize vzhledem 
k velkd teplotnf z&vislosti jejfho odporu 
pouift tyristor pro alesport 3 A. 

UvnitF vozu cyklovad pripojfme podle 
pldnku na obr. 3 a popisu vyvodu 1 ai 
5 na obr. 1 (viz tez obr. 6). 

Cyklovad doporuduji umistit na ,,dru- 
h6" rovnd plodce hned pod ovl&dadem 
korekce svdtel na pfednfm panelu 
(vlevo od volantu). Misto je z hlediska 
estetickdho, ergonometrickdho (je 
v dosahu Fidide, ktery se nemusf pfi 
regulaci ddlky intervalu nakl&ndt) 
i z hlediska ekonomickdho (nejkratdf 
pFfvodnf kabely) nejvyhodndjSf. 

_Pro montdi je tfeba vyvrtat uprostFed 

'uvedend plo§ky dfru. PFi pouiitf poten- 
ciometru typu TP 280, ktery je nejvhod- 
ndjdf, bude m(t dfra prumdr 13mm. 
Potenciometr, pripdjeny svymi vyvody 
do desky s plodnymi spoji, slouii totii 
soudasnd i k mechanickdmu upevndnf 
cyklovade do panelu vozu. PFi montdii 
se hFIdel potenciometru, opatFendho 
zdvitem, prostrdf zezadu d(rou, vyvrta- 
nou v pFfstrojovd desce, a potencio¬ 


metr s deskou, na nli jsou i ostatnf 
souddstky cyklovade, se pFipevnl mati- 
ci, tvorici jeho soudast. Ovlddacf knoflik po- 
tenciometru by mdl svym vzhledem odpovi- 
dat celkovemu estetickemu feSeni pffstro- 
jove desky auta. 

Ve svdm Favoritu jsem cyklovad 
umlstil do schrdnky pro rozhlasovy 
pFijfmad, protoie vedle zahranidnfho 
prijfmade s pFehrdvadem, ktery jsem 
do vozu vestavdl, zbylo jedtd v dandm 
prostoru volnd misto s dfFkou asi 4 cm. 

Deska s ploSnymi spoji a rozmfs- 
tdnim soudastek cyklovade je na obr. 7. 

Pouiitd soutdstky 

Vzhledem k dastdmu nedostatku pl- 
ndho sortimentu v prodejndch uvddfm 
moind ndhrady. 

Tyristor 

pfi rezistoru KT701 at 708 

KT726/200 a i 726/800 
pfi idrovce KT201 /100 a* 201 /600 
KT710 at 714 
KT110/200 a i 110/600 


Jednoduch6 prijimace 
pro radiovy orientacm beh 


Jan Hajek, OKI-9251 


Dlouhou dobu nebyla na strdnkdch 
AR vdnovdna potrebnd pozornost tech- 
nickdmu vybavenf zdvodnfku ROB. 
DFfvejdf popisy ddstf pFijimaCe spadaji 
do doby, kdy se tento sport jedtd 
jmenoval „hon na li§ku“, a byly zastrde- 
ny vzadu jen do pFfsIudnd rubriky [1], 
Teprve v poslednf dobd se objevil 
podrobndjSf ndvod na stavbu pFijfmade 
pro pdsmo 80 m [2]. Pro ty, kteFf rddi 



3 r 995 az 4 255 MHz 


experimental a chtdjf si postavit trochu 
jiny pFijfmad pro ROB, pFinddfme dvd 
jednoduchd zapojenf ze zahranidnl lite- 
ratury. 

Blokovd zapojenf pFijfmade, vhod- 
ndho pro zamdFovdnf, je uvedeno na 
obr. 1. Laditelny vstupnf obvod zfskdvd 
signal z magnetickd a elektrickd an- 
tdny, kterd je odpojovatelnd pro dosa- 
ienf potFebnd jednoznadnosti smdro- 



453.5 kHz ' schema pFijfmade 


Chlazenf tyristoru nenf tFeba zajiSfovat 
vzhledem k jejich impulsnlmu provozu. 

Tranzistory 

T1.T3 KF506 at 508 

KFY34. KFY46 
T2 KC507 at 509 

stejny jako T1 a T3 

Rezistory 

R1, R2 pro zat&enf 0,5 at 1 W, 

ostatnf libovolnd miniaturnf 

Kondenz&tory 

Cl, C2 elektrolytickd na napdtf nej- 
mdnd 15 V 

Diody 

D1 libovolny typ, napF. 

KY130/80 at 130/1000 
D2 Zenerova dioda se Zenero- 

vym nap&tfm od 6 do 9 V, 

napr.: 

KZ260/6V2, KZ241/6V2, 
/6V8, /6V8, 

/7V5, /7V5, 

/8V2, /8V2, 

KZ722, KZ721 


vdnf. Ve smdSovadi je pFijfmany signal 
smddovdn se signdlem laditelndho osci- 
Idtoru VFO, kmitajfcfm o mezifrek- 
vendnf kmitodet vy§e. Vzhledem 
k soubdhu obou kmitodtu vznikd pevny, 
nemdnny mezifrekvendnf kmitodet 
455 kHz s namodulovanym nTzkofrek- 
vendnfm signdlem vstupnfho pFijfma- 
ndho nosndho kmitodtu. Mezifrek¬ 
vendnf kmitodet je zesflen v regulova- 
telndm mf zesifovadi a pFiveden na 
soudinovy detektor spolu se sign&lem 
mf oscil^toru BFO a vytvAFf demodulacf 
nfzkofrekvendnf signal, ktery 1 je po 
zesflenf v nf zesilovadi vyveden pro 
akustickou indikaci zamdFenf. 


StarSi verze 

Na obr. 2 je podrobnd zapojenf 
pFijfmade podle [3], odpovfdajfcf bloko- 
vdmu schdmatu. Vzhledem k tomu, ie 
na zamdFovacf pFijfmad nejsou kladeny 
tak vysokd poiadavky z hlediska dyna- 
miky a potladenf zrcadlovych kmitodtu 
jako na stanidnf pFijfmad, jsou vstupnf 
obvody velmi jednoduchd. Vlastnf ladi- 
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c( obvod preselektoru sestava z cfvky 
vinuta na magneticka anting (feritova 
tyCka) a ladicfho kondenzatoru (dual). 
Pro ur&eni smSru pFi zamSFovani je 
elektricka ant6na pripojovana tlafcftkem 
Tl primo na vstupni laddny obvod. Ve 
smSSovadi je pouiit dvouhradlovy tran- 
zistor MOSFET, na jehoi jednu Ffdici 
etektrodu je pFivadSn vstupnf signal, na 
druhou signal mfstnfho osciiatoru VFO 
s tranzistorem J-FET. Osciiator je ladSn 
druhou polovinou duaiu v soubShu se 
vstupnim laden^m obvodem. 

Na vystupu smSSovafie je zapojen 
mezifrekvenCni filtr FI a za n(m kera- 
micky filtr SFD455D, ktery zaruCuje 
vynikajfcf potladeni postrannfch kanaiu 
a velmi dobrou selektivitu prijimaCe. 
JednostupFiovy mf zesilovaC je osazen 
rovnSi tetrodou MOSFET, pritemz na 
jednu elektrodu je pFivaddn mezifre- 
kvenini signal, na druhou prom6nn6 
stejnosmSrn6 napSti, zpusobujfci 
zm§nou pracovnlho bodu uCinnou re- 
guiaci. Ta je tak dobra (vice nei 60 dB), 
ie je moino vynechat nfzkofrekvenCni 
regulator. 

V sou£inov6m detektoru s tranzisto¬ 
rem J-FET je mezifrekvenCnimu sig- 
naiu pfidana chybSjicf nosna (pFedpo- 
kiada se pffjem signaiu SSB) z mf 
osciiatoru se stejnym tranzistorem 
a keramickym filtrem, urCujfcim kmito- 
6et. Jemna nastaveni kmitofitu osciiato¬ 
ru je moin6 jadrem filtru F3. Aktivni 
smSSovaC pFispiva k zesileni mezifrek- 
venCniho signaiu. 

Nastedujfcf operaCni zesilovai zesilu- 
je nizkofrekvenfcnt signal pFibliinS sto- 
krat, priCemi zapojeni ClenO RC zpOso- 
buje charakteristiku pasmovaho filtru. 
Na vystupu jsou pfipojena sluchatka 
s impedanci 200 fi ai 2 kn. Pro pfipoje- 
nf reproduktoru by bylo nutno pouiit 


vystupniho pfevodovaho transformato- 
ru. Vystupnf vykon je maximaina 
100 mW. Pro napajenf je pouiita bSina 
devitivoltova baterie, ktera vzhledem 
k maiamu odbaru vydrif v provozu vice 
nei 20 hodin. Napajecf napati pro 
laditelny osciiator VFO je stabilizovano 
Zenerovou diodou 7,5 V. 

Ve vzorku bylo pro pfijimany rozsah 
3,49 ai 3,65 MHz pouiito kondenzatoru 
Cl = 100 pF, LI ma 15,5 M H (pFibliinS 
11 zavitu o prumSru 0,5 mm CuL, podle 
feritova tytky), C2 = 470 pF, L2 = 
= 10,8 jiH (asi 45 zavitu vodiCem 
0,2 mm CuL) na kruhovam jadfe, ktera 
ma dobrou tepelnou stabilitu a snadno 
se pFipevrtuje na desku s ploSnymi spo- 
ji. Pro rozsah laddni 3,49 a2 3,81 MHz je 
Cl - 47 pF, LI = 28 m H (20 zavitO), C2 
= 100 pF a L2 = 19,9 nH (60 zAvitO). 

Oiiveni a nastaveni 

Pro uvedeni do chodu se pfipojf 
baterie a sluchatka, potenciometr vf 
regulace se nastavf na maximum a filtry 
FI a F2 na maximaini Sum v sluchat- 
kach. Volbou velikosti kapacity C2 se 
nastavi kmitoSet osciiatoru VFO v roz- 
mezi 3,95 ai 4,11 MHz. Jsou-li ostatni 
easti pfijimaSe v poFadku, je slySet 
prinejmenSim ve vefiernich hodinach 




mnoistvi stanic. Ladici kondenzator se 
nastavi pFibliinS do stFedu stupnice 
a trimrem u Cl se doladi na nejvdtSi 
hlasitost. MSFicfm vysilaCem je nutno 
zkontrolovat, zda je pFijem skute6n§ 
v pasmu 80 m, a ne na zrcadlova 
frekvenci v okolf 4,4 MHz. Neposta&uje- 
li rozsah nastaveni kapacitniho trimru 
u Cl pro jednoznaCnS maximum, je 
moino ponSkud posunout LI na ferito¬ 
va tydce. Nakonec se nastavi jadrem 
filtru F3 kmitoCet BFO tak, aby byl 
nizkofrekvenCni signal uchu pFijemny. 

OtoCny kondenzator pouiity ve vzor¬ 
ku m6l vestavSny pFevod 1:3, takie 
bylo. moino bez problAmu nastavit 
opakovanS pfijimany kmitoCet s pFes- 
nosti na 1 kHz. MezifrekvenCni filtry FI 
ai F3 byly z japonskych pFijimaCu 
s daikou hrany 10 mm a ilutou barvou 
jadra. Kruhova jadro pro L2: Amidon, 
typ T50/2; feritova tyftka: prumdr 
10 mm, daika 150 mm. Cely pFijimaC 
byl postaven na desce s ploSnymi spoji 
o rozmSrech 50x105 mm. Pouzdro je 
spajeno z odfezku dvoustrannS piato- 
vanaho materiaiu; pFitom je nutno dbat, 
aby zejmana v blizkosti magneticka 
antany netvoFilo pouzdro zavit na krAt- 
ko (stfnfini pFeruSit uzkou ryhou). Elek- 
tricka antana je tvoFena 30 cm dlouhym 


Obr. 3. Celkov6 zapojeni 
novdjSi verze pfijimade 
s kapacitnimi diodami 


390 



BF245A 


BB205 


BF245A 


SFZ455F BC547 


ZD 


A/IK 

89 








mgdgnym vodigem o prumgru 2 mm, 
na jehoi konci je bangnek (na horni 
strang pouzdra je zdirka). 

Ladici kondenzgtor je vhodng opatrit 
stupnici, cejchovanou po 5 kHz. PPi 
pFibliiovgnf se k vysilagi je nutno 
sniiovat citlivost vf regulacf, pFigemi 
bylo vyzkougeno, ie zamgFovgni na 
minimum funguje ai do vzdglenosti 
5 cm od antgny vysflaCe, urgent smgru 
elektrickou antgnou je moing ai do 
blizkosti 2 m. 

Nov$j§i verze 

Na obr. 3 je zapojeni novgjgi verze 
pFijimaCe pro ROB stejngho autora [4]. 
Koncepce je stejng a odpovidg bloko- 
vgmu zapojeni na obr. 1. Bylo pouiito 
ngkterycn novgjSich souggsti a men- 
Sich odliSnosti v zapojeni. 

Eiektrickg antgna je pFipojena na vf 
zesilovag s tranzistorem FET a signal je 
pak induktivng navgzgn na magnetic- 
kou antgnu. V ladgnych obvodech jsou 
pouiity dvojitg kapacitni diody (jak ve 
vstupnim, tak i v oscilgtorovgm), kterg 
jsou pro stejnosmgrng ladici napgti 
zapojeny paralelng, svoji kapacitou 
vgak v sgrii. Kdyby se pouiilo jen jedng 
kapacitni diody, dochgzelo by zejmgna 
v oscilgtoru viivem velkgho sign&iu 
k jejimu pFebuzeni, a to ai do bodu, 
kdy vede, coi by zpusobovalo znaCn6 
tiumeni a nestabilitu osciiaci. Zapoje- 
nim dvou diod v sgrii jsou zmgny 
kmitogtu viivem oscilagniho signglu jen 
nepatrng. _ 

Civka oscilgtoru L2 je vinuta na 
kruhovgm ielezngm jgdFe, kterg je 
vyhodngjgi nei obvyktg civkovg 
kostriCka: dosahuje se vyggi kvality, coi 
je zejmgna duleiitg pro stabiiitu osci- 
.igtoru, a navic je zapojeni odolng vuCi 
vngjSim polim, nebof kruhovg jgdro mg 
zanedbatelng rozptylovg pole. Navic je 
teplotnf zgvislost jgdra veimi malg. 

Smggovag je osazen moderngjgf te- 
trodou MOSFET, kterg umoiftuje uspo- 
Fit ngkoiik souggsti pro nastaveni pra- 
covnfho bodu a pFi poloviCnim proudu 
mg tgmgf dvojngsobng zesfleni. Vstup- 
ni selektivita je dgna civkou magnetic- 
kg antgny, tvofici s kapacitnimi diodami 
D1 a paraielnimi kondenzgtory vstupni 
iadgny obvod, ktery je vzhledem 
k vysokg impedanci hradla tetrody 
nezatfien a proto pomgrng ,,uzky“. Tim 
je znaCng potiaCen nefgdouci zrcadlo- 
vy kmitoget. Vysokg poiadavky na 
soubgh obou ladgnych obvod 0 (vstupni 
a oscilgtorovy) jsou splngny vhodnou 
volbou pomgru L/C obou obvodu. 

Feritovg antgna reaguje pouze na 
magnetickou sloiku pFijimangho sig- 
nglu. Pro urgeni smgru je v§ak potFeb- 
ng i eiektrickg sloika z eiektrickg 
antgny. Jeji signgl je vgak mnohem 
slabgf, a proto je nejprve zesiien jedno- 
stup ftovy m vf zesilovaCem s tranzisto¬ 
rem FET a induktivng navgzgn civkou 
L3 na vstup smggovage, pFigemi na- 
pgjeni zesilovade ize pFeruSit tlagitkem 
Tl. 

Na vstupu smggovage je zapojen 
mezifrekvengni filtr s civkou L4, jehoi 
§iFe pgsma (asi 20 kHz) by v§ak neza- 
rugovaia potfebnou selektivitu. Proto je 
zaFazen uzkopgsmovy keramicky fiitr 
(gfFe pgsma 3 kHz). Ngstedujici mezi¬ 
frekvengni zesilovag je vybaven ugin- 
nou regulaci zesiieni potenciometrem 
v bgzi T3. Je-U bgiec potenciometru 
v horni poioze, dostgvg bgze T3 piny 
signgl ze smggovage. Pohybem bgice 
smgrem dolu se zmenguje jak pro- 
chgzejfci signgl (dglicim pomgrem od- 
porovgho dglige obou ggsti drghy po¬ 


tenciometru), tak i zmenSenfm pFedpgti 
bgze koiektorovy proud a tim i zesiieni. 
Tato regulace je tak uginng, Ze ize 
pFijiman^ signgl zmenSit ai na nulu i ve 
vzdglenosti pul metru od antgny vy- 

V kolektoru T3 je dal§i mf filtr 
s civkou L5, kten/ neslouii k dalSimu 
zlepgeni selektivity, nybri zlepguje zesi- 
lovaci schopnosti zapojeni. Jak je 
zngmo, mg tranzistorovy stupeft tim 
vgt§i zesfleni, gim vgt§f je jeho kolekto- 
rorf pracovni odpor. Protoie neni 
moing pouiit libovolng velky ohmicky 
pracovni odpor (netekl by pak igdny 
koiektorovy' proud), vyuifvaji se vlast- 
nosti rezonangniho obvodu, ktery klade 
stejnosmgrngmu kolektorovgmu prou¬ 
du nepatrny' odpor, pro pracovni kmito- 
getvSak pFedstavuje velkou impedanci. 
Tim je dosaieno jak potFebngho vel- 
kgho proudu, tak i velkgho pracovniho 
odporu. 

Ngsledujicf souginnovy detektor pra- 
cuje jako smggovag mezifrekvengniho 
signglu s kmitogtem pomocngho osci- 
Igtoru. Protoie jsou oba kmitogty veimi 
blfzkg, vznikg nfzkofrekvengni signgl, 
zesilovany dgle nizkofrekvengnim inte- 
grovanym zesilovagem s maximglnim 
vykonem 300 mW, na jehoi vystupu je 
pFipojen maly reproduktor. 

V pomocngm oscilgtoru BFO je pouiit 
jako rezongtor keramicky 1 filtr, stabilizu- 
jici uginng jeho kmitoget. Napgjeci 
napgti pro oba mistni oscilgtory (VFO 
a BFO) a pro ladici napgti je stabilizo- 
vgno Zenerovou diodou 6,8 V. 

Vzorek byl v postaven na desce 
s plognymi spoji 99 x 49 mm. Na 
feritovgm sloupku o prumgru 10 mm 
a dglce 120 ai 140 mm je navinuto 13 
zgvitu vodige o 0 0,5 mm CuL pro LI 
a 2 zgvity tghoi vodige pro L3. Oscilgto- 
rovg civka LI mg 63 zgvitu drgtem 
o 0 0,2 mm CuLna kruhovgm jgdru typu 
T37/2 (vyrobce: americkg firma Micro- 
metatls, distributor: Amidon) — na 
vinuti se spotFebuje pFibliing 75 cm 
vodige, kaidy zgvit musi byt protaien 
otvorem kruhovgh# t jgdra — je to asi 
nejpracngjgi ggst pFijimage. Pouzdro 
pFijfmage je opgt spgjeno z odFezku 
oboustranng plgtovangho materiglu 
(pFi vestavgni magnetickg antgny je 
opgt zapotFebi dbgt na to, aby nevznikl 
zgvit na krgtko — mgdgnou f6lii nutno 
pFerugit na obou strangch). 

Oiivenf a nastaveni 

PFi pFipojenf napgjeciho napgti 9 V 
by mgl tgci proud asi 15 mA. Po 
pFipojenf sluchgtek nebo reproduktoru 
Ize slyget slaby brum pFi doteku vyvodu 
3 integrovangho nf zesilovage. 

Mezifrekvengni zesilovag se oiivuje 
tak, ie se nejprve nastavi jgdro L4 do 
stFedni polohy a jgdrem L5 se nastavi 
pFi nejvgtSi citlivosti maximglni gum 
v reproduktoru. Pokud by mf zesilovag 
zagal oscilovat (hiasity pfskot), je nutno 
zaFadit mezi horni konec potenciome¬ 
tru vf regulace a vystup keramickgho 
filtru FI tlumici rezistor (pFibliing 
4,7 kft). Pgsmovg filtry se jemng nasta- 
vuji ai nakonec na maximglni hlasitost 
pFijmu. 

Kmitoget oscilgtoru BFO, mgFeny na 
druhgm hradle T4 by mgl byt 455 kHz 
±30 Hz. Je-li kmitoget odligny, filtr je 
tedy mimo tolerangni hranice, je moino 
zmgnou kapacity v bgzi T5 posunout 
kmitoget o ngkoiik set Hz nahoru nebo 
dolO. PFesngjgi nei mgFenf gislicovym 
kmitogtomgrem je posouzenf kvality 
vystupu vysilgni SSB. Je-li zvuk pFflig 
jasny, zmengi se kapacita kondenzgto- 


ru, je-li pFflig hluboky nebo pronikg-li 
dokonce nesprgvng postranni pgsmo, 
je nutno kapacitu zvgtgit. 

Pro nastaveni mfstniho oscilgtoru 
VFO je nutny mgFig kmitogtu nebo 
alespoh mgrny pFijimag. Cislicovy mg¬ 
Fig kmitogtu se pFipojf nejprve na 
vy’stup Tl (na druhgm hradlu Tl je sice 
signgl VFO vgtgi, vlastni kapacita vstupu ■ 
mgFige by vgak pFflig ovlivnila kmitgni 
oscilgtoru). Kapacitnim trimrem se na¬ 
stavi kmitoget oscilgtoru tak, aby mezi 
levym a pravym dorazem ladiciho po¬ 
tenciometru bylo pgsmo od 3950 do 
4260 kHz. Vzhledem k tolerancim ka¬ 
pacity kapacitnich diod se mu2e stgt, ie 
nebudou tyto kmitogty dosaiitelng. Ko- 
rigovat je moino zmgnou rezistoru R1 
v dolnfm pFivodu ladiciho potenciome¬ 
tru. V nejhorgim pFfpadg je nutno 
zmgnit indukgnost civky L2 odvinutim 
nebo pFivinutfm ngkolika zgvitu. Teprve 
po tomto naiadgnf je kruhovg jgdro L2 
pFitepeno na desku s plognymi spoji. 

Vstupni obvod se nastavuje pfi po¬ 
tenciometru ladgni nastavengm na 
stFed a potenciometru vf regulace na 
maximum. Vstupnim kapacitnim tri¬ 
mrem se nastavi maximglni gum nebo, 
je-li slygitelny signgl, jeho maximglni 
hlasitost. Toto nastaveni musi zustat 
stejng i na obou koncfch ladiciho 
potenciometru. Vznikaji-li velkg od- 
chylky, muie byt pFigina v nesprgvngm 
pomgru L/C vstupniho rezonangniho 
obvodu. Pak je nutno pFidat nebo 
odebrat jecfen ai dva zgvity na feritovg 
antgng (zvgtgit nebo zmengit in¬ 
dukgnost LI), ai se dosghne poiado- 
vangho soubghu. Pozor vgak pFi odvije- 
ni — snadno se Ize dostat na zrcadlo- 
vou frekvenci v okoli 4,5 MHz. Signgly 
zde vykazuji takg typickg ..krgtkovlnng" 
vlastnosti, chybi vgak amatgrsky pro- 
voz. Je-li vge jinak v poFgdku, je slyget 
zejmgna ve vegernfch hodingch mnoi- 
stvi stanic CW a SSB, jejichi hlasitost je 
nastavitelng potenciometrem vf regula¬ 
ce. Po vestavgni desky s plognymi spoji 
do pouzdra je vhodng opatFit ladici 
potenciometr stupnici s vyznagenymi 
kmitogty. 

Z£v£r 

Podrobny popis zapojeni, funkce 
a nastaveni osvgdgenych pFijimagQ pro 
rgdiovy orientagni bgh mg slouiit nagim 
konstruktgrQm jako nabfdka k experi- 
mentovgni a vylepgovgnf stgvajfcfch 
pFijimagQ. Moing, ie kombinacf stargi 
a novgjgi verze bude moino i pFi 
zngmgm chronickgm nedostatku ng- 
kterych souggsti sestavit zaFfzeni 
s vynikajfcfmi parametry, potFebng pro 
vyspglg zgvodniky tohoto zajimavgho 
sportovniho odvgtvi. 

[1] Rajchl MSoslav, OK1DRM: Pri 
jimage pro hon na ligku. AR 1973, g. 7, 
str. 276; g. 8, str. 317 (mf zesilovag 
s magnetostrikgnim filtrem); g. 10. str. 
396 (vstupni ggst); g. 11, str. 436 
(antgnni systgm); AR 1974 g. 3, str. 115 
(plogng spoje); g. 10, str. 390 ai 391 
(vstupni ggst). 

[2] Jedtidka Petr, ex OL6BFQ: PFijimag 
pro rgdiovy orientagni bgh FI 01. AR 
1988 Fada A, g. 12. str. 449 ai 452. 

[3] Hofger Eckardt, DF2FQ: Ein Pei- 
lempfgnger fur das 80-Meter-Band. 
CQ-DL 1981 g. 6, str. 283 ai 285. 

[4] Hotger Eckardt, DF2FQ: Wieder mal 
ein 80-m-Peiler. CQ-DL 1987 g. 11, str. 
677—682. 
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Kde se dozvite o prfjmu z druzic 


Ing. Jindfich Braddt, CSc. 


Kdo by v sou£asn6 dob& nem&l zdjem se n&co vice dov&dgt 
o druiicovC televizi. Jednou z dobrych moinostf je odbornd literatura, 
odbornC Casopisy a firemnf literatura. 

V naSich podminkdch se v posledni dob& objevuji stdle vice pffsp&vky, 
tykajfci se n€kterych vybranych otdzek, ale hlavni zdroje je nutno hledat 
v literature zemi, kde jii maji s pffjmem z druiic n€kolikalet£ zkuSenosti. 
V t&chto zemich se vyr&bi jii po ngkolik let ov$Fen6 sestavy a je zde 
zna£n£ konkurence. 


V NSR jsou vyd£v£ny odbornC Caso- 
pisy, kterC jsou vyhradnC zamSFeny na 
druiicovy pFfjem. Kladem tSchto Caso¬ 
pisu je bohaty v^bCr CI6nku s vfidecko- 
technickym zamCFenfm, pFehledovych 
CICnku a informacf s konkrCtnfmi udaji 
o firm^ch a v^robcfch. Jsou uv4d&ny 
i ceny dflO a zaFfzenf. Najdeme v nich 
rozbory a uvahy nap?, o vhodnosti 
zak6dov&nf programO, plan&rnfch an- 
t6n6ch, novych pfenosovych normAch 
atd. 

JinC Casopisy informujf ve formfi 
zpravodaju co je novCho na obCinC 
dr&ze, jakC jsou zmCny ve vysflAnf, 
informujf o televiznfch spoleCnostech, 
pod&vajt zpr£vy o novC vypuCtCnych 
druiicfch. DalSf Casopisy jsou v§nov£ny 
ve sv6 prev4in6 CAsti informacfm 
o programech, kterC vysflajf televiznf 
spoleCnosti. PPehled programO je bucf 
na tyden, 14 dnf nebo cely mCsfc. 

Jsou t6i Casopisy, kterC se zabyvajf 
vysflcinfm rozhlasu z druiic. KromC 
CasopisQ jsou ve znaCnC mi?e vydAvdny 
odbornC knihy, zamCFenC vyhradnC na 
druiicovou tematiku. Jelikoi sebelepSf 
popis a chvAla literatury nenf tak 
vystiind jako praktickC ukdzky jsou 
d&le uvedeny nfekterC ppfklady. 

DustojnC mfsto mezi Casopisy zau- 
jfm£ Casopis TELE-satelit (Central Eu¬ 
rope’s Satellite Magazine), vyd&vany 
spoleCnost! TELEaudiovision Medien 
GmbH, Munchen. Casopis je odbornfe 
zamCFen, vych£zf CtvrtletnS. Tak napf. 
v dvojCfsIe 4/5, CtvrtC Ctvrtletf 1988 byl 
uveFejnSn popis a technics data 
o britskC druiici pro pffm^ poslech 
BS8 1, jsou v nSm vyznaCeny z6ny 
pFIjmu s rOzny'mi prumCry parabolic- 
kych pFijfmacfch antCn, dovfd^me se 
v nCm nap?, o z£padon§meck6 firms 
PROSAT, kterS se zabyvS inienyrskou 
a poradenskou Cinnostf v oboru druii- 
covych komunikacf. Casopis obsahuje 
takS fadu firemnfch udaju, vCetnC cen. 

SpoleCnost TELE-audiovision mS 
v CeskoslovenskS obchodnf bance 
v Praze konto, na kterS mohou majitelS 
devizovych uCtu pFesunout pPfsIuSnou 
C&stku pro zaplacenf predplatnSho na 
Casopis nebo koupi jednotlivych Cfsel. 
Casopis mGie pFedplatit t6i devizovy 
cizinec (bucf p?fmo v bance nebo 
v zahraniCf). 

SpoleCnost TELE-audiovision vyddvS 
jeStS dal§f Casopisy (mCsfCnC). U maji- 
telu druiicovych pFijfmacfch zaFfzeni je 
v oblibS Casopis TVI (Televiznf informa- 
ce), jeho obdlka je na obr. 1, ktery 


uvSdf TV programy p?ijfmateln6 v NSR 
(na mSsfc dopfedu). Casopis obsahuje 
tSi ruznS studie, uvahy z oboru druii- 
covS televize a hojnou inzerci na druii- 
covS zaffzenf a zajfmavosti o vybranych 
programech. 

K daISfm mSsfCnS vydSvanym Caso- 
pisum tSie spoleCnosti patrf Sateliten 
Newsletter, v kterSm jsou uvSdSny 
nejruznSjSf aktuSInf informace, nap?, 
o druiici ASTRA 1A, o dekodSrech, 
informace o Eutelsatu a jeho dalSfch 
pISnech, pojednSnf o druiicovS televizi 
mimo Evropu. 

UvedenS spoleCnost vydSvS je§tS 
Radio International, vSnovany informa¬ 
cfm o rozhlasovSm vysfISnf z druiic. 
Jsou uvSdSny programy nap?. BBC 
Worldservice, Radio Luxemburg, Sky 
Radio, Non Stop Pop Music a daISf. 

Bohaty na informace je odborny 
Casopis, uvSdSny pod nSzvem „info- 
sat“ nfemecky nazyvany „Das Magazin 
flir den freien Sat TV-Empfang“. ObAf- 
ka Casopisu je na obr. 2. Casopis 
vydctvS MTP-Mediatech a Printronic 
Verlag GmbH, Daun, NSR. PodobnS, 
jako v jinych odbornych Casopisech, 
najdeme i v tomto Casopise informace 
o producentech a v^tobcfch nebo kom- 
pletnf nabfdky na druiicovS sestavy. 
Infosat uv£df t6i pravidelnC aktualizo- 
van6 pFehledy druiic a jejich programy. 


SpKlfiiiM • KuHar • Iksteritshung • Shew ■ Erotik 



Uveden^ spoleCnost vyd£v£ takC Ca¬ 
sopis „SAT-TV — Programmzeitschrift 
Sieh-Fern“, a to dvakrit do mCsfce. 

Pokud je z£jem pouze o programy, 
upozorrtujeme na Prager Volkstime, 
ktery uve?ejftuje programy pro nCkoiik 
vybranych druiic na tyden p?edem. 
Volkstime je k dostdnf ve st^ncfch 
PoCtovnf novinovC sluiby. 

Z Casopisu zve?ejrtujfcfch programy 
p?en^§en6 z druiic jmenujme jeSt& 
anglicky Casopis ..Satellite TV Europe", 
ktery uve?ejftuje programy z druiic na 
cely mCsfc dopfedu. Jedno Cfslo tohoto 
Casopisu doch£zi pravidelnC kaidy 
mCsfc do ,,Anglick6 Cft^rny" v Praze, 
Jungmannova 30, kde je moino za 
poplatek si z Casopisu okopirovat urCitC 
pasciie. Casopis obsahuje 16i ruznC 
informace o v^robcfch, programech, 
filmech apod. 

ZajfmavC francouzskC Casopisy (na- 
pf. La Recherche, ktery se zabyv£ 
astronautikou a takC uverejhuje p?f- 
spCvky o druiicovC televizi) se dajf najft 
v Cft&rn6 FrancouzskCho kulturnfho 
strediska v Praze, StCp&nskC ulici. 

Z knih psanych technicko popul^rnC 
uvecfme nCkolik titulu, kterC se nap?, 
dajf koupit v MnichovC (Claudia’s Satel¬ 
lite Shop — Claudia Fohrer, Postfach 
80 04 06, D-8000 MQnchen). Jsou to: 

Satelliten Systeme (213 stran, cena 
DM 56,—), 

12 GHz Satellitenempfang (168 stran, 
cena DM 36,—), 

Satelliten TV Handbuch (cena 
DM 48,—). 

DaISf knihy jsou nap?.: 

Peter Lepper: Satelliten TV-Technik, 
MTP Mediatech a Printronic Verlag 
GmbH, Daun/Eifel (je naps4na velmi 
srozumitelnym zpusobem). . 

Domnfv&m se, ie uvedenC prameny 
jsou dostaCujfcf k zfsk^nf informacf 
o tom co se dCje a jakC programy jsou 
ncim nabfzeny z druiic. 





Obr. 1 . Casopis „ TVf“ 


Obr. 2. Casopis „lnfosat“ 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 




Z dinnosti radioklubu OKI KZN 

OK1KZN — radioklub prukopnlku p&sem UHF/SHF 
z Mfidnd u Jilemnice, hodnotf lofiskd podzimnt podmmky Slreni ja- 
ko dosti spatnd. To ovSem nemSIo vliv na konstrukdni i provoznf 
aktivitu dlenu OKI KZN. Na snfmku vlevo nahofe jsou anteny 
pro pdsma 2 m, 70, 23 a 13 cm na stfeSe radioklubu. 
Vichfice z 29. na 30. listopadu 1988 vSak cely tento system 
smetla... Vpravo nahofe je zarfzenf pro p&smo 3 cm na 
Benecku pfi z6vod6 BBT. Zaflzenf obsluhoval Milan, 
OK1UFL. 

Snfmek vlevo dole zachycuje dleny kolektivu OKI KZN pfi 
zdvodS BBT v p&smu 6 cm. Uvnitf automobilu je Milan Sk&la, 
OK1UFL, u dveff stojf Honza SkAla, OK1UFP, a parabolu drif 
ing. Pavel Skdia. OK1AIY 


Diplom „&koda Plzeft“ 

Pfi pfileZitosti 130. vyrofif zaloZeni 
koncernov^ho podniku ,,Skoda Plzert" 
vyhlaSuje RR KV Svazarmu a Radio¬ 
klub Plzeft-Slovany OK1KRQ radioa- 
matSrskou soutSZ o ziskSni diplomu 
,.Skoda Plzeft". 

SoutSZ probShne v obdobi od 1. 10. 
1989 do 15. 10. 1989. Podminkou 
ziskSni diplomu je spojeni se stanici 
OK1KRQ nebo OKIOFM a 130 bodu za 
spojeni se stanicemi okresu Plzert- 
mfisto (DPM) ve tfidS KV a 70 bodu za 
spojeni ve tfidS VKV. Spojeni se stani¬ 
cemi OK1KRQ a OKIOFM se hodnoti 
20 body. Spojeni se stanicemi okresu 
Plzefi-mSsto (DPM) 10 body. Za spoje¬ 
ni CW Ize pfipofiitat 5 bodu navic. 
S kaZdou stanici je moZno navSzat 
v kaZdSm pSsmu jedno platnS spojeni 
libovolnym druhem provozu. 

Spojeni pres pfevSdSCe neplati. Di¬ 
plom je vyd£v£n i pro posluchaCe. 
Prvni tri stanice s nejvySSim podtem 
spojeni budou odmSnfiny vScnou ce- 


Kolektivni stanice: OK1KRQ, OK1KPL, 
OK1KDE, OK1KGT, OK1KUK, 

OK50FM, OKI OAL. OK1AYQ 

- . QRQ. I 

Pfebor CSR v telegrafii 1989 

Pofadateli letoSniho pfeboru CSR 
v telegrafii byli radioamat6fi z Mlad£ 
Boleslavi. Pfebor uspofSdali v Dom6 
Svazarmu, kde je tak6 umistSn kabinet 
elektroniky Stfedo6esk6ho kraje. Na 
zajiStSni akce se nejvice zaslouZili Jana 
a Jifi Kosnarovi, pracovnici KE a Domu 
Svazarmu. Je to po dlouhych ietech 
poprv6, co se pofidala akce telegrafie 
I. stupn§ v zafizeni Svazarmu a technic- 
k6 zSzemi KE bylo na dobr6m zajiStdni 
pfeboru zn£t. PovaZuji to za dobrou 
zkuSenost pro budoucnost, kdy v rSmci 
ekonomick6 pfestavby bude jist§ m6n§ 
prostfedku na tyto akce a kdy vyuZiti 
prostoru a techniky KE usnadni po- 
fSdSni nejen soutSZf v telegrafii i ostat- 


nich disciplinSch. Pfitom ubytovSni, 
strava i prostfedi pro soutfiZ byly na 
velmi dobr6 urovni. 

Pfeboru se zuCastnilo 32 zSvodniku 
a urovert sportovnich vykonu byla dob¬ 
ra. Pfebornikem CSR v kategorii A se 
stal ing. Pavel MatoSka, OKI FIB, 
z Plzn6 o pouh6 2 body pfed ing. 
Vladimirem Sl&dkem, OK1FCW, z Pra- 
hy. V kategorii B suver6nn§ zvitSzil 
David Luftek, OL4BRP, z Cesk6 Lipy 
— stejnS jako v kategorii D Jifina 
Rykalova z RoZnova p. RadhoStSm. 
Pfekvapenim bylo v kategorii E vitSzstvi 
druZstva Stfedo5esk6ho kraje sloZen6 
ze sourozencu Kozlikovych z M6lnika. 

Na prQbShu soutSZe mdla neblahy 
vliv trucujici vypoCetni technika, kter£ 
zpusobila opoZd6n6 vyvfiSovani 
prubSZnych vysledku a brdnila z£vod- 
nikum ve zvoleni spr£vn6 taktiky. Na 
pfeboru mSI svou premi6ru ve funkci 
hlavniho rozhodCiho M. Driemer, 
OKI AGS, ktery se vyrovnal se svou 
funkci dobfe. OKI AO 


nou. 

Diplom je vydAv&n pouze pro fis. 
radioamat6ry a posluchade. ZSdost 
s vypisem z deniku s QSL listky pro 
stanice okresu Plzert-mSsto je nutno 
zaslat do 31. 12. 1989 na adresu: 

Radioklub OK1KRQ 
Po§t. schr. 188 
304 88 Plzert 

Seznam stanic z okresu Plzeft-mSsto: 
OKI IB, PF, WP, ALZ, AOI, AXI, AXX, 
AYQ, DLF, DLP, DLN, DDR, DRQ, FIN, 
FJV, FIB, FYL, FKL, FTK, 1AM, IVJ, IVU, 
IWP, IFZ, PGS, VEC. VKZ, IPF, AEC, 
AUK, OK8ABQ, OK8ABR, OK8DAS. 





KV 


1 . 10 . 

1 . 10 . 

7.10. 
7.-8.10. 
7.-8. 10. 
7.-8.10. 

8 . 10 . 

8 . 10 . 


KalenddF KV z£vodu 
na Fijen a listopad 1989 


ON 80 m — SSB 07.00-11.00 

Hanicky pohir 05.00—06.30 

AGCW DL 13.00-16.00 

VK-ZL Oceania SSB 10.00-10.00 

Worldwide SSTV *> 06.00-06.00 

Concurso Iberoamericano 20.00—20.00 

21/28 MHz RS6B SSB **> 07.00-19.00 

ON 80 m — CW 07.00-11.00 

14.-15.10. VK-ZL Oceania CW 10.00-10.00 

15.10. 21 MHz RSGB CW 07.00-19.00 

21.-22.10. WA-Y2-C 15.00-15.00 

27.10. TEST 160 m 20.00-21.00 

28.-29.10. CQ WW DX contest SSB 00.00-24.00 

11.-12.11. OK DX contest 12.00-12.00 

18.11. 0 hornicky kahan 06.00—07.00 

25.-26.11. CQ WW DX contest CW 00.00-24.00 


Podmfnky jednotlivych zgvodu najdete 
v predchozfch rognfcfch gerveng Fady 
AR takto: Hangcky pohgr — AR 9/88, 
Concurso Iberoamericano AR 9/87, 
VK-ZL Oceania AR 9/86 WA-Y2 AR 
10/86, CQ WW DX AR 11/86. 

+) — Pravdgpodobny termin podle roku 
1987. ++) — Tohoto dne bude velkg 
aktivita i v pgsmu 50 MHz! Bude moing 
navazovat ve zvySeng mfFe crossband 
spojenf 28/56 MHz. 


Ve vysledkovg listing leto§nfho zgvo- 
du KOSICE 160 m se poFadatel poza- 
stavuje nad tlm, ie v AR byly zveFej- 
ngny novg podmfnky tohoto zgvodu, 
i kdyi byly zamySleny ai pro pFIStf 
zgvodnf obdobf. Av§ak v jejich zghlavf 
byio jednoznagng poFadatelem uvede- 
.. no „platng od roku 1989“! Nebylo tedy 
lepgf v komentgFi pFiznat chybu? I ngm 
se do kalend&Fe obgas chyba vloudi 

— proto igdgme vSechny gtengfe 
~ o upozorngnf ihned po vyjftf gfsla, 

nejlgpe v nedglnfm DX krouiku na 
3750 kHz v 7.30 hod. naSeho gasu 

— tPeba i telegraficky. Tehdy se d£ 
je§tg leccos zachrgnit prostFednictvfm 
vysflaCu OK3KAB, OK1CRA 
a OK5CRC. Souhmny pFehled pod- 
mfnek zgvodu a soutgzf bude zveFejngn 
je§tg v ngktergm z letoSnfch gfsel RZ 
a pro dokonalou informovanost se 
pFipravuje vydgnf publikace s podmfn- 
kami i mezingrodnfch zgvodu — za- 
jfmejte se o ni zaggtkem pPfStfho roku 
v radioklubech! Bude distribuovgna 
obdobng, jako ostatnf neprodejng 
pFfrugky z radioamatgrskg edice Sva- 
zarmu. 


Nov6 podmfnky zgvodu 
International 
OK — DX Contest 

1. Doba kon6n(: Vidy druhou sobotu 
a nedgli v listopadu od 12.00 do 
12.00 UTC. 

2. Druhy provozu: CW a SSB. 

3. PAsma: 1,8 — 3,5 — 7 — 14 — 21 
— 28 MHz. 

4. Kategorie: 

A — jeden operator vgechna pgsma; 
B — jeden operator jedno pgsmo; 

C — vice opergtorG v§echna pgsma 
1 vysflad; 

D — vfce opergtorG vgechna pgsma 
vice vysflaCu; 

E — QRP (max. 5 W vykonu); 

F — posluchafii. 

Jakgkoliv pomoc bghem zgvodu (po- 
mocn^ poslech, vypisovgnf denfku, ve- 
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denf pFehledu o spojenfch apod.) od 
dalSf osoby znameng, te se stanice 
must pFihlgsit do kategorie C nebo D. 
Mimo kategorii D je povoleno pouzfvat 
pouze 1 vysflaC (transceiver) na 
1 pgsmu (tzv lOminutovg pravidlo). To 
znameng, ie pgsmo Ize zmgnit nejdFfve 
po 10 minutgch provozu na ngm (Cas 
poslechu se zapogftgvg). Totgi pravidlo 
platf i pro zmgnu m6du v jednom 
pgsmu. Uvedeng lOminutovg pravidla 
se nevztahujf na kategorii D. 

5. Sout&inf kdd: report (RS nebo RST) 
a 6fslo z6ny ITU. 

6. BodovAnf: S toutgi stanicf Ize na- 
vgzat v kaidgm pgsmu pouze 1 platng 
spojenf bez ohledu na druh provozu. 
Crossmode a crossband spojenf nepla- 
tf. 

OK/OL stanice: 

1 bod za uplng spojenf se stanicf 
v Evropg; 

3 body za tiplng spojenf mimo Evro- 
pu; 

0 bodO za spojenf s OK/OL. 

EU/DX stanice: 

1 bod za uplng spojenf se stanicf 
vlastnfho kontinentu; 

2 body za uplng spojenf se stanicf 
jingho kontinentu; 

4 body za spojenf se stanicf OK/OL; 
0 bodu za spojenf s vlastnf zemf 

DXCC. 

7. Ndsobide: z6ny ITU v kaidgm pgsmu 
zvlggf. 

8. Celkovy vysledek: SouCet bodu za 
spojenf vyngsobeny souCtem ngsobigu. 

9. Denfky: Zpracovang podle zgsad 
vSeobecnych podmfnek se zasflajf do 
15. prosince (poStovnf razftko) na adre- 
su: 

Ing. Karel Karmasin, OK2FD, Gen. Svo- 
body 636, 674 01 TFebfg. 

10. Diplomy: Prvnf stanice v kaidg zemi 
a kaidg kategorii zfskg diplom. 
Pozn&mka: Za spojenf v tomto zgvodg 
Ize na zgkladg samostatng igdosti 
pFiloieng k denfku zfskat diplomy S6S, 
100 OK, OK-SSB, ZMT, ZMT-24, 
P-ZMT, P-ZMT-24 a SLOVENSKO bez 
pFedklgdgnf QSL Ifstku, pokud uvede¬ 
ng spojenf budou uvedena v denfcfch 
protistanic, pFfpadng je moing spojenf 
navgzang v zgvodg doplnit potvrzenym 
seznamem QSL IfstkQ. 

11. Diskvalifikace: PoruSenf povolova- 
cfch podmfnek, podmfnek zgvodu, ne* 
sportovnf provoz, manipulace s dasy 
a vysledky, velky po6et neovgritelnych 
spojenf. Rozhodnutf soutginf komise je 
koneCng. 

OK2FD 


Oprava 

Nepozornostou vyhodnocovatera 
doSlo u vy'sledkov majstrovstev CSSR 
za rok 1988 k chybe u kateggrie 
jednotlivcov: na 3. mieste sa umiestnila 
stanica OK1ALW s poitom bodov 50, 
a na gtvrtg miesto klesla stanica 
OK2ABU s pogtom bodov 49. Na 8. 
miesto z miesta 12. postupila stanica 
OK2RU s pogtom bodov 41. A na 
miesto 19. a l 21. si doplftte stanicu 
OK3CQW s pogtom bodov 25. 

V kateggrii posluchggov sa na dru- 
hom mieste umiestnila stanica 
OK3-27707 a stanica OK2-19144 klesla 
na tretie miesto. Za pochopenie cfaku- 
jem. 

Vgg OK3IQ 


Predpovgd’ podmfnek 
§frenf KV na listopad 1989 

Oiiveni slunefini aktivity v kvgtnu byto jen pfedzvest' 
vyrazne vyssiho vzestupu v cervnu, kdy priimeme 
reiativnf cislo slunecnich skvrn bylo 196. Po dosazeni 
do vzorce pro dvanactimesicni klouzavy prumer vycha- 
zi za prosinec R 1Z = 137.3. Btizi se tedy uroveri. kterou 
dosahla slunedni aktivita v uplynutem maximu 
{Ft, 2 = 162,5 v prosinci 1979). 

Denni mefeni slunefiniho toku v cervmj dopadla 
takto: 192,202,200,218,209,211,201,218,236,266, 
266,284,309,314,15.6. rekordnich 327 a dale 321, 
288, 260,258,244,236,225,230,219,213,227,223, 
225, 216 a 213, prum&r je 241,7, coz odpovida ftslti 
skvrn 198. 

Protonove erupce byly pozorovany 2., 3., 5., 15., 16. 
a 20.6., stfedne mohutne erupce byly na poradu denne 
mimo 1., 22., 23. a 27.6. Vetsf erupini aktivite odpovi- 
dala i zvysena aktivita magnetickeho pole Zeme. Denni 
indexy 4z Wing^u byly: 13,23,18,13,10,14,25,21, 
36.57,24,14.18,44,32,10,7,8,10,29,5,6,8,11,10, 
12,10,10,16 a 12. Nejvet§i porucha 10.6. zpusobHa 
slu&iou potarni zgfi, kdy v pasmu dvou metru pracovaly 
stanice OK s El, G, DL OZ, UP, SM a stanice SP s HB, 
YO a dokonce i s 4X4. Pritom byla silne napomocna 
spor«iicka vrstva E, ktera zaplnila desetimetrove pas- 
mo bfckymi stanicemi a na dvoumetm umoznila spojenf 
az do Turecka (s TA2AD). V prvm polovine cervna 
vitezily negativni vlivy poruch nad rustem slunecni 
radiace a podminky §ireni KV byly jen podprumeme az 
spatne (zejmena okolo 10.6.). Pri znadne hysterezi letm' 
ionosfery doslo ke ziepseni az ve druhe polovine cerv¬ 
na, az po vyvoj nejlepsich podminek §ireoi 20. a 24.-27.6. 

Na listopad 1989 byly predpovezeny tyto vyhlazene 
indexy: cislo skvrn z Bruselu 180 a z Boulderu 
193+-37, neboli slunecni tok 224, resp. 237+-37. 
Maximum cytdu cekame shodne s kolegy z Cotorada 
v dubnu 1990 s R 12 = 203+-38 ci slunecnim tokem 
246+-38. Nasledujici pokles bude jako obvykle poma- 
lejsi, nez by! vzrust, a R 1Z v prosincich let 1990 az 1995 
bude: 179+-40, 159+-42, 109+-22, 63+-31, 
36+-34 a 23+-23. Tomu odpovidaji toky 223, 203, 
156,112,89 a 80. Minimum cyklu tedy nenastane pred 
rokem 1995, nejspiseazv roce 1997. KV budou nyni po 
strance sffeni je§te o ndco pestrejsi nez v rfjnu, sice se 
budou kratit nektere doby otevrenf, ale zato bude klesat 
iitlum signaiu v obiasti sevemi polokoule. Otevreni na 
hornich pasmech KV a dale vtetne sestimetru budou 
pravidelnd i na severoatlanticke trase. Propagation 
Report usly§ime v 04.25 UTC jen v priznivych dnech na 
21 525 nebo 21 740 a snad i 17 715 ci 17 795 kHz. A i 
do jara budou priznivejsi podminky sireni dlouhou 
cestou v 08.27 na 9655,17 715 a zejmena 21 525 kHz. 
Pri zpravach o erupcich zde M oznaduje stredni a X vel- 
kou intenzitu rentgenova zareni. 

Vypootane 6asy otevreni (s optimy v zavorkach) jsou 
tyto: 

TOP band: W3 23.00-07.00 (05.00), VE3 21.00-07.45, 
W4 05.00. 

Osmdesatka: JA 14.30-23.00 (17.30,20.00 a 22.00), 
F08 07.00. 

Ctyficftka: JA 13.00-23.50 (17.30 a 22.00), 4K1 
19.00-23.00. 

Tricftka: JA 12.30-24.00 (17.30), W5 23.00-08.30 
(02.30). 

Dvacftka: JA 17.00-18.00 a 22.00-23.00, F08 09.00 
a 15.00. 

Sedmngctka: JA 10.00-11.00, W6 15.00, F08 
09.30-12.00. 

Patnactka: JA 09.00-10.00, W6 15.00, F08 

io.oo-izoo. 

Dvanactka: JA 09.00, F08 11.00, W3 11.00-19.00 
(18.00). 

Desftka: JA 08.00-09.00, P29 14.00, W4 13.00, VR6 
11.00, W5 15.00-16.00, W6 kratkou i dlouhou cestou 
15.00-16.00. 

Sestimetr: KP4 12.00-15.00, W4 14.00, W3 
13.00-16.00(15.00). 

OK1HH 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



QSL-lfstek ustfednlho vysllade AR-RL W1AW zobrazuje dv&ma 
snimky vystlacl pracoviSte i antennf system W1AW 
(QSL TNX OK2QX) 


Majdk v p&smu 50 MHz 
— 5 VI SIX 

Od poC6tku roku 1989 provozuje 
Peckei radioamat6rsk£ organizace 
RAAG majcik SV1SIX na kmitoCtu 
50 050 kHz. Vysfte vykonem 25 wattu ze 
v§esm£rov6 ant6ny na kopci u Ath6n 
s nadmofskou vySkou 1100 metru. 
Jako dalSf krok by mohl byt ud&len 
omezeny poCet povolenf pro pr&ci 
uzkop&smovymi druhy provozu vyko¬ 
nem 25 wattu v tomto pAsmu v I6t6 
1989. 

OK1HH 


PNIetitostnA sta¬ 
rt ice IZ1EX vyslla- 
la v dervenci lofi- 
skdho roku z vy- 
stavy Experimen¬ 
ts ’88 z Turfna. Na 
obrdzku M. McLu- 
hana je zachycen 
neobvykly pohled 
na naSi zem&kouli 
(QSL TNX 
OK3-28013) 



il villaggio globale 






Z TOP bandu 

Predstavuji vam jednu z prednfch 
stanic, kter£ se zabyvci DX provozem 
v p4smu 160 m — Ivana, VE3DO. 

Ivan se narodil v roce 1946 v Anglli 
a ve svych pSti letech se se svymi rodiCi 
odstShoval do Kanady. Je zamSstnan- 
cem rozhlasov6 stanice, kde stavf vy- 
sflacf v§ie a anttny. 

V 18 letech dostal svoji prvnf znaiku 
— VE3FSQ. Potom nastala pauza 
v jeho radioamat6rskb Cinnosti a po 
sv6m n&vratu na amatbrsk4 pSsma 
dostal novou znaiku — VE3INQ. Od t6 
doby se vSnuje aktivnS pr6ci na 160 m, 
ale i na daISfch KV p&smech. Bydll 
v Torontu, ale jeho prechodn§ bydliStS 
je Sauble Beach. Zde, na pobFeif 
Huronskbho jezera, si postavil maly 
rodinny domek a zFfdil si vysflacf 
stredisko. Pou2fv& zaFfzenf tov&rnf 
vyroby, koncovy stupefi 1,5 kW a verti- 
k£lnf antbnu. Ivan se zu£astftuje v§t§iny 
zSvodu v p6smu 160 m a patFf vidy 
mezi prvnf kanadsk£ a americk£ stani¬ 
ce. Ke svym nejlepSfm DX po£ft£ 
spojenf se ZC, UD, UF, UG, UL a UA9. 
Ivan je tak£ spoiuautorem fiasopisu 
Canadian Top Band News, ktery uv&df 
zajfmav£ informace jak z oblasti tech- 
nickb, provoznf a z£vodnf, tak 
i o pripravovanych expedicfch, jejich 
QSL manaierech, zmSny v podmfn- 
k£ch diplomu a mnoho jinych zajfma- 
vych informacf z p&sma 160 m. V z&Ff 
m. r. dostal po nbkolika letech £ek6nf 
dvajpismenny sufix — VE3DO. 


Krom£ radioamattrstvf se Ivan za- 
byv& fotografov^nfm, r&d poslouch& 
klasickou hudbu a opravuje star6 auto- 
mobily. 

Ivana vidy pot£§f, kdyi se mu podarf 
navcizat spojenf s nfikterou Ceskoslo- 
venskou stanicf. ProstFednictvfm AR 
zdravf v§echny £eskoslovensk£ radio- 
amatbry a pFeje jim mnoho pSknych 
spojenf. 

OL5BPH 

73 

Louise Ramsey Moreau je sbbrate- 
lem telegrafnfch klf£u. Mb jich pFes 300 
a jeho sbfrka se povaluje za nejv6t§f 
toho druhu na svbtb. Casopis AGCW 
INFO 1/1989 otiskl £lbnek Ramsey 
Moreaua, W3WRE, publikovany v £aso- 
pisu Spark Gap Times, o puvodu 
pozdravu 73. Prvnf zmfnku naSel 
v pFfru£ce „The National Telegraphic 
Review and Operators Guide’* z dubna 
1857 a v pFfruCce „92 Code”, kterou 
vydala v roce 1859 Western Union 
Company, tedy je§tb pro drbtovy tele- 
grafnf provoz. 

OK1YG 


Zajimavosti 

Podle zprbvy N8BJQ, manaiera 
WPX SSB contestu, od letoSnfho roku 
jii pFijimb logy i na disketbch. Mb 
moinost pracovat s disketami51/4" 
a 3 1/2", ale pouze pod MS-DOS. 
Zmiftuje se takb o nbvrzich na zmdnu 


podmfnek v zbvodech poFbdanych £a- 
sopisem CQ a to o spole&nbm hodno- 
cenf tzv. vySSIch p^sem 10, 15 a 20 m 
podobnO, jako je tomu v zivod£ 
WAEDC. Tyto n^vrhy budou jeSt£ po- 
souzeny. V bFeznovOm 6fsle CQ jsou 
t02 uvedeny celosvStovO rekordy do- 
saienb v z8vod0 CQ WPX; prakticky 
v§echny byly dosaieny at v 80. lOtech, 
nejvfce v letech 1986—• 88, z naSich 
stanic se v seznamech icidnd nevysky- 
tuje. 

Maniel6 Colvinovi vyrazili v kv$tnu 
na novou expedici, tentokrat po jednot- 
livych republik^ch SSSR. Zast^vky 
vSak byly jen kr&tk£ — obvykle dva 6i 
tFi dny, takie na vysfl&nf nezbyvalo 
mnoho £asu. MSli povoleno vysflat 
z kter£koliv kolektivnf stanice v SSSR. 

V zdv&ru lohskOho roku jsme^vefej- 
nili zprdvu o tom, 2e prv6 SSB spojenf 
bylo nav8z8no at v roce 1947. Nenl to 
viak pravdal Podle plsemn£ zprdvy, 
kterou zvefejnil dasopis Ham Radio, 
patFf prvenstvf Robertu M. Moorovi, 
W6DEI, ktery jil v roce 1930 (I!) 
sestrojil vysflat na zajimavtm principu 
postupnOho balancovdnf, filtrace 
a zvySov^nl kmitottu z nf na 7 kHz, 

193 kHz a konetnt 3,9 MHz. Dai§i 
skupina vedend Jamesem J. Lambem, k 
technickym vedoucim dasopisu QST v 
popsala technickO moinosti provozu r 
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SSB s vyuiitfm krystalovych filtrQ jii 
v roce 1933." Otoihii 12strdnkov6 
zprAva v$ak nebyia nikdy zvefejngna. 
Tak6 anglickA vojska pouiivala jii 
v letech 1942—43 v Alifrsku speciiinf 
zaflzenf vysilajfcf s jednrm postrannim 
p^smem. 

Franz Langner, DJ9ZB, vydal novou 
knihu s radioamaterskou tematikou 
— DX koiem sv6ta. Shrnuje vSechna 
geografick£ data o DX lokalitAch, 
u ostrovu jejich fotografie ev. n&Crtky, 
u kaicte zemS je adresa uradu, ktery 
vyd6v& koncese. Na§im radioama- 
terGm muieme prozradit, 2e se i u n£s 
pfipravuje publikace s popisem jednot- 
livych zemt DXCC ve slovensk^m jazy- 
ce. 

Ostrov Rotuma, leifcl 285 mil SSZ 
od Fidii a dal§f „nov£ zemfc“, o kterfch 
se pro DXCC jedn£, vyuifvaji vykladu 
bodu 2a kriteria zem§ DXCC, kde se 
pravf: 

2) Ostrov, nebo skupina ostrovu, ktete 
jsou 6asti zem6 DXCC ustanovene 
podle sprAvy (vlAdy), budou povaio- 
vAny za samostatnou DXCC zemi, 
pokud 

a) ostrov nebo ostrovy let! pled pobfe- 
iim, geograficky odd&leny ales port 225 
mflemi otevfenA vody od kontinentu, 
jiiteho ostrova nebo skupiny ostrovO, 
kterA dohromady tvoff matefskou zemi 
DXCC. 

V§t§ina radioamatAru jii poznala 
..woodpecker", zneprfjemftujicf prAci 
na DX pAsmech. NCDX klub ve svAm 
bultetinu publikoval oficiAInf zprAvu 
FCC (federAInlho uradu pro komunika- 
ce), ktery za pomoci svych 13 monito- 
rovaclch stredisek zjistii: pulsy maji 
periodu 11—11,5 p/sec, SIFe pulsu je 
4 ms, nejnizAI uifvany kmitoCet 7 MHz, 
nejvySAf 19 MHz, §ffe pAsma 20 ai 
800 kHz. Vysflaft je umistAn na 51° 
24' s§ a 137°42'vd. 

StAvajfci system majAku na 
14100 kHz mi bft rozSifen bAhem tH 
let i na 21,15 a 28,2 MHz. Vfroby 
ovIAdacfch zafizeni se ujala NCDXF 
a pokud nenajdete W6WX/B na 
14,1 MHz, znamenA to, 2e se prototyp 
novAho majAku jii zkouif na univerzite 
ve Stanfordu. 

MA nAkdo z pamAtniku zaAAtku ra- 
dioamatArskAho vysdAnf QSL Ifstek 
z data dffvAjSiho jak leden 1922? 
Pokud ano, pfihlaste se — byl by to 
unikAt, nebof z tAto doby jsou znAmy 
pouze dva QSL listky, z nichi jeden je 
exponAtem u RSGB. 

Zfskat diplom WAC na KV pAsmech 
je bAinA zAleiitost; nedA se to viak ffci 
o VKV pAsmech. Prvym amatArem, 
kterAmu se podafilo navAzat spojenf se 
viemi kontinenty v pAsmu 23 cm, je 
OE9XXI. Svfij AspAch dovriil spojenim 
EME v lednu t. r. s YV5ZZ v Caracasu, 
ktery pouiivA vykon 150 W a Aestime- 
trovou parabolu. 

S rozvojem pAsem WARC poroste 
i zAjem o vicepAsmovA smArovA an- 
tAny. Asi nejvhodnAjSI bude logaritmic- 
ko-periodickA antAna, kterou je moinA 
zhotovit i amatArsky. NAvrh takovA 
antAny pro vSechna pAsma 14 ai 
30 MHz (13 prvku, dAika boomu 8,8 m 
a zisk 8,5 dB) je zvefejnAn v Casopise 
Radio Rivista i. 3/1989. 

2QX 
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Inzerci pfijima osobne a postou Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzertni odddleni (inzerce ARA), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tet. 26 06 51-9, linka 294. UzavSr- 
ka tohoto cisla byla dne 15.7.1989, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Neopomehte uvest prodejni 
cenu, jinak inzerat neuvefejnime. Text inzeratu piste 
citelrrA, aby se prede§lo chybam vznikajicim z nefiitel- 
nosti predlohy. 


PRODEJ 

Ant. UKS-18,30Y 21-25 a 21-40 kan., ant. zos. (600, 
350) koax. kab. VRCZE 75-22,8. Kameru Lomo-219 
(1900, 350). E. Durinik, Blagoevgradska 18, 01008 
Zilina. 

K) TDA1022,3 ks (a 450), IFK120 (a 90), mef. pr. UNI 
10(980).Ruzne elky,poiovod.,seznamzaznamku.M. 
Kroupa, Stavbaru 210, 386 02 Strakonice 2. 

2 ks koncovy zesilovac 2x 100 W/8Q (a 2000), 
vhodne pro hudebni skup. Jin Vani§, Svermova 1091/ 
111,290 01 Podebrady. 

RAMOtSK 256K na Sharp MZ 800 (5000), repro ARN 
6604, ARZ 4608 (100,100), soustavy ARS 9204 (300), 
vybojky IFK120 (65), blesk na sit (200). Ales Mrfia, 
Jtrovcova 1,623 00 Brno, tel. 38 14 64. 

Displeje VQE11, VQE12, VQE14, VQE23, VQE24 
(vse a 50), krystaly 2,3,5 MHz (a 50). J. Zizka, Vlkova 
41,130 00 Praha 3. 

Vybojky IFK120(90), 10 AY-3-8500 (280), kazety BASF 
90 (100). Trafoplechy na zvarafiku + krabica + prepina- 
ce (500). Rozny elektromateriai. Peter Meszaros, Skol- 
ska 7,94110 Tvrdosovce. 

Stereo ekvalizer 2x9 pasm. so zabudovanym konco- 
vym zosilhovadom 2x 60 W (2500), hi-fi reproboxy 2 ks 
4 Q/60 W sinus, dema kozenka (3500), kldvesovy 
syntezator z AR12/86 (1500), Monomix 3/1 + korekcie 
(300). L Abraham, Pod Hajom 1090/63-26, 01841 
Dubnica n. Vahom. 

Vy§kovy a stredovy kulovy reproduktor „Magnaf 
- Magnasphere, 1 par (13000). S. Mara, Hrudkov 9, 
382 73 Vyssi Brad, tel. 0337 92612. 

ATARI disket. jednotku 1050, poditad 800XE, joystick 
(15 000), diskety s progr. (a 25). Zd. Horak, Havlidkova 
1145,29301 Ml. Boleslav. 

MOSFET tranzistory J82 (6FZ), K226 (6EZ) (900). 
Nove. J. Aichler, 507 53 Chomutice 16. 

Ker. filtry Murata SFE10.7 (50), tranz. BF981 (50). 
Pavel Svajda, Kovrovska 483/21,460 03 Liberec III, tel. 
4231 24. 

Novy domaci pocitac Philips, system MSX, 48 kB 
RAM (5900), nove diskety 5,25” DS/DD (k 38), BASF 
extra (a 56). Ing. J. Holinsky, Hlavni 39,141 00 Praha 4. 

Ant zesH. UHF, 2x BFR, zisk 22-26 dB (350), I. az V. 
2x BFR, 22 dB (380), VKV-CCJR, OIRTs BF961 (200), 
krystal 10 MHz (200). Milan Votypka, Na Skalce 27, 
150 00 Praha 5-Smichov. 

BFR90,91,96, BFT66 (78,92,98,165). I. Martinek, 
P. e. 35, Dolejsiho 972,142 00 Praha 4. 
Elektronika, dasopis rod. 1967-68. Ing. L. Jindra, Ba- 
raskova 1569,149 00 Praha 4. 

Diskovou mechaniku 5,25”, 360 kB (4500). Ing. Michal 
Bartod, Kozacka 23,101 00 Praha 10. 

Sluchatka Bang-Olufsen U 70 (2900), novou vlozku 
Ortofon X3 MC za poriz. cenu (4100), vloz. Shure V15 
III v souc. cene 220 DM (3600), korekdni predz. TESLA 
pro vestaveni (100), konvertor Sencor FM OIRT do 
CCIR (450). J. Uher, Leninova 56,160 00 Praha 6. 

Dig. muttimetry DM-1 (1400), MCR-SSSR (1000), 
MMS-01 (1250) - nove; generator mrize, zvuk, krystal 
pro BTV (550), osdloskop N 313 (1000), TELETEST 
TOP 01 pro BTV (3000), krystal 10 MHz (100), moduly, 
zakl. desky, lampy a jine soud. k TV i BTV SSSR 
(2-200), ST. AR A a B 1972-88 (2, 4) - seznam za 
znamku, osciloskop N 3015 do 10 MHz (2400). V. 
Smilovsky, AI. Hrdlidky 1637,708 00 Ostrava-Poruba. 


AY-3-8500 (350), mel. zvonek, 4 melodie (300), ozaro- 
vad paraboly (250), parabolu 0 100 (1000). I. Marek, 
Tyrdova 920,763 02 Gottwaldov 4. 

RX Lambda IV, kvalit, stav (1000). Pech, Alesova 739, 
269 01 Rakovnik. 

BFR90,91,96 (70), ICL7107 (500), ant. zos. IV.-V. TV 
pasmo: 2x BFR (350), 3x BFR (450), TDA3560 (100). 
Ing. V. Kanik, 7. novembra 4,036 01 Martin. 

Pocitac AMSTRAD/Schneider CPC 464, monochrom. 
zel. monitor, datacorder, modulator pro TV, disketov& 
jednotka Tandon 5,25", orig. kazety + casopisy AM- 
STRAD (23 000), M. Toth, Rokycany 604,282 01 Ces- 
ky Brad. 

Cisl. muttim. U, I, R( 1700), RLC10 (1200), TV konv. 
(150), mef. CO,5 pF -10 uF analog. (500), disl. (700), 
bat. 0 23 x 2 mm/3 V lith. (22), nastaveny 3 1/2 LCD 
+ 7106 + 4030 (650), mer. DU 10 mV (120), DHR8 
(60), trafo 220/24 V, 300 VA (150), MAA725 (40), TTL 
-04,10,20,30 (7), 42,90,93 (10), 192 (15). Havelka, 
Blazkova 8,638 (X) Brno. 

Oscil. obr. B10S21 dvojsystemova + pi. spoje na osdl. 
AR 6-8/84, zcasti osazene + WK 533 44 (1200), i jed- 
notlive. Koncovy zesilovac 2x 100W, LED indik. 
(2500), zesilovad 2x 15 W (1500). R. Rataj, Lesni 12, 
747 23 Boiatice. 

Zosilnovac RFT SV 3000, 2x 15 W/4 Q (1600). M. 
Jambor, Hurbanova 12,91101 Trendin. 

BFR90, 91, 96, B084 (50, 50, 55, 60), CMOS, LS 
(90 % MC), soud. ruz. (5-50 % MC), kuprexk. (2,50 1 
dm 2 ). Seznamy za znamku. P. Broz, Postovni 14, 
16017 Praha 6. 

Obraz. 430QP44 (300), kanalovy volic do TVP Dajana, 
Orava 132 atcf. typ KP21/10 - jugosl. s el. (250), el. 
UBL21 (30), UY1NS (12). ECH21 (25), EBL21 (30), 
35Y31 (16), PL81 (35) - vsetko nepouzite. Imrich 
Samson, 941 36 Rubart 111. 

Kuprextil destidky 17,5x18,5 cm, 1dm 2 a 6,-. 
N. Plechadek, Medunova 716,538 21 Slatinany. 
Digitalni multimetr LCD, tov. vyroby s kompl. dokum., 
men V ss i st. do 1000 V, zakladni rozs. 200 mV, A ss i st 
od 2 |iA do 10 A, ohmy do 20 MQ, zkoudeni diod, vyska 
dislic 14 mm, nepouiity (1350). L. Pleskad, 790 57 
Bemartice u Javomika 246. 

Komunikadny prijimac UNIDEN CR-20, 21, FM, AM 
-CW, SSB - USB, LSB. AM 150 - 29 999 kHz, FM 76 
+ 108 MHz. Ekvivalent prijimada SONY ICF 2001 
(10 000). Dezider Bredar, L. Svobody 11/48, 97901 
Rimavska Sobota. 

Programy na ATARI 800 XE-L (5). Seznam za znamku. 
M. BureS, Osvobozeni 40,772 00 Olomouc. 

ZX Spectrum +3 (128 K, RS232C, Centronics, MIDI, 
FDD), 6 disket, mgf Grundig CR-100, 25 kazet (300 
progr.), popisy, orig. Joystick (21 800). J. Kohout ml., 
Podebradova 731,500 02 H. Kralove 2. 

Vottcrafts GS 6520 + gumene ochranne piizdro. LCD 
31/2miestny DMM. t/do 1000 V, /do20A,/?do20 MQ. 
Informacie proti znamke (3500). Ing. P. Gabor, Karpat- 
ska 1,080 01 Presov. 

10 UB8001C a UB8010C, nove (a 230). P. Tomicek, 
Slovany 2754, 276 01 Mdlnik. 

Obsluzny program pro tiskamu-zapisovac Sharp MZ- 
1P16 na Spectrum +(50). P. Dusil, 544 62 Kodefov 
228. 

Spidkovy Technics, 3 hlavy, DBX, 92 dB, Cr0 2 
- 20 kHz (15 900). I. Woudek, Labsk^ kotfina 1024, 
500 02 Hradec Kralove.. 

Crvk. magnetofon Philips N4504, 3 motory, 3 hlavy, 
3 rychl., DNL (7000), gramo JVC LA31, direct drive, 
auto-return, Z-1S-10 (10 - 25000 Hz) (3000). Oboje 
malo pouzivane. V. Suhajda, Smrzov 21,503 03 Smifi* 
ce. 

BFR90,91,96 (70), BF966S (60), BF980 Philips (42), 
barevnu hudbu + stmievade 4x 660 W (1000), casove 
rele 3 s + 60 h (400), MAA, MA, MH. A277, NE555 apod. 
21 ks (250). Kupim U806,807D, bezvyv. C, sat. anteny, 
konvertor. M. Ondrejkov, 059 84 Vydne H^gy. 

Sirokopasm. zosilnovac 40 - 800 MHz 2x BFR91, 
zisk 22 dB, 75/75 Q vhodny aj pre dialkovy prijem (370), 
sirokopasm. Zosil. 40 - KJOMHz lx BFR91, lx 




BFR96, zisk 22 dB, 75/75 4 1, vhodny aj pre men§ie 
domove rozvody (380). F. Rtdarcik, Karpatska 1,040 00 
Kosice. 

Programy na Commodore 64/128, paska aj disk 
(9 + 20), navody k programom (5 + 100). R. Kufiera, 
Jurkovicova 3,831 06 Bratislava. 

BFR91 (70), 14 ks i jednotlive. 0. Marek, 751 24 Vinary 
Prevodnik k TV hram (AY-3-...) pre ovladanie z Kem- 
ston joystick (nahrada potenciometrov) (a 180, 240), 
3kanal. RC suprava (3000). L. Voros, Leninov riadok 5, 
060 01 Kezmarok. 

Grundig Satellit 2000, komunikacni RX a Gnindig PC 
drift accu 476 (8000 a 1500). Styk pouze ptsemne. M. 
Pomajzlova, Sokolovska 100,323 15 Plzen. 

Klavesnicu typu 128D Commodore (3000), mys typu 
Olivetti (300) a joystick Olivetti (200). J. Cingel, Smeta- 
nova 26,010 01 Zilina. 

KM1810VM86- 18086 (1000), 08284 (50), 4116C (90), 
8251 (80), 8080 (80). Koupim 75107, MHB1502, 
MDAC08, MAB01, MAB360, SRAM 6264 (popf. 6116). 
Ing. R. Krpec, U stavu 1138,76824 Hulin. 

Vrak magnetofonu, repro 20 W, radio SV, DV, dig. 
hodiny, trafo 2x 17 V, 5,5 A (80,280,180,280,180). 
Kupim tuner aj domacej vyroby, 10 B084D, rozne su- 
ciastky, biely Propisot. Milan Molnar, Kukorelliho 1, 
984 01 Lucenec. 

Osc. OML3M, BM 510 (5 MHz, 010), RFT (10 MHz, 
013) (2400,3200,700); pkK>. spoje a souc. tuner AR 5/ 
85; 1Opasmovy analyzator - pi. spoje a dokument.; kov. 
crvky 0 26,5,1/4” a 1/2”, mgf Jansen, zkreslomer, pas. 
propust, stavebnice hodin - velky displej (500,350,90, 
800,300,200,490); el. motor 24 V s pfevodem<90°, 
ICM7004, TMS.1122, BFR90, IFK120, displej LED 
18 mm, KD605, dalsi material. Klaves. pro potitac, 
motor pro direct drive gramo, floppy 5,25" bez elektr., 
osciloskop. obraz. Brimar 013, 2N5179, BFR91, 
BF961 (1000, 1050, 2900, 900, 90, 90, 90). Ing. P. 
Senkyr, Na piskaeh 93,160 00 Praha 6. 


18 ks DRAM 4164-100 (a 180). M. Chytik, Na sypfiine 
9,147 00 Praha 4. ■ 

Pasmove predzosil. s G= 14+20 dB vhodne pre mon- 
tdiz do ant. krabice (190), pasmove dvojstup. 
s. G=20+26 dB s moznosfou doplnit odlacTovac, zluco- 
vad, prip. zdroj vhodny pre ant. sustavy (360 + 750). 
Podrobny popis zaSlem za znamku. L DoboS, Uman- 
skeho 1,974 01 B. Bystrica. 

Ruzne krystaly, seznam proti znamce. Pavel Cibulka, 
Thamova 19,186 00 Praha 8. 

Sharp MZ-821 (7800), plotter MZ-1P16 (3400). 
K. Muttinger, U cihelny 5, 370 06 C. Budejovice, tel. 
03831239. 

ICL7106, 31/2mistny displ, objimka, 4030, print (900), 
autoradio Philips, L, M, mono, 6 predvoieb (1000), dalk. 
ovladani infracerv. Lubomir Kohout Pod vrstevnid 
1528,14000 Praha 4-Krc. 

BFR90, 91,96 (50, 55, 60), ZX Spectrum +, 1/2 roku 
stary (5400). R. Skopalik, 4/301, VSK Strahov, 160 00 
Praha 6. 

BFX89 (28), LM324 (40), CD4001, 4081, 4093 (5, 6. 
10), AY-3-8500 (420), XR2240, 2206 (180, 430), 
MCI 310 (25), AF239 (10), BF245 (25), BFR91 (58), 
32,768 kHz (70), SN7405,7442,7474,774141 (5,8,5, 
5,13), NE555 (26), CA3140,3080,3089 (45,120,130), 
LM741 (18), BC307 (5). Tantalove kapky 10,15,22,33, 
47, 68, 100 M (10). Nove. Jen pisemne. J. Minx, 
Brazdimska 1548,250 01 Brandys. 

Aiwa deck AD F-660, HX Dolby, BIC (12 500). CD 
prehravac MC 902 (8500). 100 % stav. R. Blazek, Pod 
lipami 43/33D, 130 00 Praha 3. 

Interface joystick na Sinclair Spectrum + joystick. 
Nove, nepouzite (700). Jin Riizicka, Jeremenkova 115, 
140 00 Praha 4. 

Sirokop. zesil. se tfemi vstupy i+ll, III, IV+V (520) 
a pasmovy IV+V zesil. (470). Osazeni BFQ69+BFR91. 
S. Sablatura, Bezrukova 2903,27601 Melnik. 


ZX Spectrum 80 kB (CP/M), micFodrive + interf. I, 
nasaz. klavesnice (NSR), 15 ks cartridge, interface 
s 8255, joystick QuickShot II, RAM TMS4532 - 8 ks, lit. 
a progr. i na CP/M, Koupeno v Tuzexu. Jen kompietne 
(11 500). R. Heji, Libkovska 4,102 (X) Praha 10, tel. 
79 28 131. 

EPROM K573RF5, K573RF1 (500, 200), MHB8708C 
(150), RAM MHB21146561, K565RU3 (4116) (90,100, 
100), MDAC08C, EC, EP (210, 105, 50), MDAC16A, 
28A (130), MHB8283,8282,4555,1502,8228,2502 
(50,50,20,25, 70,60), MHB8251 (100), 8255A (100), 
1012C (200), KR580VI53 (90), KR580VN59 (90), 
MH7475,74150,74154 (12,30,30). J. Smola, KSirova 
220,619 00 Brno, 

BFR90, 91 (67), S042P, 733 (130), MC1670. NE564 
(190), SFT455 (50), VKV 2/77(300), MF10.7 - 5/87 
(700), modul ICM7216A (1700), stav. DMM 7107 (950); 
deck Aiwa AD-F250 (8200), 3pa$m. basreflex 4 Ql 
120 W boxy, CD Rusalka, symph. 6-9 (525). J. Zadra- 
zil, Spojova 12,974 01 B. Bystrica. 

Hi-fi usak se zesil. 2x 4 W, tuner (1900). V. Docekal, 
Dr. J. Malika 769, 537 01 Chrudim II. 

Zosilhovace VKV-CCIR, OIRT, III. TV, skupina kanalov 
v IV. TV pasme s BF961 (200), kanalovy III. TV (300), 
kanaloyy IV.-V. TV lx MOSFET (350), 2x MOSFET 
(500), sirokopasmovy so slucovacom III. + IV. TV 2x 
BFR (350), BF961 (50), BFR90,91 (70). Ing. J. Pavelka, 
Nimnica 174,020 71 Puchov. 


KOUPE 

integrovany obvod M41464-10 na pocitac Commodo¬ 
re 64. J. Zabka, Zlata 615/41,967 01 Kremnica. 
Commodore 1571. V. Dolinsky, 1. maje 714, 68771 
Bojkovice. 

BM381A, TDA1034 (NE5534), UL1975N (U257), 
UL1976 (U256), NSM3915, CIC4820E (UM3482), 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


prijme 

do trileteho nove koncipovan£ho ucebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 

chlapce 


Ubebni obor je urben predevsim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemfepis a radi cestuji. Absolventi maji uplatnOni ve 
vlakovych po§tAch, vypravnach listovnich uzAvSru a na 
dalSi'ch pracoviStich v postovni pfeprav§. Usp6§ni absol¬ 
venti maji moznost dalSiho zvySovAni kvalifikace - nAstav- 
ba ukonOena maturitou. 


Vyuka je zajiStena v Olomouci, ubytovani a stravovAnl je 
intern^tni a je zdarma. U6ni dostavaji zvy§ene m6si'6nf 
kapesne a obdrli naborovy prispSvek ve vysi 2000 K6s. 


Blii§i informace poda 

Reditelstvi postovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

V_____ ) 


liltov 

v. d. je vyrobcem 

rozhlasov6 pfijfmacf anteny FM — VKV 
— CCIR — typ Pal-14. 

AntOna je urCena pro individuAlnl dAlkovy pfljem FM 
rozhlasov6ho vysflAni v pAsmu VKV II, tj. v kmitoCtovdm 
rozsahu 87,5 ai 104 MHz. Ant6na je 14prvkov^ 
s tflprvkovym reflektorem s prostorovym uspoFAdAnfm 
paslvnlch prvku tak, aby se zv§t§ila u£innd plocha 
ant6ny a zisk oproti b§2n§ u n^s vyrAbdnym ant6n£m 
YAGI. 


ZAstavbov^ rozmiry a hmotnost 

CelkovA dAlka: 

CelkovA §irka: 

Celkovd vy§ka; 

Hmotnost 6istS: 
v6etn6 obaiu 

Informativnf cena: 670 KCs. 


2925 mm. 
1700 mm. 
1290 mm. 
5,32 kg, 
5,95 kg. 


Informace a prodej; 

HodkovickA ul. 42 

460 06 Liberec-Rochlice 

telefon 203 41—3, odbyt. oddfelenl 
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Smma6e a mechanickoelektrick§ mgnide 

umozftujf 

elektrickS mferem mechanickych velifcin: 


— drAha Ci zdvih 

— zrychlenf 

— slla tahovA i tlakovA 

— uhlovA poloha 

— deformace 6i prodiouieni 

— tlak kapalnych i plynnych medii 

— otACky 

— torznf kmity 



dodd JZD HorAcko se sidlem v D£dov6, 539 41 Kamenidky okr. Chrudim 

SnlmaCe jsou indukCnfho typu a pripojujf se k aparaturAm pracujfcfm na principu nosnAho kmitodtu 5 kHz 
a 50 kHz. SnfmaCe dodAme v provedenf standardnlm nebo speciAInfm podle poiadavku nebo dohody se 
zAkaznfkem. 

ZAjemcum zaSleme bliiSI technickA udaje snlmaAu i nAmi dodAvanych mAFicfch zesilovafcu. 

_____— 

- 

Mezin£rodm a mezim£stsk£ telefonni a telegrafni ustredna 




pFijme 

inzenyry-techniky 

pro prAci s nejmoderndjSi technikou telefonnfch ustfeden 
a pFenosovych zaFizeni. 




VzdAIAnl VS, OS s praxi i absolventy. PlatovA zarazenl podle ZEUMS 
II, dosaienAho vzdAIAnl a praxe, tr. 10—12 + osobnl ohodnoceni 
+ prAmie. 

Pro mimopraiskA pracovnfky zajistlme ubytovAni. 


Informace osobnA, 
pisemnA i telefonicky 
na fc. tel. 714 23 33, 27 28 53. 


MezinArodnl a mezimfestskA 
telefonni a telegrafni ustFedna 
v Praze 3, 

OISanskA 6 



K161KH1, 2SK30 (147,151), 26poloh. radic (1AK558 
11), jazyck. a m'miatur. rele, cinch, EM60, spick, shich., 
spick, vlozku, jehlu, servisni dokumentaci k tape deck 
Technics RS-B100. M. Cechlovky, Rumburska 1371, 
46311 Liberec 30. 

Kanalovy volic Kombi + senzor. predvolbu. Oscilos- 
kop do 10 MHz. Tranzistory G0607/617. Kap. trimry 
5 h- 25 pF, 07,5 mm. Jin Novak, Palackeho 721, 
543 01 Vrchlabi. 

Ant zesil. III. p. (6 * 9 kanal). S. Souhrada, 397 01 
Putim 116. 

Maly osciloskop do 10 MHz a tr. radio Selena. 
I. Klusacek, 273 03 Stochov 313. 

Nefungujici Spectrum a schema VM 6465. Ales Filip, 
Puskinska 584,284 01 Kutna Hora. 

K) A244D (R244D), UL1621N (TCA4500A), BM387 
(LM387), MHB 4029,4049,4050,4051,4311. Tranzis¬ 
tory SF245, BF245B, KC237B; keram'icke filtry 
SPF455-B6 (modryj, SPF455-A9 (cerveny). Ferity: jad- 
ra, pertidky, tydky a jine. PBC21. Z. DoCkal, Dukelska 
923,570 01 Litomysl. 

Crtac do 100 MHz a presne odpory 100k a 1M (po 10 
ks). Lenbezvadnystav-cenurespektujem. P. Captovi6 
ml., 027 41 Oravsky Podzamok 98. 

Kazet magn. Toshiba PC-616 nebo podobny cemy. 
K. Kocman, 783 54 Praslavice 215. 

Casopisy Elektronika 2/88 a VTM1,5/88 nebo vyme- 
nim za Elektronika 6,7/87. M. Suk, U pergamenky 10, 
170 00 Praha 7. 



Programy na ZX 81. R. Koubek, Nerudova 1322, 
266 01 Beroun, tel. 295 66. 

Hry na Sord M5, pouze strojovy kod, zaplatim. 
J. Ruzicka, Jeremenkova 115,140 00 Praha 4. 

3 ks - LM3900,2900, BM3900A, K1401UD1. J. Smeja, 
Jaselska 9,746 01 Opava. 

Double cassette deck s tvrzenymi hlavami (nejlepe 
Aiwa, Akai). R. Bazanowski, Stalingradskych hrdinu 
160,705 00 Ostrava-Hrabuvka. 


Repro ARZ 389, elektronky EL84, EABC80, EBF89, 
ECH81, ECC85, EBL1, ECH3, EF9, AZ1. L. Janek, 
Susice 80,571 01 Moravska Trebova. 

Sov. obrazovku OC-70P4. J. Agh, MPCL 2, 940 52 
Nove Zamky. 

K> 74LS02, 1 ks, 74LS32, 1 ks, AY-3-8910, 1 ks 
konektor WK 46 580, 1 ks, alebo hotovy zvukovy 
generator pre ZX Spectrum. R. Kristek, Bezekova 35, 
84102 Bratislava. 


r 




TESLA Strasnice k. p. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6,130 65 Praha 3 



Pfijme: 


lisafky 

dfelnice na montAini dflny 
strojni zAmeAniky 
provoznl elektrikAFe 
maiffe — natAraAe 
ktempffe 

manipuladni dAlniky 

dleny zAvodni strAie — vhodnA pro d&chodce 

a dAle v kat TH 

odbornA ekonomy (zAsobovade) 

odbornA ekonomy (uAtArny) 

sam. konstruktAry 

vyvojovA pracovnfky 

mistra energetickA udriby 


Zajemci hlaste se na osobnim oddeleni na&eho zavodu nebo na tel. 

77 63 40 

NAbor je povolen na celAm Ozemi CSSR s vyjimkou vymezenAho 
uzemi. UbytovAni pro svobodnA zajistime v podn. 
ubytovnA. PlatovA zarazeni podle ZEUMS II. 


398 





r 


-- r v 

Stredisko Elektronika JZD 9. kveten Hrotovice, 

nositele Radu prace, dale rozsiruje vyrobu, zavadi nove tedhnologie a nabizi organizacim, zejmena 
vyzkumnym a vyvojovym pracovistfm, realizaci zakazek elektronicke vyroby nad 200 000 Kcs 
brubeho objemu pro rok 1990 s moznosti' zahajeni jeste v letosnim roce. 


Realizujeme zejmena funkcni vzorky a maloseridvou vyrobu i pri dodani nejnutnAjAi dokjmentace. 

Funkcni i strojni pajeni, neagresivni tavidla, antistaticka pracoviste, klimat. boxy pro zahoreni, oziveni a mefeni s modern! merici 
technikou, vyroba z dodaneho i vtastniho materialu, pro vlastni produkci mame kooperacni moznosti vyroby prokovenych desek 
plosnych spoju. 




Zarucujeme vystupni kontrolu. 
informace, prlpadn4 domluva osobm' navstevy na telef. 
Tfebia ( 0618 ) 99 278 ing. Fiala, telex. 62 063 . 


J 


Krystalovy konvertor VKV CCIR/0IRT. M. Riemer, 
Vodni 17,789 85 Mohelnice. 

Tuner Pioneer TX-9800vbezvadnemstavu. Ihned. Ing. 
F. Filas, Zelena 2,779 00 Olomouc 9. 

Konvertor s MOSFET podle AR 9/1987. P. Vytrval, 
Prazska 1149,54301 Vrchlabi. 

10 ICM7207 a krystal 6,5536 MHz - sume alebo vyme- 
nim za 10 C-M0S. V. PetroviA, 91612 Lubina 144. 

ICM7216A, 7226A, 7038A, XR2206, krystal 

3,2768 MHz, TP 162 lOk/N, lozisko a talire na SG40 
nebo podobne, toroidni trafo 2x 24 V/300 VA, elyty 10 
h- 22G/40 V, pfistrojove konektcxy BNC. K. Sedivy, 
Doubravice 64,533 54 Pardubice 20. 

Supravu TV-SAT i jednotlivo (prip. Grundig STR 201 
plus, konv. HEMT, polarizator), osdloskop, VN trafo do 
TV Elektronic 24, atebo cely TV na suA., VQ110, kM303, 
3819, BF245, SP201, KPX81, UAA170, WTA029. 
rintk E., Blagoevgradska 18,010 08 Ziiina. 



VYM£NA 

Pameti SRAM a EPROM za LS-TTL a DRAM, popr. 
koupim a prodam. F. Bohdan, U Prazdroje 27a, 30100 
Plzen. 

t preklad manualu k Hisoft C poskytnu, vymAnim. Pro 
CPC 464/664. J. Teuschel, Mayerova 12, 370 01 
C. Budejovice. 


RUZNE 

Mikropocttace opravuji. Povoleni ONV mam. Ing. Mi- 
chal Bartos, Kozacka 23, 101 00 Praha 10, tel. 
7363 27. 

Opravim, prip. serktim Commodore 64, Floppy 1541, 
tiskarny Robotron, President 6313,6314,6320. Prove- 
du taktez ruzne upravy; moznost prace i pro organizace. 
P. Senfeklr, Ludni 5,795 01 Rymarov. 

K) MM325 (590), vymenim za C520D a 3 x LQ410, 
alebo predam a kupim, sada plosnych spojov pre osci- 
loskop z AR A/82 (190). E. Kovalkovic, ul. 1. maja 1 /410, 
077 01 Krafovsky Chlmec, tel. 0949 2696. 

Kto zapozicia, popripade predA servisnu dokumenta- 
ciu ku kazetovemu magnetofonu SONY TC-FX 330/ 
430. L Bubelka, kpt. Nalepku 976 13 ,038 52 Sutany, tel. 
0842 923398. 

Naprogramujem pamate EPROM 2716 - 27512 ajj pre 
organizace. R. Kucera, Jurkovibova 3,831 06 Bratisla¬ 
va. 



CETLI 
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Kolektiv pracovnfku pod vedenim prof. 
I. A. U§akova: PftlRUCKA SPOLEHLI- 
VOSTI V RADIOELEKTRONICE A AU- 
TOMATIZACNl TECHNICE. Z ruskdho 
originAlu Spravodnik po rasdotu na- 
(Kinosti apparatury radioelektroniki 
i avtomatiki (Sovdtskoje radio: Moskva 
1975), dopln&no o kapitoly z dfia 
Spravodnik po nadifnosti technifce- 
skich system (Radio i svjaz: Moskva 

1985), pfeioiili Ing. ’ L. Sebek, 
Ing. L. Vonka a Ing. M. Mulay. 576 
stran, 88 obr., 137 tabuiek. Cena broi. 
55 K6s, vAz. 62 K£s. 


Rozvoj modernich technologii, miniaturizace 
a zvySujlct se hustota integrace mikroelektronic- 
kych soudAstek umoinily vyrAbfet velmi sloiitA 
elektronickA zarizeni, obsahujici mnoho souCAs- 
tek. Aby bylo moino dosAhnout urCitA urovnA 
spolehlivosti sfoiitAho zafizeni, musi se znaCnA 
zvyAit i spolehlivost jednotlivych souCAstek. Navic 
sloiitA zarizeni zpravidla zajiAfuji Ai fid I provoz 
rozsAhlych systAmO, af jii vyrobnfch, 6r admini- 
strativnich, a pripadnA porucha funkce muie 
zpusobit rozsAhIA Akody. Spolehlivost se stala 
klifiovou vlastnosti v elektronice. Tento trend si 
vynutil vytvofeni speciAInlho oboru, zabyvajici se 
spolehlivosti na zAkladA vAdeckA teorie. 

Pffruika spolehlivosti vznikia ze dvou vydAni 
ruskAho originAlu, zpracovanych a dopInAnych 
se zretelem na vydAni AeskAho prekladu, a je 


urAena specialistum v oboru spolehlivosti jako 
nAvod ke kazdodenni prAci.smAfujici k zabezpe-, 
Aeni spolehlivA Ainnosti elektrotechnickych 
vyrobkO. Pfedpokladem jejiho optimAlniho vyuii- 
ti je vAak tvurAi pfistup k publikovanym mate- 
riAlum na zAkladA pfesnA formulace danAho 
ukolu a sprAvnA volbA matematickAho modelu, 
pouzitAho k reAeni ulohy. 

V prvni kapitole je podrobnA rozeblrAna spo¬ 
lehlivost elementu — zAkladniho prvku hodnoce- 
nAho systAmu v teorii spolehlivosti, priAemi se 
zAsadnA rozliAuji dvA varianty: element obnovo- 
vany a neobnovovany. Informace, obsaienA 
v tAto kapitole, jsou pak podkladem pro hodno- 
ceni spolehlivosti systAmu — neobnovovanych 
(kap. 3) nebo obnovovanych (kap. 4), popr. 
systAmu se sloiitou aparaturou (kap. 5), pro nA t 
jsou v knize uvAdAny ruznA metody hodnoceni 
podle ruznych ukazatelu. 

Pro prakticky provoz mA velky vyznam odhad 
efektivnosti prAce systAmu a nAvrh optimAlniho 
zAlohovAhi, popf. zabezpeAeni technickych ob- 
jektu nAhradnimi dfly. TAmto tfem aspektum 
odpovidajl i tituly dalAfch tfi kapitol (6 ai 8). Do 
problematiky spolehlivosti patri samozfejmA 
i vytvAfeni podminek pro udrieni sprAvnA Ainnos¬ 
ti zarizeni. Ukoly optimAIni profylaktiky jsou 
nAmAtem devAtA kapitoly, zatimco nApInl desAtA 
jsou metody optimAIni diagnostiky poruch. 

OvAfit nebo i stanovit ukazatele spolehlivosti 
Ize na zAkladA zkouAek nebo sledovAnim provozu 
zafizeni. ObecnA se tAmito otAzkami zabyvA dal- 
Ai kapitola (jedenActA). DvanActA kapitola 
je vAnovAna zAvAreAnA etapA experimentAIniho 
odhadu ukazatelu spolehlivosti — statistickAmu 
zpracovAnf a vyhodnocovAnl zfskanAho mate- 
riAlu. NAmAtem posledni kapitoly je odhad 
konfidenAnlch mezi ukazatelu spolehlivosti sy¬ 
stAmu podle vysledku zkouAek elementu. 

Za vykladem jsou v knize zafazeny dodatky, 
v nichi jsou shmuty zAkladni pojmy a poznatky 
z teorie pravdApodobnosti, z matematickA statis- 


tiky, konstanty a vztahy, Aasto uiivanA pri feAeni 
uloh spolehlivosti a takA nAkterA AiselnA tabulky 
duleiitych funkci. 

Odkazy na literaturu jsou jednak k jednotlivym 
kapitolAm (na jejich konci), jednak v samostat- 
nAm seznamu (112 titulu) v zAvAru knihy pred 
rejstrfkem. Vyklad je na velmi vysokA odbornA 
urovni, pfedpoklAdA jii i urAitA znalosti z oboru 
spolehlivosti. 

V souAasnosti existujf ruznA knihy, zabyvajici 
se pfedbAinymi vypoAty spolehlivosti nebo hod- 
nocenim spolehlivosti hotovych zafizeni. Tato 
pfiruAka vybirA zAkladni vysledky teorie spolehli¬ 
vosti, zobechuje je a sjednocuje nejkonstruktiv- 
nAjAi z nich. Je vhodnA pro inienyry a vAechny 
pracovniky, zabyvajici se problematikou spolehli¬ 
vosti. 

JB 


BabAk, M.: MIKROPROCESOROVA 
TECHNIKA pro 3. roftnik SP§ elektro¬ 
technickych. SNTL: Praha 1989. 224 
stran, 74 obr., 16 tabutek. Cena vAz. 
16KAs. 

Kniha, urAenA pro pfedmAty MikroprocesorovA 
technika a Elektronika ve studijnich oborech 
Elektrotechnika a Doprava, vyAla ve druhAm, 
dopInAnAm vydAni. Jsou v ni kromA vysvAtleni 
zAkladnich pojmO popsAny Ainnost a vlastnosti 
mikroprocesorO, pamAti a podpurnych obvodu, 
zeimAna se zfetelem na typ 8080A, vyrAbAny 
v CSSR. PodrobnAji je probrAn i Akolni mikropo- 
AitaA TEMS 80-03A. KromA technickAho vybaveni 
se autor zabyvA i programovym. 

Podle autorovych slov v predmluvA je kniha 
..odrazovym mustkem pro vAechny, ktefi chtAji 
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Funkamateur (NDR), t. 6/1989 


Rgdiatechnika (MLR), t. 6/1989 


Radioelektronik (PLR), c. 5/1989 


Elektronika na jarnim lipskgm veletrhu 1989 

— Doplngk k programovanf EPROM pro KC 
85/2/3 s M 001 — „Ok6nkovg“ rutina pro AC-1 

— Generatory pro mgrici a zkouSeci techniku 

— Pfijimad pro DCF 77 — Elektronicky budik s 10 
U131G — Automaticky odpojovag autoradia 

— Stereofonni dekodgr s A4510D — Zapojeni 

Z 1013 — Generator funkci, rizeny napgtim, 
A338D — Pfehled ruskych odborn^ch zkratek 

— Monolitickg stabilizator TESLA 78xx 

— Linearni koncovy stupeft 500 W pro minitrans¬ 
ceiver — Terminaiovy program pro PRC1Y2. 

Speciaini integrovang obvody 33 (TV, video) 

— Indtkator urovng nf signaiu s LED — Navrh 
obrazce plo§nych spoju s mikropofiitaCem EN¬ 
TERPRISE (3) — Elektronicka tremolo — Fazova 
zkou§eika — Indikator vy§ky hladiny kapalin 
s termistorem — LUCA-88, pfijimaC a vysilafi pro 
KV (8) — Modem AFSK pro poSitafiovy relim 
amatgrskych stanic — Sumova brana — PfijimaC 
pro uzkopasmovou FM s 10 MC3357 — Koncovy 
stupen pro FM 144 MHz - Koncove vf zesilovafie 
(3) — Videotechnika (66) — Funkce a zavady 
ladicfho obvodu s FET u TVP Videoton TS-4327, 
TS-5327 — Pfenosny digitalni dozimetr s GM 
trubicf (2) — Radiotechnika pro pionyry: indikator 
de§tg — HiFi zesilovai pro sluchatka. 

Z domova a ze zahranifr - Mikrofony (3) - Vyuziti 10 
UAA180 (UL1980N) v optickych indikacnich zafizenich 
- Mikroprocesorove fizeni tuneru (2) - Druzicova televi¬ 
ze (2) - Smithuv kruhovy diagram (2) -.Pfijimace 
cemobile televize Neptun 471, 471A, 671 - Radce 
elektronika: Tranzistory (2) - Zafizeni k daikovemu 
fizeni modelu - Radioamatersky diplom WCTA - Inte- 
grovany obvod LA3210 - Mezinarodnt veletrh v Plovdi- 
vu 1988. 

Funkamateur (NDR), c. 7/1989 

Pamefovy modul pro Z1013 - S 3004 jako graficka 
tiskarna u KC 85/3 - BASICODE, rozhram pro kazeto- 
vou jednotku ve spojeni s po6ita6em Commodore - In- 
dikatory pro zkousecky - Univerzalni casovy spinac pro 
kratke intervaly—Dopinek ke kapesni svttilne, umoznu- 
jici opticke daikove oviadani - Modul ESY, 16kanatovy 
pfevodnik D/A - Informace o soucastkach: U1056DD 

- Ruske technicke zkratky - Pulsni fizeni motorku s 10 
B260D - Digitalni multimetr s automatickou volbou 
rozsahu - Maly koncovy stupen pro QRP 3,5 MHz 

- Pfepmani prijem-vysilani v transceiver - Od erupce 
k superaurore - Poditac pfi amaterskem vysiiani - Ra- 
dioamatersky diplom Ulan-Bator-Award AS/JT/1. 

Practical Electronics (V. Brit), C. 6/1989 

Nov6 vyrobky — Stereofonni zvuk pro TV 
a video — Pfesny digitalni metronom — Elektro¬ 
nika v lodni dopravg — ftidici elektronika pro 
soiarni zdroj tepelng energie — Digitalni elektro¬ 
nika (9) — Zaklady druiicov6ho pfijmu (2) 
— Astronomicka rubrika — Voltmetr, mfifici 
efektivni hodnotu napgti — Elektronicka sir6na. 

Radio-Electronics (USA), 6. 6/1989 

Novinka z technologie: ZjiSfovani pfitin vad 
v dtyfmikronovych hlinikovych spojich v 10 

— Z oboru video: Digitalni Ci analogovy system 
HDTV? Novy system 8mm Hi-Band (Hi8). System 
SmarTV pro automaticky zaznam TV pofadu 
podle zajmovg oblasti divaka. zajem o stereo TV 
roste. -r Odpovgdi na technicka dotazy ttenafu 

— Nova vyrobky — Odhalovani odposlouchava- 
cich „§t6nic“ se spektrainim analyzatorem 

— Detektor skrytych odposlouchavacfch vysilaCu 

— Postavte si amat6rsky TV vysitai — Modern! 
monitor radioaktivniho zafeni — Telefon pro 
systam ISDN — Nova integrovang obvody pro 
novg aplikace — PoCitaC 386SX — Jak duleiity je 
SF (Slew Factor)? 

HAM Radio (USA), c. 6/1989 

Jed noduchy ss zesilovac pro mefid pfistroj - Elektro¬ 
nicka pfepinani pfijem-vysiiani pro transceiver Midland 

13-509 - Oprava souoseho kabelu vysilace - Poznam- 
ky z amaterske praxe - Souboj paprsku (vyvoj zamero- 
vacich systgmu za druhe svetove valky) - Ladici kon- 
denzator pro Ijneami prubeh stupnice kmitofitu - Dipolo- 
ve anteny - Prizpusobeni napaject linky 75 Q na vystup 

50 Q - Zarizeni, uryoMujid leptani desek s plognymi 
spoji (motor kyva nadobou s lazni) - Vysiiani „rychle“ 
amaterske televize z balonu nad Indianou - Konvertor 
RTTY - Vsepasmovy dipol podle N05H - Osciloskopy. 

Elektronikschau (Rak.), 6. 6/1989 

Zajimavosti ze svfeta elektroniky — Novy 
dvoukanaiovy digitalni pam&fovy osciloskop Phi¬ 
lips PM 3323 s lifkou pasma 300 MHz — Novy 
32bitovy mikroprocesor Intel 80486 — PoCitaCem 
fizeng automatickg pajeci zafizeni pro SMT 
— Volba optimainiho postupu pfi pajeni 
v technologii plo§n6 montage — Trvalg magnety 
pro tfidfeni odpadovych materiaiu — Automaticky 
digitalni testovaci syst6m Fluke 9100A v Rakous- 
ku — Vysledky experiment rakouskg po§ty 
s pfenosem po optickych kabelech — Programo- 
v6 vybaveni pro LAN — VodotSsny digitalni 
multimetr ITT (Metrix) MX 52 — Mfefici pfijfmag 
pro TV signaiy Heucke 267 — Ochrana 10 pfed 
statickou elektfinou — Nov6 souCastky a pfistro- 
je. 

Radio Electronics (USA), 6. 7/1989 

Jaka hlasitost je reaina? — Zpoitfovaci obvod 

— Pfevodnik lin/log — Pfenosny osciloskop 
Tektronix 222 — Novg vyrobky — Zafizeni pro 
spojeni optickym paprskem — Digitalni mlfiC 
kapacity — Osciiatory s operaCnimi zesilovafii 

— Moderni obvodovg fe§eni rozhlasovych pfi- 
jfmaCu — Zvoite si spravnou kratkovlnnou antgnu 

— Zajimava zapojeni — Program Omniview 

— Poditafi 386SX (2). 


pracovat v tomto zajfmavgm oboru a potrebuji 
ziskat znalosti z oblasti mikroprocesorO a mikro- 
pofiitatu": V predmluvg je taka string shrnut 
obsah knihy. . 

Prvni kapitola s ngzvem Uvod do mikroproce- 
sorovg techniky vysvStluje zgkladni pojmy, po- 
davg pfehled vyvoje mikroprocesorovg techniky 
i pouiivanych vyrobnich technologii a seznamuje 
fitengfe s charakteristickymi vlastnostmi pSti typu 
mikroprocesorO. 

Druha kapitola je vgnovgna mikroprocesoru 
8080A, jeho vnitfni struktufe, strojovym a instruk- 



finim cyklum a pribliftjje ttenafi uspofadani 
mikropoOitaCovgho systgmu s mikroprocesorem 
8080A. 

Ve tfetf kapitole je pfehled pamgti, pouziva- 
nych v mikropodita6ovych systgmech (ruzne typy 
pamgti ROM, PROM, EPROM, RAM), zatimco 
btvrta uvgdi ruzng druhy podpurnych obvodu 
mikroprocesoru 8080A. 

Jazyku symoblickych adres mikropoCitaCovych 
systgmu je vgnovana kapitola 5. Probfrajf se 
charakteristika jazyka, zgkladni instrukce, pseu- 
doinstrukce, makroinstrukce, pfeklad programu 
a vypofcet doby jeho trv&ni. Jako velmi kratka 
samostatng kapitola (6.) je uvddgna charakteristi¬ 
ka pferugovacich systgmu obecng a popis pfe- 
ruSovaciho systemu u mikroprocesoru 8080A. 


V sedmg kapitole se popisuje gkolnr mikropo- 
CitaC TEMS 80-03A, jeho zgkladni vlastnosti 
a technickg a programovg vybaveni, dallf kapito¬ 
la je pak vgnovana programovgnf aplikagniho 
zafizeni tohoto mikropoCitaCe. 

Posledni kapitola podava zSkladni informace 
o mikrofadigich fady 48.. — o jejich vlastnostech, 
struktufe a o jejich vyuziti. 

V zivSru knihy jsou uvedeny jednak souhrnng 
odpovfedi na kontrolni otazky, pripojeng ke kazdg 
z kapitol, jednak — jako pfiloha — pfehled znaku 
k6du ASCII. 

Kniha kromgjsvgho pflvqdnlho urgent muie byt 
dobrym pomocnfkem i a’matgrskym zgjemcum 
o vyuM mikroprocesoru i pracovnikum z ruz- 
nych oboru, kteff se potrebuji s touto technikou 
seznamit. Ba 










